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Coproduits industrie Al

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  NC Caractéristiques :  60 g

 Référence Al2O3 BaO CaO Co ppm Cr2O3 Fe2O3 MgO MnO P2O5 K2O SiO2

SRM69b 48,8 (0,008) 0,13 (1) 0,011 7,14 0,085 0,110 0,118 0,068 13,43

SRM696 54,5 (0,004) 0,018 (0,9) 0,047 8,70 0,012 0,004 0,050 0,009 3,79

SRM697 45,8 (0,015) 0,71 (13) 0,100 20,0 0,18 0,41 0,97 0,062 6,81

SRM698 48,2 (0,008) 0,62 (45) 0,080 19,6 0,058 0,38 0,37 0,010 0,69

SRM699 −−−− −−−− 0,036 −−−− 0,0002 0,013 0,0006 0,0005 0,0002 −−−− 0,014

SRM600 40,0 −−−− 0,22 −−−− 0,024 17,0 0,05 0,013 0,039 0,23 20,3

 Référence Na2O SO3 TiO2 V2O5 ZnO ZrO2 Ga2O3 Li2O LOI  Descriptif

SRM69b (0,025) 0,63 1,90 0,028 0,0035 0,29 −−−− −−−− 27,2  Bauxite Arkansas

SRM696 (0,007) 0,21 2,64 0,072 0,0014 0,14 −−−− −−−− 29,9  Bauxite Surinam

SRM697 (0,036) 0,13 2,52 0,063 0,037 0,065 −−−− −−−− 22,1  Bauxite Dominican

SRM698 (0,015) 0,22 2,38 0,064 0,029 0,061 −−−− −−−− 27,3  Bauxite Jamaican

SRM699 0,59 −−−− −−−− 0,0005 0,013 −−−− 0,010 0,002 −−−−  Alumina

SRM600 0,022 0,19 1,31 0,060 0,003 0,060 −−−− −−−− −−−−
 90 g−Bauxite Australian
(* 1)

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence SiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2  Descriptif

CRM300−EPUISE−SOLD_OUT <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 0,3 <0,05 <0,05  Corundum (alpha−alumina)

CRM301 −−−− <0,2 <0,12 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05  Mullite (3Al2O3−2SiO2)

Descriptif :  1 − Contient de la beta−alumine Å6 mg/g. Pas d'autre phase détectée. 2 − Phase vitreuse 0,03 g/g. Pas d'autre phase détectée.

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al2O3 Al2O3* SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO V2O5 ZnO Sio2** ZrO2 P2O5

CABXT−01−EPUISE−SOLD_OUT 58,3 54,3 0,95 5,1 3,46 0,57 0,07 0,002 0,5 0,09 0,13

CABXT−02 50,9 46,5 1,56 17,8 1,87 0,04 0,06 0,009 1,1 0,05 0,15

CABXT−03−EPUISE−SOLD_OUT 54,1 51,0 3,79 11,7 1,05 <0,01 0,04 0,002 2,9 0,06 0,02

CABXT−04 48,5 42,5 2,68 17,0 5,32 0,02 0,19 0,003 2,3 0,06 0,13

CABXT−05 46,8 42,4 1,98 19,2 2,25 1,13 0,11 0,026 1,5 0,06 0,38

CABXT−06 48,7 45,5 0,80 18,9 2,67 0,13 0,13 0,023 0,5 0,07 0,61

CABXT−07 44,6 39,7 2,41 25,2 2,41 0,010,01 0,07 0,006 0,6 0,07 0,14

CABXT−08 51,5 41,7 3,17 9,6 9,41 0,02 0,19 0,006 2,9 0,10 0,26

CABXT−09 53,4 26,4 7,57 14,5 2,98 0,01 0,06 0,04 5,9 0,12 0,07

 Référence SO3 Cr2O3 MnO2 K2O Na2O C Org MgO LOM  Descriptif

CABXT−01−EPUISE−SOLD_OUT 0,05 0,065 0,02 0,01 0,04 0,08 0,02 31,08  Bauxite

CABXT−02 0,08 0,068 0,01 0,01 0,04 0,07 0,09 27,0

CABXT−03−EPUISE−SOLD_OUT 0,09 0,016 0,01 <0,01 0,02 0,03 0,01 28,9

CABXT−04 0,13 0,090 0,04 0,03 0,02 0,12 0,05 25,7

CABXT−05 0,21 0,108 0,32 0,01 0,03 0,28 0,08 27,2

CABXT−06 0,15 0,134 0,27 0,01 0,03 0,14 0,06 27,2

CABXT−07 0,16 0,047 0,08 0,01 0,02 0,08 0,04 24,7

CABXT−08 −−−− 0,048 0,02 0,02 0,02 0,07 0,04 25,6

CABXT−09 0,06 0,037 0,03 0,01 0,01 0,20 0,002 20,8

Descriptif :  LOM= perte de masse * Low temperature extractable alumina Al 150 ** High temperature extractable silica Si 150
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Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO Na2O C Org LOM  Descriptif

CARM−01 16,8 53,8 5,4 5,9 3,5 1,4 0,36 12,0  Bayer process Red Mud

CARM−02 13,9 30,7 6,2 22,6 11,2 3,0 0,16 8,4

CARM−03 13,3 49,2 4,6 6,5 8,3 1,4 0,28 12,1

CARM−04 20,6 29,0 13,9 6,0 7,7 6,8 0,43 12,7

CARM−05 21,9 35,6 15,7 7,1 0,9 8,3 0,22 8,9

CACAN 27,9 4,7 16,5 8,5 13,5 8,5 0,23 17,3

Descriptif :  LOM= perte de masse

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence CaF2 Ratio AlF3 MgF2 Al2O3 aAl2O3 LiF  Descriptif

CABA−01 6,2 1,06 12,4 −−−− 7,0 1,5 −−−−  Electrolytic Bath

CABA−02 5,7 1,12 10,8 −−−− 2,7 0,3 −−−−

CABA−03 5,7 1,46 0,9 −−−− 4,1 <0,2 −−−−

CABA−04 7,4 1,25 6,4 −−−− 5,5 3,2 −−−−

CABA−05 4,5 1,02 11,3 −−−− 23,6 17,3 −−−−

CABA−06 4,5 1,00 12,2 −−−− 23,3 16,7 −−−−

CABA−07 8,3 1,23 6,9 −−−− 6,8 5,3 −−−−

CABA−08 9,0 1,37 3,2 −−−− 7,3 4,6 −−−−

CABA−09 9,5 1,44 1,3 −−−− 7,8 5,8 −−−−

CABA−10 6,7 1,30 5,2 −−−− 6,0 4,9 −−−−

CABA−11 8,1 1,46 1,1 −−−− 5,3 2,9 −−−−

CABA−12 6,0 −−−− 3,8 0,21 4,2 2,8 2,72

CABA−13 5,4 −−−− 0,6 0,24 4,2 0,7 2,47

CABA−14 3,65 −−−− 1,4 3,40 3,3 1,9 2,04

CABA−15 6,9 −−−− 5,7 0,28 6,0 4,4 0,95

CABA−16 6,3 −−−− 3,7 0,22 4,0 3,3 3,08

CABA−17 5,4 −−−− 0,6 0,16 5,1 3,4 2,61

CACCB(EB) 21,3 1,71 3,9 0,19 2,6 −−−− −−−−

CACCC(EB) 9,2 −−−− −−−− 0,25 4,0 −−−− −−−−

CACCE(EB) 4,0 1,51 0,2 0,19 10,6 −−−− −−−−

Descriptif :  Ratio= Ratio NaF/AlF3 aAl2O3= alpha alumina

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Fe Si Na F S P Ca  Descriptif

CAALF−01 0,009 0,070 0,32 62,0 0,28 0,0100 0,017  Aluminium fluoride

CAALF−02 0,010 0,130 0,26 63,0 0,26 0,0100 0,014

CAALF−03 0,009 0,120 0,27 64,3 0,25 0,0090 0,014

CAALF−04 0,007 0,100 0,29 63,0 0,31 0,0090 0,016

CAALF−05 0,006 0,090 0,29 63,3 0,10 0,0060 0,015

CACAA(AF) 0,056 0,50 1,16 60,4 0,11 0,0017 0,026

CACAB(AF) 0,056 0,42 1,00 57,2 0,16 0,0026 0,024

CACAC(AF) 0,049 0,68 0,92 61,8 0,20 0,0017 0,024

CACAN(AF) 0,018 0,100 0,22 62,4 0,23 0,0090 0,160

CACAO(AF) 0,020 0,130 0,69 57,7 −−−− 0,0040 0,180

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence F Fe Si Al S Na  Descriptif

CACAD(SA) 2,30 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Scrubber Alumina

CACAE(SA) 0,75 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

CACAF(SA) 1,95 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

CACDH(SA) 0,074 −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−

CACAA(C) 40,5 0,053 0,26 13,5 1,71 30,6  Cryolite

CACAB(C) 44,3 0,067 0,16 11,9 2,59 30,1

CACAC(C) 44,7 0,039 0,24 11,9 2,16 32,9

CACAG(C) 47,7 0,013 0,035 12,2 1,28 31,9

Descriptif :
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Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  25 g

 Référence SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O LiO2 Mn3O4 LOI  Descriptif

CRAN29 6,17 3,28 88,6 1,72 0,07 0,09 0,04 0,03 <0,01 <0,01 0,09  Bauxite

CR2CAS2−EPUISE−SOLD_OUT 5,93 3,14 89,0 1,74 0,10 0,08 0,01 0,02 <0,01 −−−− 0,10  Bauxite

Descriptif :  LOI= perte au feu

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 Cr2O3 CaO MgO Na2O K2O LiO2 P2O5

BCS394 4,98 88,8 3,11 1,90 (0,08) 0,08 0,12 0,02 0,02 <0,01 0,22

BCS395 1,24 52,4 1,93 16,3 −−−− 0,05 0,02 (0,02) (0,02) −−−− −−−−

 Référence ZrO2 LOI Ce Cr Cu Mn Ni Pb Sr Zn  Descriptif

BCS394 (0,15) (0,40) −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−− −−−−  Calcined bauxite

BCS395 −−−− 27,8 (0,0136) (0,0453) (0,0021) (0,0042) (0,0034) (0,0028) (0,0023) (0,0043)  Bauxite

Descriptif :  LOI= perte au feu

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 ZrO2 CaO MgO Na2O K2O P2O5 LOI  Descriptif

JCRMR302 3,45 90,6 1,76 3,17 0,30 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,22

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  70 g

 Référence Al2O3 SiO2 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 CO2

VASKUTBAH 50,72 6,63 2,49 22,59 0,130 0,52 0,67 0,041 0,044 0,090 0,80

 Référence H2O Be ppm Co ppm Cu ppm La ppm Mo ppm Ni ppm Sc ppm Sr ppm V ppm Zn ppm

VASKUTBAH 15,10 6,0 34 42 103 31 174 46 130 670 86

 Référence Zr ppm  Descriptif

VASKUTBAH 140  Bauxite

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO Mn2O3 Cr2O3 V2O5 P2O5 ZnO Na2O

VB01−3 54,6 2,91 27,5 2,76 0,047 0,124 0,064 0,052 0,17 0,008 <0,04

VB05−2−EPUISE−SOLD_OUT 57,8 3,37 6,7 2,51 <0,02 0,005 0,025 0,025 0,080 0,003 <0,04

VB06−3−EPUISE−SOLD_OUT 57,4 5,48 6,66 2,51 0,007 0,006 0,029 0,030 0,076 0,008 <0,04

VB07−3 58,6 1,01 5,42 3,35 <0,02 0,014 0,074 0,047 0,12 0,0018 <0,04

VB09−2−EPUISE−SOLD_OUT 54,2 4,57 26,1 2,73 0,18 0,06 0,050 0,073 0,16 0,009 <0,04

VB10−2−EPUISE−SOLD_OUT 56,1 5,0 21,7 2,81 0,49 0,011 0,16 0,11 0,049 <0,02 0,04

VB14−2 52,6 6,2 25,5 2,63 0,082 0,135 0,062 0,052 0,15 0,013 0,06

VB15−1−EPUISE−SOLD_OUT 62,9 1,03 3,75 3,78 <0,02 0,015 0,11 0,07 0,14 0,008 0,05

VB16−1��−EPUISE−SOLD_OUT 65,2 0,39 1,68 4,14 <0,02 0,015 0,09 0,052 0,12 0,0012 <0,05

VB17−2 58,2 1,10 5,46 3,46 0,01 0,014 0,071 0,051 0,11 0,0014 0,01

 Référence MgO ZrO2 LOI  Descriptif

VB01−3 0,092 0,083 11,5  Bauxite

VB05−2−EPUISE−SOLD_OUT 0,019 0,14 28,7

VB06−3−EPUISE−SOLD_OUT 0,021 0,16 27,4

VB07−3 0,018 0,10 31,0

VB09−2−EPUISE−SOLD_OUT 0,068 0,092 11,5

VB10−2−EPUISE−SOLD_OUT 0,13 0,071 12,8

VB14−2 0,14 0,088 12,1

VB15−1−EPUISE−SOLD_OUT 0,016 0,10 27,9

VB16−1��−EPUISE−SOLD_OUT 0,013 0,11 27,7

VB17−2 0,017 0,11 30,7

Descriptif :  LOI= perte au feu
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Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Fe2O3 SiO2 Na2O TiO2 Ga2O3 CaO V2O5 ZnO SO3 LOI Al2O3  Descriptif

VX01−2−EPUISE−SOLD_OUT 0,012 0,007 0,45 0,0023 0,014 0,0006 0,002 0,023 0,043 −−−− Rem  Alumina

VX06−1−EPUISE−SOLD_OUT 0,020 0,007 0,32 0,0045 0,011 0,001 0,001 0,007 0,003 −−−− Rem

VX08−2−EPUISE−SOLD_OUT 0,013 0,015 0,012 0,0008 <0,002 0,010 0,0003 0,001 0,003 0,12 Rem

VX09−4 0,0065 0,020 <0,005 0,0005 0,0001 0,020 <0,0004 <0,001 0,002 0,25 Rem

VX12−1 0,019 0,008 0,43 0,0045 0,010 0,028 0,0015 <0,001 0,0015 0,5 Rem

VX16−1 0,018 0,018 0,37 0,0062 0,010 0,0038 0,0017 0,0007 0,05 −−−− Rem

VX30−1−EPUISE−SOLD_OUT 0,028 0,037 0,31 0,0033 0,0075 0,0048 0,0006 0,0030 0,0004 0,08 Rem

Descriptif :  LOI= perte au feu

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence F Na Al Si P2O5 S Ca Ti V Mg Li

VK01−2 51,5 30,7 14,2 0,1 0,007 0,22 0,072 0,0025 0,0010 0,004 0,036

VK03−2 53,9 30,0 13,8 0,03 0,004 0,28 0,50 0,005 <0,0005 0,13 0,002

VK04−2 42,1 25,1 11,2 −−−− 0,006 0,41 1,2 0,012 <0,0005 0,13 0,02

VK05−2 51,0 29,8 13,8 0,07 0,20 1,06 0,027 0,007 0,047 0,0035 0,001

VK08−2 54,0 32,0 12,8 0,01 <0,003 0,039 0,60 0,0008 <0,0005 0,083 0,0093

VK09−2 53,0 31,8 12,9 0,19 0,004 0,27 0,34 0,002 <0,0005 0,029 0,002

VK22−2 53,1 32,1 12,9 0,03 0,045 0,21 0,045 0,003 <0,0005 0,0066 0,0012

 Référence Fe  Descriptif

VK01−2 0,073  Cryolite

VK03−2 0,070

VK04−2 3,3

VK05−2 0,20

VK08−2 0,027

VK09−2 0,060

VK22−2 0,040

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO Na2O V2O5 P2O5 Mn2O3 Cr2O3 ZnO

VR01−3 27,7 15,6 28,6 8,00 0,66 10,0 0,064 0,16 0,035 0,079 0,007

VR02−3 24,4 6,52 31,2 19,2 1,20 4,50 0,19 0,31 0,080 0,41 0,007

VR04−3 14,0 10,4 54,7 6,35 0,47 7,14 0,083 0,25 0,40 0,14 0,020

VR05−3 14,4 8,58 54,3 9,9 0,59 6,05 0,11 0,2 0,016 0,095 0,005

VR06−3 18,6 16,4 40,7 3,89 0,65 11,1 0,12 0,14 0,020 0,060 0,004

VR09−2 5,06 39,9 4,68 0,33 25,1 0,35 0,033 18,6 0,014 0,012 0,057

 Référence MgO ZrO2 LOI  Descriptif

VR01−3 0,09 0,34 8,42  Red mud

VR02−3 0,13 0,54 11,1

VR04−3 0,35 0,19 5,6

VR05−3 0,076 0,40 5,3

VR06−3 0,02 0,20 8,05

VR09−2 0,64 0,028 4,77

Descriptif :  LOI= perte au feu

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence AlF3 NaF Ca Li Al2O3 Mg Al Na F  Descriptif

VM01 6,4 −−−− 2,94 0,72 2,6 0,22 14,4 25,8 53,9  Electrolytic bath

VM02 0,2 −−−− 2,22 0,47 2,0 0,17 13,1 29,1 53,1

VM05−2 −−−− 1,0 1,34 0,63 3,5 0,084 13,9 29,3 52,8

VM06−2 −−−− 0,4 1,43 0,75 4,3 0,091 14,3 28,5 52,4

VM07−2 0,3 −−−− 1,75 0,71 5,1 0,13 14,6 28,0 52,1

VM08−2 0,8 −−−− 1,83 0,75 2,7 0,15 13,7 28,4 53,5

VM09−2 −−−− 2,2 0,79 0,85 3,8 0,07 13,7 29,0 52,0

VM10−EPUISE−SOLD_OUT 8,5 −−−− 3,24 <0,03 2,8 0,18 14,5 26,6 53,0

VM11 10,8 −−−− 2,81 <0,03 4,1 0,15 15,7 26,0 52,9

VM12 14,0 −−−− 3,08 <0,03 2,2 0,20 15,4 25,4 54,4

VM13 9,9 −−−− 2,90 <0,03 4,1 0,16 15,5 26,2 52,8
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VM14 10,6 −−−− 2,80 <0,03 4,5 0,14 15,8 26,0 52,8

VM40 8,2 −−−− 3,13 0,37 3,3 0,20 15,0 25,8 53,4

VM41 6,8 −−−− 2,05 0,29 18,0 0,19 20,6 22,6 45,6

VM42−EPUISE−SOLD_OUT 9,9 −−−− 2,72 0,54 1,6 0,15 14,8 25,9 55,0

VM43 2,24 −−−− 2,72 0,87 2,4 0,15 13,7 27,3 54,0

VM44 6,3 −−−− 3,17 0,61 2,2 0,15 14,3 26,4 54,3

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  100 g

 Référence Al2O3 F Ti Ca P2O5 Na SiO2 Fe2O3 Mg Mn Zn

VF01−3 4,5 61,3 0,0014 0,12 0,041 0,21 0,07 0,03 0,0013 <0,001 0,014

 Référence Cu V Al Tot  Descriptif

VF01−3 0,001 0,0002 33,0  Al−Fluoride

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  30 g

 Référence SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5

GOBX−N 7,40 54,21 22,88 0,26 0,05 0,11 0,17 0,04 0,05 2,37 0,13

 Référence H2O+ H2O− CO2 Fe2O3T LOI As ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm Ce ppm Co ppm

GOBX−N 11,48 0,44 0,44 23,17 (12,17) 115 30 5,5 (1,7) 520 30

 Référence Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm

GOBX−N 5,5 (1,7) 18 18,5 11 4,4 (900) 67 20 (1,1) 15,2

 Référence Ho ppm In ppm La ppm Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pr ppm

GOBX−N 4,1 (0,3) 355 39 1,8 8,3 52 163 180 135 54

 Référence Rb ppm Sb ppm Sc ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Tb ppm Th ppm Tm ppm U ppm

GOBX−N 3,6 (8) 60 22 13,4 110 4,6 3 50 1,7 8,8

 Référence V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm Zr ppm  Descriptif

GOBX−N 350 9 114 11,6 80 550  Bauxite

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :

 Référence Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O SiO2 TiO2 C LOI MgO MnO Cr2O3

228MLSRC−16 14,5 18,2 30,0 3,99 8,02 3,66 −−−− 16,4 −−−− −−−− −−−−

228MLSRC−27 17,5 5,63 46,9 4,42 6,89 5,99 −−−− 8,98 −−−− 0,78 0,26

228MLSRC−79 27,3 11,4 4,86 11,4 23,2 3,07 −−−− 14,1 0,12 0,11 0,01

 Référence P2O5 ZrO2 ZnO SO3  Descriptif

228MLSRC−16 −−−− −−−− −−−− −−−−  175 g

228MLSRC−27 1,14 0,15 0,037 0,38  100 g

228MLSRC−79 0,28 0,40 0,01 2,79  50 g

Descriptif :

Type  4  COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme :  Poudre Caractéristiques :  70 g

 Référence Al2O3 SiO2 Fe2O3 P2O5 TiO2 K2O ZnO MnO V2O5 ZrO2 LOI

IPT131 54,1 0,78 11,5 0,15 1,77 0,022 0,013 0,31 0,042 0,35 30,0

 Référence Al2O3* Sio2**  Descriptif

IPT131 52,0 0,4  Bauxites

Descriptif :

5


	Matériaux de référence : Bauxites & Produits de l'industrie Aluminium Toutes

