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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 25 g
Référence Mn Si Cu Cr Co Ti Al Fe Mg Pb Se
SRM672 0,095 0,11 0,018 0,003 0,55 0,009 0,004 0,079 0,020 0,0038 0,000040
SRM673 0,0037 0,006 0,002 0,0003 0,016 0,003 0,001 0,029 0,003 0,00035 0,00002
Référence| Bi ppm | As ppm | Sn ppm | Sb ppm | Cd ppm | Ga ppm | Ag ppm | Te ppm | Ti ppm | Zn ppm Descriptif
SRM672 0,3 74) 4) 0,5) (1,7) 0,4) 0,3) <0,2 <0,1 (140) Oxyde 2
SRM673 0,06 0,4) <0,5 <0,5 (0,05) <0,1 <0,1 0,4) <0,1 (1,7) Oxyde 3
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 AI203 TiO2 Fe203 Cr203 CaO MgO BaO Na20 K20 P205
BCS348 51,1 31,6 1,08 1,04 0,016 0,17 0,30 (0,04) 0,34 2,23 0,071
Référence| S | ZrO2| LOI Descriptif
BCS348 |-———|(0,03) | 11,8 | Ball clay
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 CaO S CcO2 BaO Pb CaF2 Descriptif
BCS392 0,67 0,52 0,12 0,48 0,37 0,18 97,2 Fluorspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 75 g
Référence SiO2 Al203 Fe203 TiO2 K20 Na20 CaO MgO LOI Descriptif
N8-1-01-EPUISE-SOLD_OUT 53,66 38,49 3,53 1,57 0,88 (0,20) —_— —_— _— Réfractaires
N8-1-02-EPUISE-SOLD_OUT 53,33 39,89 2,70 1,73 (0,69) 0,20 —_— —_— —_
N8-1-03-EPUISE-SOLD_OUT 47,41 47,26 1,97 0,86 0,59 0,19 —_— —_— —_—
N8-1-04-EPUISE-SOLD_OUT 44,51 50,32 1,77 0,89 0,58 0,22 - —_— -_—
N8-1-05-EPUISE-SOLD_OUT 34,36 61,62 1,33 0,76 0,45 0,30 - —_— —_—
N8-1-06-EPUISE-SOLD_OUT 9,54 88,10 0,68 0,29 0,14 0,35 —_— —_— —_—
N137 61,46 32,43 1,63 1,13 1,31 0,126 0,28 0,28 1,24
N138 68,90 26,01 1,47 0,92 0,98 0,10 0,23 0,22 0,92
N139 82,41 13,80 0,84 0,53 0,51 0,059 0,14 0,12 0,78
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 A203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20 K20 Descriptif
AFF4 4,49 93,32 0,14 1,02 0,50 0,14 0,43 0,16 Réfractaires RESTE 1 EN STOCK
AFF5-EPUISE-SOLD_OUT 27,65 65,93 2,20 1,37 1,25 0,43 0,17 0,91
AFF6-EPUISE-SOLD_OUT 34,92 58,54 2,09 1,60 1,12 0,44 0,20 1,12
AFF7-EPUISE-SOLD_OUT 53,91 38,13 2,16 2,34 0,45 0,39 0,12 1,74
AFF8 53,79 36,91 2,54 2,93 0,36 0,54 0,09 1,69
AFF9-EPUISE-SOLD_OUT 54,65 31,78 3,10 4,09 0,69 0,75 0,19 1,94
AFF10 69,66 24,04 1,49 1,70 0,36 0,31 0,12 1,73

Descriptif :
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Type

4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

100 g

Référence

CaF2

Si02

CaCO3

Fe203

Al203

MgO

PbO

P205

Descriptif

CACAA(RF)

72,8

17,8

5,5

0,65

0,0087

Fluorspar

CACAB(RF)

71,9

18,5

5,5

0,0088

CACAC(RF)

73,2

18,3

4,3

0,82

0,0095

CACAG(RF)

83,3

5,6

9,2

0,048

CACAH(RF)

76,4

13,7

4,3

0,62

0,112

CACAI(RF)

61,7

20,0

8,2

1,10

2,08

0,80

0,27

0,016

CACAJ(RF)

95,4

0,9

1,2

0,09

0,057

CACAK(RF)

92,0

0,99

5,5

0,15

(0,18)

0,012

Descriptif :

Type

4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

100 g

Référence

CaF2

SiO2

CaCO3

Fe203

MgO

P205

Descriptif

CACAA(FC)

96,9

1,5

0,6

0,04

0,005

Fluorspar

CACAB(FC)

93,8

2,6

2,6

0,005

CACAC(FC)

96,9

1,1

0,9

0,04

0,005

CACAL(FC)

92,0

0,72

5,7

0,13

0,011

CACBI(FC)

93,2

1,24

33

0,11

0,69

CACBG(FC)

83,3

6,14

4,99

Descriptif :

Type

4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

120 g

Référence

CaF2

Descriptif

SRM79a

97,39

Fluorspar

SRM180

98,80

Descriptif :

Type

4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

75¢g

Référence AI203

CaO

Fe203

Li20

MgO

P205

K20

Si0o2

Na20

SrO

TiO2

SRM76a 38,7

0,22

1,60

0,042

0,52

0,120

1,33

54,9

0,07

0,037

2,03

SRM77a 60,2

0,05

1,00

0,025

0,38

0,092

0,090

35,0

0,037

0,009

2,66

SRM78a 71,7

0,11

1,2

0,12

0,70

1

3

1,22

19,4

0,078

0,25

3,22

Référence | LOI

Descriptif

SRM76a |(0,34)

Réfractaire — A1203-40%

SRM77a [(0,22)| AI203-60%

SRM78a Al203-70%

(0,42)

Descriptif :

LOI= perte au feu

Type

4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

Référence

SiC

C Tot

CLib

Fe

o

N

Al

Ca

Co

Tl

Ti

SRM112b-EPUISE-SOLD_OUT

97,37

29,43

0,26

0,13

0,44

0,04

Référence

Descriptif

SRM112b-EPUISE-SOLD_OUT]

80 g—Silicon carbide

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 70 g
Référence CaF2 Si02 CaCoO3 P S As Descriptif
JSS883-1-EPUISE-SOLD_OUT 75,24 20,16 0,29 0,008 0,39 0,0012 Fluorspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence F CaF2 Si02 P S AI203 Fe203 BaO Pb Descriptif
JKC 37,43 76,91 8,2 0,026 1,75 0,66 0,70 8,2 0,07 Fluorspar
JKD 47,24 97,07 (1,5) 0,035 0,004 0,04 0,20 —_— (<0,001)
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 80 gou 210 g
Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 Zr02 SrO CaO MgO MnO Li2O Na20
IPT51 55,0 40,3 1,19 2,19 0,070 —_— 0,06 0,20 —_— 0,018 0,09
IPTS7 243 71,5 1,25 1,19 0,20 0,009 0,05 0,13 - 0,008 0,35
1PT63 96,28 0,48 0,52 0,030 (0,002) - 2,21 0,18 0,008 (0,0005) 0,013
IPT18-EPUISE-SOLD_OUT 1,15 0,35 0,21 —_— —_— 0,48 52,6 1,65 —— - 0,14
IPT18B 1,15 —_ 0,21 —_ —_ 0,48 52,6 1,65 _ —_ —_
Référence K20 | P205 | LOI F AI203 Sol | AI203 Tot | K20 Sol | K20 Tot Descriptif
IPT51 0,69 | 0,09 | 0,16 |——— —_— Réfractaires
IPTS7 0,83 10,054 | 0,20 [—— -
1PT63 0,043 1 0,013 | 0,17 | ——— -
IPT18-EPUISE-SOLD_OUT] 0,23 | 35,7 |——- 1,33 —_— Réfractaire — concentré de phosphate
IPT18B 0,21 | 35,7 |———| 1,33 0,31 0,35 0,21 0,23 Réfractaire — concentré de phosphate 100 g ou 230 g
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 80 g
Référence CaO SiO2 AI203 Fe203 TiO2 MnO P205 SrO MgO Na20 K20
IPT35 53,8 1,98 0,24 0,14 0,013 0,012 0,008 0,04 0,70 0,004 0,10
IPT44 50,5 2,69 0,33 0,30 0,019 0,015 0,013 0,04 2,93 0,002 0,12
IPT48-EPUISE-SOLD_OUT 31,0 0,45 0,17 0,17 0,006 0,014 0,022 0,009 21,2 0,013 0,026
Référence LOI Descriptif
IPT35 43,0 | Calcaire
1PT44 429 | Calcaire
IPT48-EPUISE-SOLD_OUT] 46,9 | Calcaire
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaF2 CaCO3 MgCO3 P205 SiO2 Fe Mn Descriptif
SARM15 97,84 0,95 0,55 0,017 (0,26) (0,23) 0,0213 Fluorspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaF2 CaCoO3 MgCO3 Si02 Fe P205 Descriptif
SARM14 97,32 0,3) (0,03) (0,57) (0,06) (0,18) Fluorspar

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 AI203 Fe FeO MgO CaO Na20 K20 MnO TiO2 P205
SARM43 5,99 (0,06) 0,26 0,1) 44,11 0,75 (0,05) (0,04) (0,01) (0,01) (0,02)
Référence| Ba Ce Co Cr Cu Ni | Sppm| Sr Zn Descriptif
SARMA43 |(0,0025)(0,0020)]0,0004 |(0,0195)|(0,0015)10,0252| (400) ]0,0008](0,0010)
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO Si02 Fe203 Mn304 P205 AI203 MgO TiO2 Zr02 Na20 K20
DLSX2603-EPUISE-SOLD_OUT 0,053 10,00 1,64 0,011 0,968 83,74 0,040 3,05 0,171 0,020 0,048
DLSX2607-EPUISE-SOLD_OUT 0,093 10,57 0,305 0,081 0,015 79,12 0,073 0,077 6,88 0,271 0,121
DLSX2608-EPUISE-SOLD_OUT 1,18 45,33 2,33 0,061 0,129 41,87 4,82 1,57 0,081 0,173 1,14
DLSX2602 0,438 34,49 1,087 0,019 0,029 62,82 0,161 0,288 —_— —_— 0,24
DLSX2609 2,25 23,41 1,75 0,303 0,339 63,82 4,17 1,27 0,097 0,220 0,526
DLSX2611 0,054 60,07 0,509 0,012 0,036 36,82 0,170 1,50 0,047 0,055 0,362
DLSX2612 1,80 40,80 3,10 0,135 0,279 36,45 13,13 1,25 0,163 0,242 0,759
DLSX2613 2,31 25,83 2,57 0,122 0,122 42,78 21,03 1,199 —_— 0,118 0,404
Référence CcOo2 H20 SO3 Cr203 Co304 HfO2 Sn0O2 C Tot V205 NiO CuO
DLSX2603-EPUISE-SOLD_OUT 0,012 0,157 0,002 — — N — — — — —
DLSX2607-EPUISE-SOLD_OUT 0,008 0,431 0,031 0,022 0,049 0,177 0,035 — — — —
DLSX2608-EPUISE-SOLD_OUT 0,343 0,447 0,102 — — — — — — — —
DLSX2602 0,004 0,101 0,031 — — — — — — — —
DLSX2609 0,170 — 0,121 — — N — 0,739 — — —
DLSX2611 — — 0,014 — — R — — — — —
DLSX2612 0,54 0,75 N 0,385 — —_ — 0,437 0,027 0,032 —
DLSX2613 0,53 — 0,161 0,140 — — — 1,779 0,020 — 0,004
Référence Descriptif
DLSX2603-EPUISE-SOLD_OUT| Réfractaires
DLSX2607-EPUISE-SOLD_OUT]
DLSX2608-EPUISE-SOLD_OUT]
DLSX2602
DLSX2609
DLSX2611
DLSX2612
DLSX2613
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm H20 a 900; C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO Si02 Fe203 Mn304 P205 SO3 CuO AI203 MgO NiO Cr203
DLSX0501-EPUISE-SOLD_OUT 1,30 3,88 11,02 0,27 0,028 0,025 0,012 11,59 50,74 0,119 20,73
DLSX0502-EPUISE-SOLD_OUT 1,35 2,15 11,06 0,172 0,033 0,003 0,003 6,35 58,96 0,063 19,44
DLSX4203 1,29 15,94 2,75 0,090 0,059 0,070 - 1,27 76,81 —_— 0,119
DLSX4204-EPUISE-SOLD_OUT 1,92 4,05 1,20 0,100 0,115 0,005 0,004 1,40 90,66 —_— 0,135
DLSX4205-EPUISE-SOLD_OUT 2,18 11,39 2,38 0,077 0,132 0,400 —_— 1,52 79,79 0,055 0,222
DLSX4206-EPUISE-SOLD_OUT 2,37 17,03 3,59 0,065 0,132 0,864 - 2,37 71,27 0,069 0,209
DLSX4207 2,23 7,72 1,49 0,074 0,086 0,037 - 2,38 83,61 e —
DLSX4208 2,06 5,09 1,49 0,070 0,077 0,018 - 41,66 47,83 - < 0,080
DLSX4209 0,866 0,222 0,515 0,107 0,027 0,012 _— 0,098 98,03 _— 0,016
Référence V205 | TiO2 | ZnO | Co304 | ZrO2 | Na20 | K20| C | CO2| H20 Descriptif
DLSX0501-EPUISE-SOLD_OUT| 0,100 | 0,070 10,038 | 0,023 | 0,00 | 0,011 | 0,06 ]0,002]0,007 | 0,024 | Chrome magnésie
DLSX0502-EPUISE-SOLD_OUT] 0,109 0,184 10,027 | 0,018 ] 0,008 | 0,011 {0,000 [0,002]0,007 | 0,024
DLSX4203 ——— 10,054 0,375 10,019 |0,396]0,104 | 1,01 | Magnésie
DLSX4204-EPUISE-SOLD_OUT| 0,003 | 0,056 | ———| ——— ] 0,005 | 0,055 0,008 |0,030]0,102 | 0,158
DLSX4205-EPUISE-SOLD_OUT| ——— 0,092 | ——— | ——— 10,012 | 0,269 | 0,040 [0,373] 0,47 | 0,63
DLSX4206-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | 0,197 0,319 10,048 10,458] 0,30 | 0,84
DLSX4207 — 10,148 | ——— | ——— 10,011 | 0,385 | 0,074 10,539]0,536 | 0,838
DLSX4208 ——— 10,066 {0,006 | ——— | 0,091 | ——— ]0,037 [0,353] 0,58 | 0,89
DLSX4209 0,003 | 0,007 {0,003 0,031 0,13 | ——

Descriptif :

GRANULOMETRIE <0,063 mm (DLX0501, DLX0502, DL.X4204, DL.X4205) GRANULOMETRIE <0,125 mm (DLX4203, DL.X4206, DLX4207) H20 & 900; C




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO Si02 P205 SO3 AI203 MgO Cr203 TiO2 BaO Na20 K20
DLSX1601-EPUISE-SOLD_OUT 0,878 59,08 0,164 0,083 17,46 1,54 0,014 0,626 0,186 0,758 10,89
Référence CO2 | H20 | Fe | MnO | CuO | V205| PbO | ZnO | Co304 | C Tot Descriptif
DLSX1601-EPUISE-SOLD_OUT| 0,589 | 3,063 |3,49] 0,065 | 0,003 | 0,012 ]0,007]0,005| 0,002 | 0,193 | Feldspar
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm H20 a 900;C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO Si02 Fe203 MnO P205 SO3 AI203 MgO Cr203 TiO2 7Zr02
DLSX3605 3,33 95,42 0,346 0,019 0,008 0,013 0,346 0,079 —_— 0,044 0,004
DLSX3607-EPUISE-SOLD_OUT 0,716 90,36 3,84 0,065 0,027 0,116 2,77 0,580 0,526 0,215 0,137
DLSX3608 0,129 97,88 0,542 —_— 0,010 — 0,680 0,056 0,026 0,034 —
DLSX3609 0,047 96,35 0,706 —_— 0,019 - 1,46 0,104 0,029 0,086 —
DLSX3610 0,008 98,80 0,419 —— — — 0,234 — 0,030 — —
Référence Na20 K20 COo2 H20 Ba ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Li ppm Ni ppm Sr ppm
DLSX3605 0,012 0,069 0,030 0,043 23 2 136 39 6 506 11
DLSX3607-EPUISE-SOLD_OUT 0,297 0,171 — 0,019 138 148 — 93 7 22 35
DLSX3608 0,020 0,097 0,056 0,30 — — — — — S —
DLSX3609 0,045 0,334 0,010 048 — S —_ — — —_ —
DLSX3610 < 0,003 0,014 S 0,153 — S — — — — —
Référence Znppm | Zr ppm | Ceppm | Vppm | Lappm | Nd ppm | Mn304| S | C Tot| Co304 Descriptif
DLSX3605 5 29 1 8 2 <1 Gravel
DLSX3607-EPUISE-SOLD_OUT| 120 —_— 26 35 14 8 Gravel
DLSX3608 0,018 10,005 0,020 | ——— | Gravel
DLSX3609 0,020 | ——| ——— | 0,0053 | Gravel
DLSX3610 0,009 10,009 | ——— | ———— | Gravel
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm H20 a 900; C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO SiO02 Fe203 P205 SO3 AI203 MgO TiO2 Na20 K20 H20
DLSX3506-EPUISE-SOLD_OUT 46,77 8,60 3,40 0,066 0,051 1,76 0,43 0,094 0,032 0,256 1,17
DLSX3514 51,49 2,533 0,422 0,034 0,197 0,483 2,161 0,023 0,042 0,075 e
DLSX3515 48,91 8,75 1,293 0,036 0,055 0,787 0,379 0,048 0,032 0,0187 e
Référence MnO CO2 SrO Ba ppm Cd ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Li ppm Ni ppm Sr ppm
DLSX3506-EPUISE-SOLD_OUT 0,097 37,14 —_ 40 1 8 38 2 14 8 349
DLSX3514 0,020 —— 0,030 —— —— —— —— —— —— - ————
DLSX3515 0,028 — 0,050 e e e e e e — —
Référence Zn ppm | Zr ppm | Ce ppm | V ppm | La ppm | Nd ppm Descriptif
DLSX3506-EPUISE-SOLD_OUT| 43 18 57 75 27 30 Calcaire
DLSX3514 Calcaire
DLSX3515 Calcaire
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm H20 a 400; C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaCoO3 CaSO4 CaF2 Si02 Fe203 CuO AI203 MgCO3 NiO Cr203 PbO
DLSX2703-EPUISE-SOLD_OUT 0,587 0,102 85,94 12,35 0,151 0,004 0,392 0,052 0,011 0,009 0,003
DLSX2704-EPUISE-SOLD_OUT 0,591 0,017 74,31 24,33 0,103 0,006 0,332 0,052 0,001 0,002 0,00
DLSX2707 6,44 0,056 86,03 6,16 0,257 0,0005 0,371 0,146 0,005 0,003 0,003
DLSX2709 0,019 0,032 77,84 3,93 15,77 0,052 0,310 0,033 —_— 0,004 0,005
DLSX2712 2,96 0,136 82,85 8,91 0,373 0,199 1,01 1,55 0,153 0,106 0,102
DLSX2701 40,48 e e 17,03 1,80 e 0,209 E— e e e
Référence ZnO BaO BaS04 Na20 K20 H20 SO4 MgO COo2 F MnO
DLSX2703-EPUISE-SOLD_OUT 0,003 0,026 0,040 0,009 0,133 0,158 0,088 0,025 0,285 41,83 0,007
DLSX2704-EPUISE-SOLD_OUT 0,001 0,003 0,005 0,007 0,067 0,163 0,014 0,025 0,287 36,17 0,006
DLSX2707 0,005 0,004 0,006 0,061 0,042 0,363 0,042 0,070 2,91 41,87 0,008
DLSX2709 0,004 —_— 0,012 0,030 0,028 0,929 0,027 0,017 0,027 37,91 0,077
DLSX2712 0,103 —_— 0,016 —_— 0,125 0,37 0,103 1,01 2,11 40,32 0,237
DLSX2701 —_— 0,020 —_— 0,077 0,087 —_— 0,677 0,154 —_— —_— 0,102




Référence Ca Descriptif
DLSX2703-EPUISE-SOLD_OUT| 44,38 | Fluorspar
DLSX2704-EPUISE-SOLD_OUT| 38,39
DLSX2707 46,76
DLSX2709 39,98
DLSX2712 44,18
DLSX2701 ———— | Fluorspar
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125 mm H20 a 900; C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Ca Si02 Fe203 MnO P205 S AI203 MgO TiO2 ZnO Zr0O2
DLSX3006-EPUISE-SOLD_OUT 2,32 34,48 5,75 0,073 0,403 0,392 18,99 1,51 0,725 —_— —_—
DLSX3007-EPUISE-SOLD_OUT 28,74 16,55 1,13 0,019 0,340 0,109 16,83 14,14 0,399 —_— —_—
DLSX3008-EPUISE-SOLD_OUT 25,64 31,95 0,361 0,036 0,039 0,064 4,98 1,63 0,055 —_ —_—
DLSX3009-EPUISE-SOLD_OUT 3,85 34,49 5,07 0,072 0,531 0,508 19,34 1,44 0,707 0,049 0,031
DLSX3004 28,02 41,35 0,318 0,043 0,034 0,033 7,19 0,779 0,028 —_— —_—
DLSX3005 27,35 43,10 0,233 0,007 0,091 0,019 5,14 0,39 0,086 —_— _—
DLSX3010 27,06 38,56 2,63 0,059 0,454 0,131 5,05 4,13 0,055 —_— —_—
DLSX3011 26,58 43,23 2,122 0,033 0,106 0,058 4,40 5,85 0,178 —_ —_—
DLSX3012 28,82 28,87 0,716 0,015 0,071 0,111 6,53 0,750 0,348 _— 0,016
DLSX3013 30,73 37,70 0,437 0,045 0,047 0,077 5,95 1,93 0,064 —_— —_—
Référence Na20| K20| F | CTot| CLib| CO2| H20| SrO| Y | BaO Descriptif
DLSX3006-EPUISE-SOLD_OUT| 6,17 | 2,55 |0,153| 18,90 | 17,59 | 4,82 | 1,47 Poudre coulée continue
DLSX3007-EPUISE-SOLD_OUT| 0,349 0,428 |0,040| 6,53 6,23 1,10 | 2,15 Poudre coulée continue
DLSX3008-EPUISE-SOLD_OUT| 5,20 10,23914,99 | 7,75 4,89 110,60 0,99 Poudre coulée continue
DLSX3009-EPUISE-SOLD_OUT| 6,33 | 2,51 |0,268] 19,89 | 18,69 | 4,41 |0,754 Poudre coulée continue
DLSX3004 7,09 10,256 16,01
DLSX3005 7,93 10,376 | 7,18
DLSX3010 5,479 10,155 | 8,97
DLSX3011 2,23 10,606 | 5,95 0,029 10,028 | ————
DLSX3012 7,59 10,104 16,97 0,020 10,034 | ———
DLSX3013 6,43 10,288 5,84 0,034 | ————10,121
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm H20 a 900; C
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Ca Si02 Fe203 MnO P205 AI203 MgO TiO2 Zr02 K20 F Descriptif
DLSX5306-EPUISE-SOLD_OUT 10,46 17,00 1,930 3,091 0,049 26,30 28,90 0,941 0,048 1,29 6,98 Flux de soudure
Descriptif : | GRANULOMETRIE < 0,125mm
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 25 g
Référence SiO2 TiO2 Al1203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 Li20O P205 7Zr02
CRAN46 45,5 0,50 30,5 0,85 0,21 5,36 0,15 1,01 0,01 —_— 15,7
CR2CASI15 34,1 0,18 0,36 0,08 0,52 0,11 0,03 0,02 <0,01 —_— 64,6
CRAN39-EPUISE-SOLD_OUT 52,4 0,06 9,33 0,22 7,92 0,15 7,36 1,94 —_— 0,06 5,77
Référence LOI Descriptif
CRAN46 0,08 | Zircon batt
CR2CAS15 0,25 | Zircon
CRAN39-EPUISE-SOLD_OUT| 0,27 | Zinc zircon glaze
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Zr0O2 Si02 AI203 TiO2 Fe203 P205 CaO MgO Descriptif
ASCRMO008 60,62 32,66 0,103 0,097 0,063 0,090 (0,012) (0,004) Zr02=7rO2+HfO2—Zirconium Sand

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Ag ppm Al ppm As ppm B ppm Ba ppm Be ppm C ppm Ca ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm
BRS2 — —_— (<0,5) (<5) —_— (<0,2) —_— 3,1 (<0,5) (<0,1) (<10)
BRS5 <1 (<15) <0,2 —_— <1 —_— 14 2,2 <0,2 _— -
BRS6A — 46 — S (<10) S (<50) 994 N —_ —
BRS6B —_— 49 — — (<20) — (<210) 956 e e _—
BRS1 — 8,7 — — e — e 0,42 <0,05 e —
BRS3 —_— ©) — (<0,2) _— — _— —_— (<0,5) —_— -—
Référence Co ppm Cr ppm Cu ppm Fe ppm Ga ppm Ge ppm Hg ppm In ppm K ppm La ppm Li ppm
BRS2 <1 <1,5 <25 3,3 (<2) - - (<0,5) (<9) (<0,3) <1
BRS5 <2 16,1 1,53 41 <0,5 — — (<1) <2 N (<2)
BRS6A (<5) 9,2 (<6) 82 e — — e e —_— e
BRS6B (<5) 8,1 (<6) 80 — _— e e e —_— _—
BRS1 —_— 0,062 <0,1 0,62 —_— <1 < 0,05 —_— 0,48 —_— 0,25
BRS3 _ <1 <1 <5 (<1,5) —_ —_ —_ (< 30) (<0.5) —_
Référence Mg ppm Mn ppm Mo ppm N ppm Na ppm Ni ppm O ppm Pb ppm S ppm Sb ppm Se ppm
BRS2 <3 <15 (<) _ <15 <10 S _ _— _— _
BRSS5 <1 <1 <5 —_— <2 —_— -_— <2 “) (<0,1) <1
BRS6A _— 54 (<10) S S 3.9 —_ (<5) _— _— _—
BRS6B — 52 (<10) —_ — 33 S (<5) - S N
BRS1 <0,5 <0.2 R —_ <2 <0.2 — <0,15 R _ N
BRS3 183 3,0 —_— — 47,5 (<3) — (<0,1) e —_— e
Référence Si ppm Sn ppm Sr ppm Te ppm Ti ppm Tl ppm V ppm W ppm Zn ppm Zr ppm Si02
BRS2 <20 (<1 —_ —_ < —_ (<) —_ <2 3.2 _
BRS5 (<5) (<) (<D (<0,2) (<2) (<0,5) <1 (<D 34 (<D —_—
BRS6A —_ N 2,0 —_ 13 — 8.4 — (<6) (<20) -
BRS6B —_ — 2,1 _ 1,2 — 7.8 - (<6) (<105) _
BRS1 - E—— _— e 1,3 _— _— _— <13 <0,1 —_—
BRS3 (< 20) (<1 173 — (<0.,5) — —_— —_— <2 (<0,2) —_—
Référence| AI203 | H20 | CO2 | CaCO3 | MgO | Ni (0) Descriptif
BRS2 99,76 | 0,22 alpha—Al1203-S=5,6 m2/g
BRSS5 78,57 | 21,41 | NiO-oxyde de Ni (II)-5-20um
BRS6A 60,19 | -———— | ——— | MgO
BRS6B 60,17 | ——— | ——— | MgO
BRS1 Si02 > 99.99%
BRS3 —— | 0,13 43,95 CaCO3
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO SiO2 Mn304 P205 SO3 CuO AI203 MgO Cr203 NiO TiO2
DLP0402 0,0041 0,0138 0,3226 0,0176 0,0032 0,0133 0,0805 0,0012 0,0575 0,0301 0,0089
DLP0403 0,0046 0,0376 0,3522 0,0195 0,0062 0,0132 0,0924 0,0013 0,0591 0,0301 0,0087
Référence| Co304 [ Na20 | K20 | C1 | C Tot Descriptif
DLP0402 | 0,0117 |(0,0027)]0,0012]0,0957| 0,0107 | Oxyde de fer
DLP0403 | 0,0112 ](0,0203)]0,0020]0,1360{(0,0113)
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence AI203 SiO02 Fe203 K20 Na20 CaO MgO TiO2 P205 SO3 Descriptif
VS4119-87 27,8 50,6 4.8 8,8 1,8 0,21 0,96 (0,014) (0,02) (0,05) Potash mica composition
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : |25 g




Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 P205 Mn304 Cr203
CRAN25 <0,01 <0,01 99,4 0,03 0,05 0,01 0,53 <0,01 0,05 —_— —_—
CRAN26 0,09 <0,01 99,8 0,04 0,06 <0,01 0,03 <0,01 — — —
CRAN27 0,05 <0,01 99,84 0,03 0,06 <0,01 0,02 <0,01 —_— - —_—
CRCAS10 1,26 <0,01 97,7 0,06 0,10 0,04 0,60 0,08 —_—— 0,19 0,01
Référence | LOI Descriptif
CRAN25 | ———— | Alumine
CRAN26 |——

CRAN27 |——
CRCAS10{(0,52)
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence LOM Na20 SiO2 Fe203 CaO V205 P205 Ga203 SO3 ZnO TiO2 Descriptif
CAALU-01 1,2 0,27 0,013 0,016 0,017 0,002 0,0005 0,011 0,12 0,001 0,004 Alumines
CAALU-02 0,78 0,25 0,007 0,017 0,009 0,002 0,0005 0,011 0,12 0,002 0,002
CAALU-03 0,77 0,44 0,010 0,011 0,010 0,001 —_— 0,009 0,05 0,001 0,006
CAALU-04 0,49 0,46 0,021 0,017 0,020 0,003 —_— 0,009 0,07 0,001 0,009
CAALU-05 0,83 0,37 0,014 0,008 0,033 0,001 - 0,007 0,13 0,010 0,002
CAALU-06 1,31 0,36 0,017 0,008 0,043 0,001 —_— 0,005 0,11 0,009 0,001
CAALU-07 0,89 0,46 0,025 0,023 0,049 0,004 —_— 0,006 0,17 0,001 0,004
CAALU-08 0,57 0,42 0,007 0,022 0,008 0,003 —_— 0,014 0,09 0,001 0,002
CAALU-09 0,60 0,42 0,018 0,008 0,026 0,001 0,0002 0,009 0,08 0,001 0,001
CAALU-10 0,6 0,37 0,005 0,015 0,004 0,002 0,002 0,013 0,08 —_— 0,002

Descriptif : | LOM= perte de masse

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Si02 AI203 MnO TiO2 K20 Na20 MgO CaO Fe203 LOI P205
NCSDC13012-EPUISE-SOLD_OUT 6,19 87,16 —_— 4,00 0,15 0,042 0,28 0,089 1,45 0,14 0,21
NCSDC13013-EPUISE-SOLD_OUT 27,33 66,50 0,007 3,10 0,26 0,056 0,22 0,31 1,65 0,21 0,17
NCSDC13029-EPUISE-SOLD_OUT 6,19 87,16 - 4,00 0,15 0,042 0,28 0,089 1,45 0,14 0,21
NCSDC13030-EPUISE-SOLD_OUT 27,33 66,55 - 3,10 0,26 0,056 0,22 0,31 1,65 0,21 0,17
NCSDC13031-EPUISE-SOLD_OUT 8,22 83,45 _— 4,35 0,41 0,062 0,39 0,29 2,34 - 0,106
NCSDC18008 42,96 53,70 —_— 0,795 0,116 0,095 0,273 0,216 1,106 —_— 0,145
NCSDC18009 1,49 79,26 - 3,05 0,077 0,060 1,12 14,38 —_—
NCSDC61105 8,17 85,07 - 3,76 0,44 0,080 0,21 0,24 1,18 0,29 —_—
NCSDC62107 4,97 83,90 —_— 4,19 0,38 0,11 0,46 0,99 3,91 0,44 —_—
Référence V205 Descriptif

NCSDC13012-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | Alumine
NCSDC13013-EPUISE-SOLD_OUT| ———
NCSDC13029-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | Alumine
NCSDC13030-EPUISE-SOLD_OUT| ———
NCSDC13031-EPUISE-SOLD_OUT| ———
NCSDC18008 ———— | Alumine
NCSDC18009 0,148 |60 g
NCSDC61105 ——— | GBW03133-50 g
NCSDC62107 ———— | Alumine

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 gou 180 g

Référence Si02 AlI203 Fe203 TiO2 P205 CaO MgO Na20 K20 LOI Descriptif

1PT28 45,1 37,6 0,83 2,04 0,15 0,09 0,04 0,02 0,03 13,9 Clay
IPT32 51,8 28,5 3,46 1,49 0,13 0,17 0,39 0,16 0,80 12,6
1PT42 51,9 32,2 1,09 0,96 0,07 0,05 0,19 0,02 0,47 12,9
IPTS3 65,8 18,3 0,13 0,013 0,072 0,27 0,05 2,5 12,1 0,51 80 g — Potash feldspar
1PT72 66,2 20,26 0,09 0,005 1,03 0,18 (0,022) 10,0 1,47 0,66 80 g — Soda feldspar

Descriptif :

LOI= perte au feu




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 MnO MgO CaO Na20 K20 P205 CO2
UNKK 47,06 0,166 36,77 0,982 0,015 0,192 0,236 0,032 1,063 0,090 0,174
Référence S H20 Be Cr Cu Li Pb Rb Sn Sr Zn
UNKK 0,019 12,75 0,0012 0,00095 0,00088 0,0174 0,0120 0,0159 0,0033 0,0076 0,0049
Référence | LOI Descriptif
UNKK 13,08 | China clay
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence Si02 TiO2 Al203 Fe203 FeO MnO MgO CaO LiO2 Na20 K20
ZFK 88,2 0,058 6,18 0,261 - 0,0037 0,15 0,110 - 0,25 4,23
UNZK 74,38 0,039 14,19 0,88 0,73 0,025 0,067 0,43 0,06 4,50 4,06
Référence P205 Rb20 LOI As ppm Ba Ce ppm Co ppm Cs ppm Cs Cu ppm Ga ppm
ZFK 0,077 — — —_ 0,0700 — — — 0,00026 11 6
UNZK —_— 0,094 0,54 0,0048 —_— 0,0057 0,0070 0,0387 —_— 0,0122 0,0333
Référence Hf ppm Li Mo ppm Nb ppm Ni ppm Pb Rb Sc ppm Sn ppm Ta ppm Th ppm
ZFK — 0,0008 — — — 0,0018 0,0132 — — — —
UNZK 0,0014 —_— 0,0210 0,0335 0,0294 —_— - 0,0036 0,0168 0,0194 0,0047
Référence| Y ppm | Zn ppm | Sr Zn Descriptif
7ZFK - ——— 10,0072]0,0014| 50 g — Feldspar
UNZK 0,0084 | 0,0194 | ——|——]100g
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : |25 g
Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 LiO2 LOI P205 Descriptif
CR2CAS1 52,5 1,16 32,0 1,03 0,20 0,28 0,34 2,25 0,03 9,80 —_— Ball clay
CRAN41 54,8 0,05 41,5 0,71 0,16 0,41 <0,05 1,81 - 12,4) —_— China clay
CRCASS 67,15 0,03 18,63 0,11 0,22 0,02 3,53 10,6 —_— (0,30) - Feldspar
CR2CAS11-EPUISE-SOLD_OUT 66,9 0,02 17,6 0,30 0,47 0,13 2,91 10,6 <0,01 0,80 0,03 Potash Feldspar
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence Al Sb ppm Ba Ca Ce ppm Cs ppm Cr ppm Co ppm Eu ppm Hf ppm Fe
SRM97b 20,76 (2,2) (0,018) 0,0249 —_— 3.4 227 3.8) (0,84) (13) 0,831
SRM98b 14,30 (1,6) (0,07) 0,0759 —_— (16,5) 119 (16,3) (1,3) (7,2) 1,18
SRM679 11,01 —_— 0,0432 0,1628 (105) 9,6) 109,7 (26) 1,9) (4,6) 9,05

Référence Li ppm Mg Mn ppm P K Rb ppm Sc ppm Si Na Sr ppm Th ppm
SRM97b 550 0,113 47 (0,02) 0,513 (33) (22) 19,81 0,0492 84 (36)
SRM98b 215 0,358 116 (0,03) 2,81 (180) (22) 26,65 0,1496 189 21
SRM679 71,7 0,7552 (1730) (0,075) 2,433 (190) (22,5) 24,34 0,1304 73,4 (14)
Référence| Ti | Znppm| Zr | LOI Descriptif
SRM97b | 1,43 87) (0,05) 1(13,3) | Flint Clay — 60 g
SRM98b 0,809 (110) ](0,022)] (7,5) | Plastic Clay — 60 g
SRM679 [0,577| (150) ———— | —— | Brickclay-75¢g

Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 40 g




Référence Al203 BaO CaO Fe203 MgO P205 K20 Rb20 Si02 Na20 TiO2
SRM70a 17.9 0,02 0,11 0,075 — — 11,8 0,06 67.12 2,55 0,01
SRM99a 20,5 0,26 2,14 0,065 0,02 0,02 52 —_ 65,2 6.2 0,007
SRM607 —_ —_ _ —_ _ —_ —_ —_ —_ —_ —_
Référence| LOI [ Rb ppm | Sr ppm | Ratio Descriptif
SRM70a | 0,40 Feldspar potash
SRM99a | 0,26 Feldspar soda
SRM607 |———— | 523.96 | 65.485 [1,20039 (E"Itj‘ss"‘m feldspar =5 ¢

Descriptif : | LOI= perte au feu 1— ration 8751/86Sr

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence SiO2 AI203 MnO TiO2 K20 Na20 MgO CaO Fe203 LOI P205
NCSDC13011-EPUISE-SOLD_OUT 59,13 24,79 0,014 1,04 1,03 0,066 0,76 0,45 2,50 9,77 0,036
NCSDC18004 44,48 38,56 —_— 1,73 0,074 0,074 0,66 —_— —_—
NCSDC60101 49,89 26,16 0,11 0,77 1,02 0,086 0,52 0,26 10,38 10,48 0,13
NCSDC60102 49,98 26,27 0,052 0,70 0,79 0,060 0,46 0,13 10,55 10,62 0,14
NCSDC60103 48,17 36,74 0,013 0,021 1,05 0,094 0,46 0,054 0,28 13,38 0,032
NCSDC60104 53,67 31,32 0,020 0,030 1,15 2,55 0,083 1,80 0,33 8,81 0,053
NCSDC60105 66,64 13,28 0,088 0,66 2,50 1,81 1,84 3,23 4,64 5,10 0,106
NCSDC60106 69,63 14,82 0,024 0,68 3,76 0,20 0,67 0,22 5,67 4,17 0,043
NCSDC61101 55,90 28,57 —_— 1,21 1,54 1,74 0,30 0,70 0,86 8,72 —_—
NCSDC61102 66,26 18,63 - 0,048 9,60 3,69 0,054 0,76 0,19 0,86 -_—
NSCDC62108 59,13 12,13 - 0,63 2,26 1,52 2,16 7,97 4,52 9,08 —_—
Référence FeO | SO3 | CcO2 [ H20 | ClI Descriptif

NCSDC13011-EPUISE-SOLD_OUT] Clay
NCSDC18004 Clay - 60 g
NCSDC60101 (0,030)] 0,026 | (0,08) |(10,06)]0,0033] GBW03101 — Clay — 50 g
NCSDC60102 (0,080)] 0,049 |(0,041)| (9,64) 10,0041 | GBW03101la —Clay — 50 g
NCSDC60103 (0,082)] 0,019 | (0,04) |(13,12)|0,0043| GBW03102 — Clay - 50 g
NCSDC60104 (0,052)] 0,023 |(0,051) | (8,64) 10,0029 GBW03102a — Clay — 50 g
NCSDC60105 (0,80) 10,027 | 1,66 |(3,38) 0,011 | GBW03103 — Clay - 60 g
NCSDC60106 (0,40) 10,028 | 0,13 |(3,71) | 0,014 | GBW03104 — Clay - 60 g
NCSDC61101 GBWO03115 — Soft clay — 50 g
NCSDC61102 GBWO03116 — Potassium feldspar 50 g
NSCDC62108 Clay-20¢g

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 80 g

Référence CaO MgO Si02 Al203 Fe203 MnO P LOI TiO2 K20 Na20
CM1771 1,30 95,73 1,68 0,28 0,60 0,034 —_— 0,51 0,014 —_— —_—
CM1772 0,80 98,37 0,26 0,069 0,65 0,034 0,027 0,20 0,0036 - -
CM1773 1,04 97,20 0,825 0,178 0,713 0,049 _— —_— 0,017 - —_—
CM1779 1,61 90,48 5,00 1,70 1,02 0,042 0,069 - 0,110 0,074 0,0062
Référence| Cu Ni V205 Descriptif
CM1771 High purity magnesite
CM1772 High purity magnesite
CM1773 High purity magnesite
CM1779 10,0056]0,00084 |0,00074 | Magnesite

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence SiO2 TiO2 Al203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 LiO2 Mn304 Cr203

CRAN31 2,49 0,04 0,85 1,77 2,32 92,2 0,03 0,02 <0,01 0,10 0,07
CRAN36 0,49 0,01 0,49 4,71 0,97 93,2 - _— - 0,11 0,06
CRAN37 1,41 0,04 1,08 1,87 1,54 93,9 - —_— -_— 0,11 0,005
CRAN38-EPUISE-SOLD_OUT 2,28 0,04 1,10 5,97 3,78 86,7 —_— —_— —_— 0,13 0,011
CRAN43 e —_— e —_— e e —_— - —_— e
CRAN45 —_— - —_— _— —_— —_— _— —_— —_— —_— e
CRANI11 8,85 0,11 13,5 11,6 1,46 39,5 0,10 0,06 0,03 0,16 24,2
CRAN21a 3,97 - 5,94 10,6 1,20 47,7 0,07 0,02 0,02 0,18 29,7
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Référence B203 Descriptif
CRAN31 ———— | Magnesite
CRAN36 ———— | Magnesite
CRAN37 ———— | Magnesite
CRAN38-EPUISE-SOLD_OUT| ———- | Magnesite
CRAN43 0,005 | Magnesite
CRAN45 0,222 | Magnesite
CRANI1 ____ | Chrome magnesite
(*1)
CRAN2Ia ____ | Chrome magnesite
(*1)
Descriptif : | 1- Le fer est en totalité sous la forme Fe2O3
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 TiO2 Fe203 Cr203 MnO CaO MgO BaO Na20 K20
BCS319/1 1,093 0,109 0,0070 0,291 0,0035 0,108 3,00 95,38 —_— - -
BCS369 2,59 14,7 0,14 10,3 17,2 0,11 1,17 53,5 (<0,01) 0,05 0,03
BCS370 3,01 12,3 0,13 7,23 13,4 0,11 1,54 61,8 (<0,01) 0,06 0,03
BCS396 1,37 5,73 0,26 10,9 15,6 0,17 1,12 64,6 e (0,06) (0,03)
BCS389/1 0,274 0,104 0,0051 0,607 (0,004) 0,100 0,880 97,89 e — —
Référence| LiO2 | B203| SrO | LOI | P205 Descriptif
BCS319/1 | ———— [(0,002) | ———— | ——— |(0,007) | Magnesie
BCS369 0,03 | ——— [(<0,01)| ——— | ———— | Magnésie chrome
BCS370 0,03 | ——— [(<0,01)| ——— | ———— | Magnésie chrome
BCS396 |(0,05)| 0,09 | ——— [(0,04) | ———— | Low silica Magnésie chrome
BCS389/1 | ——— |(0,015)| ——— | ————]0,0295 | Haute pureté en magnésie
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence MgO Cr203 Si02 A1203 Fe203 CaO Na20 K20 MnO Descriptif
AFF13-EPUISE-SOLD_OUT 59,76 21,18 3,47 3,72 9,20 1,56 (0,08) (0,04) 0,32 Chrome magnésie
AFF14-EPUISE-SOLD_OUT 68,74 17,99 1,02 3,56 6,88 0,64 (0,13) (0,02) 0,09
AFF15-EPUISE-SOLD_OUT 74,10 9,54 3,59 2,27 742 2,12 (0,10) (0,04) 0,32
AFF16-EPUISE-SOLD_OUT 39,44 34,37 5,66 7,23 11,64 1,04 (0,07) (0,01) 0,18
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si Ca Mg Al B Cr Fe K Mn Na P
ECRM779-1 0,182 1,691 (54,57) 0,105 0,0116 (0,0030) 3,73 (0,0020) 0,503 (0,0058) 0,0267
Référence Ti Descriptif
ECRM779-1/0,0081
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 75 g
Référence MgO Cr203 SiO02 Fe203 Al1203 CaO Descriptif
N8§-3-01 86,7 —_— 0,80 7,50 0,41 2,55 Magnésie
N8-3-02 85,4 —_— 1,59 7,35 0,63 2,64 Magnésie
N8—-4-01 48,0 28,21 2,93 11,58 6,08 1,56 Chrome magnésie
N8-4-02 76,2 5,56 2,93 8,72 2,21 2,45 Chrome magnésie
N92 90,19 —_— 3,58 1,74 1,11 1,57 Magnésie
N95 63,93 18,30 4,05 6,77 3,50 1,23 Chrome magnésie
N96 46,98 22,37 2,71 11,90 12,92 1,59 Chrome magnésie
N97 21,26 40,00 5,94 14,73 16,12 0,52 Chrome magnésie
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence MgO SiO2 TiO Al203 FeO MnO CaO Na20 K20 P205 CO2
UNMK 45,22 0,593 0,019 0,414 2,191 0,160 0,581 0,024 0,013 0,055 50,31
Référence| C B Cu Ni Zn Descriptif
UNMK ]0,13]0,00378]0,00025 |0,00049]0,00153
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence MgO CrO Si02 AI203 CaO Fe203 Descriptif
VSK5 50,06 27,07 6,52 4,76 1,06 9,55 Chrome magnésie
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 TiO2 Fe203 Cr203 MnO CaO MgO BaO Na20 K20
BCS313/1 99,78 0,036 0,017 0,012 (<0,0002 0,00013 0,006 0,0013 —_— 0,003 0,005
ECRM776-1 62,76 29,28 1,62 1,43 0,022 —_— 0,310 0,476 0,122 0,488 2,92
Référence | LiO2 | P205| ZrO2 | LOI Descriptif
BCS313/1  |(0,0005)| ———— | ———— | (0,1) | High purity silica
ECRM776-1 0,019 | 0,062 | (0,04) |(0,03)] Firebrick
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : |25 g
Référence Si02 TiO2 AlI203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 LiO2 BaO P205
CR2CAS7 49,9 1,35 44,4 2,58 0,36 0,4 0,13 0,54 0,07 0,08 -
CRCEBI1 74,0 0,34 16,2 0,48 0,52 0,16 0,71 1,75 —_— 0,05 0,14
Référence | LOI Descriptif
CR2CAS7| 0,07 | Firebrick
CRCEBL1 | 5,60 | Earthenware body
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 75 g
Référence Si02 TiO2 A1203 Fe203 Ca0 Descriptif
N8-2-01 93,69 0,80 0,40 0,82 2,73 Silica brick
N8§-2-02 95,29 0,68 0,21 0,48 1,93
N8-2-03 98,05 0,85 0,18 0,25 —_—
N8-2-04 92,55 0,79 0,87 0,90 3,11
N8-2-05 91,90 0,62 1,24 0,76 3,81
N8-2-06 92,59 0,70 0,82 1,11 2,53
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20 K20 Descriptif
AFF11-EPUISE-SOLD_OUT 92,24 4,14 0,40 0,49 0,10 0,11 0,04 0,46 Silica brick
AFF12-EPUISE-SOLD_OUT 96,38 0,77 0,59 0,34 0,97 0,05 0,03 0,10

Descriptif :
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Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 Al203 MgO CaO Fe203 MnO TiO2 P Na20 K20 Descriptif
VSK1 96,2 0,50 0,046 1,45 1,32 0,027 0,110 0,013 —_— —_— Silica brick
VSK2 60,8 32,25 0,69 0,51 3,21 0,058 1,64 - 0,21 0,67
VSK3 33,7 62,7 0,31 0,48 1,14 e — e 0,307 0,174
Descriptif :
Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si Si02 Ca CaO Mg MgO Al AI203 Fe Fe203 K
ECRM777-1 44,44 95,06 2,02 2,83 0,043 0,071 0,42 0,80 0,23 0,33 0,13
Référence | K20 | Na| Ti Descriptif
ECRM777-1] 0,15 ]0,02]0,27] Silica brick
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : 45 g
Référence Al203 CaO Fe203 LiO2 MgO MnO P205 K20 Na20 TiO2 LOI Descriptif
SRM198 0,16 2,71 0,66 0,001 0,07 0,008 0,022 0,017 0,012 0,02 0,21 Silica brick
SRM199 0,48 2,41 0,74 0,002 0,13 0,007 0,015 0,094 0,015 0,06 0,17
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence SiO2 Al203 Fe203 MgO CaO Na20 K20 MnO TiO2 Sr Descriptif
SARM49 99,6 (0,05) (0,05) (0,05) (0,01) (0,05) (0,01) (0,01) (0,01) ) Quartz
Descriptif :
Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence Si02 AI203 TiO2 MgO CaO Fe203 MnO P205 K20 Na20 LOI Descriptif
NCSDC18003 98,38 0,057 0,20 0,021 0,009 0,45 80 g—Silica
NCSDC28016-EPUISE-SOLD_OUT 99,42 0,250 e 0,0083 0,045 0,050 0,00074 0,0015 0,077 0,055 e 150 g—Silica
NCSDC28017-EPUISE-SOLD_OUT 98,50 0,596 —_— 0,174 0,105 0,192 0,0030 0,003 0,130 0,124 —_— 150 g—Silica
NCSDC28018 98,50 0,593 — 0,171 0,102 0,188 0,0029 0,004 0,140 0,128 —_— 150 g—Silica
NCSDC28019-EPUISE-SOLD_OUT 94,92 2,42 —— 0,042 0,043 0,37 0,0050 0,0045 1,41 0,32 —_— 150 g—Silica
NCSHC13814-EPUISE-SOLD_OUT 95,32 0,29 0,023 0,17 2,14 1,76 0,019 0,006 0,066 0,024 0,15 Silica brick
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 80 g
Référence Si02 AI203 TiO2 K20 Na20 MgO CaO Fe203 LOI Descriptif
NCSHC18802 4,20 90,58 2,13 0,12 0,19 0,38 0,16 1,82 e Aluminium brick
NCSHC18805-EPUISE-SOLD_OUT 52,53 43,56 0,96 0,094 0,076 0,23 0,25 1,93 0,078
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
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Référence SiO2 AI203 Fe203 Cr205 Cu TiO2 K20 Na20 MgO CaO V205
NCSHC19801-EPUISE-SOLD_OUT 3,60 1,71 0,92 e —_— —_— —_— e 92,27 1,45 e
NCSHC19802-EPUISE-SOLD_OUT 3,92 7,73 1,12 —_— —_— —_— —_— —_— 85,52 1,27 —_—
NCSHC19803-EPUISE-SOLD_OUT 3,90 7,42 5,62 15,42 —_— 0,14 —_— —_— 66,29 1,02 —_—
NCSHC19804-EPUISE-SOLD_OUT 3,99 7,71 0,037 0,089 (0,0013) 0,38 0,024 0,020 85,41 1,31 (0,0017)

Référence Cr203 Ni Co Descriptif
NCSHC19801-EPUISE-SOLD_OUT] Magnesia brick
NCSHC19802-EPUISE-SOLD_OUT] Magnesia alumina brick
NCSHC19803-EPUISE-SOLD_OUT] Chrome magnesia brick
NCSHC19804-EPUISE-SOLD_OUT| 15,24 (0,0016)](0,00038 | Magnesia alumina brick
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence Zr Hf Ti Descriptif
IG35 48,96 1,13 0,16 Zircon
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Zr02 Sio2 HfO2 TiO2 AI203 Fe203 P205 CaO MgO U308 ThO2 Descriptif
SARM62 64,2 32,8 1,31 0,13 0,88 0,07 0,12 (0,11) (0,04) 0,0354 0,0158 Zircon
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 AI203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20 K20 P205 BaO Mn203
BCS204a 37,6 0,74 2,22 0,18 0,15 0,012 0,014 0,017 0,77 —_— —_—
BCS358 0,20 0,08 0,20 0,064 1,50 3,42 R e R 0,10 —_—
BCS388 32,7 0,291 0,232 0,049 (0,04) (<0,05) (<0,02) (<0,03) 0,12 —_— —_—
Référence| SnO2| SrO | SO3 | ZrO2 | LOI | HfO2 | ThO2 | U308 | Y203 Descriptif
BCS204a | 1,69 |——|——] 53,8 | 0,50 Zircon—Zr02=7r02+HfO2
BCS358 | -———]0,07 |———]92,70 | 0,08 | 1,63 Zircon
BCS388 64,9 (0,20)| 1,30 | 0,018 | 0,034 | 0,136 | Zircon
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence Si02 Al203 Fe203T FeO MgO CaO Na20 K20 H20 COo2 LOI
NCSDC73375 6,65 0,68 0,21 (0,06) 0,71 51,1 (0,03) 0,15 0.4) 39,8 40,2
Référence Ag ppm As ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cr ppm
NCSDC73375 (0,024) 0,67 (6) 8,6 0,13 0,032 (0,018) 4,6 (30) 0,7) (3.,3)
Référence Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm Hg ppm
NCSDC73375 (0,12) (2,2) 0,28 0,15 0,082 240 (0,8) 0,36 0,13 0,21 0,005
Référence Ho ppm In ppm La ppm Li ppm Lu ppm Mn ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm P ppm
NCSDC73375 (0,04) (0,03) 2,3 4,5 0,023 30 0,18 (0,8) 1,95 4) 57
Référence Pb ppm Pr ppm Rb ppm S ppm Sb ppm Sc ppm Se ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm
NCSDC73375 5) 0,60 4,0 35 0,068 0,7) 0,021 0,40 (0,5) 110 (0,05)
Référence Th ppm Th ppm Ti ppm Tl ppm Tm ppm U ppm V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm
NCSDC73375 0,054 0,86 233 (0,033) 0,022 0,23 52 0,13 (1,8) 0,15 7
Référence | Zr ppm Descriptif
NCSDC7337§ (11) 70 g—Calcaire
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence SiO2 Al203 MnO P S K20 Na20 MgO CaO Ni LOI
NCSDC14014-EPUISE-SOLD_OUT 0,38 0,017 0,009 0,0011 0,020 —_— — 0,67 54,95 e 43,57
NCSDC14014a 0,22 0,093 0,005 0,0011 0,043 0,019 0,007 0,29 55,34 —_— 43,61
NCSDC14015 1,17 0,50 0,018 0,0013 0,196 —_— —_— 2,67 51,56 —_— 43,22
NCSDC14015a-EPUISE-SOLD_OUT 1,80 0,77 0,014 0,0013 0,302 0,17 0,025 2,28 51,20 —_— 42,57
NCSDC14016-EPUISE-SOLD_OUT 0,91 0,305 —_— —_— -_— 0,56 54,33 I 43,11
NCSDC14017-EPUISE-SOLD_OUT 0,38 0,017 0,009 0,011 0,020 —_— — 0,67 54,95 —_— 43,57
NCSDC14017a 1,13 0,51 0,014 0,0013 0,201 0,093 0,020 0,56 53,93 - 42,88
NCSDC14018-EPUISE-SOLD_OUT 0,092 0,02 0,029 0,0018 0,014 —_— —_— 16,59 36,55 —_— 46,23
NCSDC14019-EPUISE-SOLD_OUT 0,96 0,295 0,062 0,0012 0,17 —_— — 20,73 30,60 — 46,30
NCSDC14019a 0,021 0,017 0,032 0,0010 0,018 0,0010 0,023 20,37 32,11 e 46,89
NCSDC14020-EPUISE-SOLD_OUT 0,44 0,105 _— _— - 17,71 34,93 _— 46,08
NCSDC14020a 0,25 0,11 0,020 0,0012 0,046 0,019 0,015 15,38 37,59 _— 45,88
NCSDC14021-EPUISE-SOLD_OUT 0,095 0,027 0,029 0,0018 —_— —_— —_— 16,59 36,55 —_— 46,23
NCSDC14021a 0,048 0,025 0,020 0,0012 0,009 0,0011 0,013 17,88 35,02 e 46,37
NCSDC14040-EPUISE-SOLD_OUT 0,25 0,295 0,020 0,0012 0,046 0,019 0,015 15,38 37,59 e 45,88
NCSDC14041-EPUISE-SOLD_OUT 0,048 0,11 0,020 0,0012 0,009 0,0011 0,013 17,88 35,02 _— 46,37
NCSDC14042-EPUISE-SOLD_OUT 0,021 0,025 0,032 0,0010 0,018 0,0011 0,023 20,37 32,11 —_— 46,89

Référence Fe203| SrO Descriptif

NCSDC14014-EPUISE-SOLD_OUT | 0,071 |——— | GBW07214 — 50 g—Calcaire
NCSDC14014a 0,085 |————| GBW07214a — 50 g—Calcaire
NCSDC14015 0,292 | ——— | GBWO07215 - 50 g—Calcaire RESTE 1 EN STOCK
NCSDC14015a-EPUISE-SOLD_OUT| 0,446 |-——— | GBW07215a — 50 g—Calcaire
NCSDC14016-EPUISE-SOLD_OUT | 0,20 [-————| 100 g—Calcaire
NCSDC14017-EPUISE-SOLD_OUT | 0,071 |————] 100 g—Calcaire
NCSDC14017a 0,258 | ———- 100 g—Calcaire
NCSDC14018-EPUISE-SOLD_OUT | 0,226 [——— | GBW07216 — 70 g—Dolomie
NCSDC14019-EPUISE-SOLD_OUT | 0,376 [———— | GBW07217 — 70 g—Dolomie
NCSDC14019a 0,224 | ——— | GBW07217a - 70 g—Dolomie
NCSDC14020-EPUISE-SOLD_OUT | 0,38 |————| 100 g—Dolomie
NCSDC14020a 0,459 |———— 100 g—Dolomie
NCSDC14021-EPUISE-SOLD_OUT | 0,225 [0,014 | 70 g-Dolomie
NCSDC14021a 0,495 | ———| 70 g-Dolomie
NCSDC14040-EPUISE-SOLD_OUT | 0,375 |-——— | Dolomie
NCSDC14041-EPUISE-SOLD_OUT | 0,459 |-———— | Dolomie
NCSDC14042-EPUISE-SOLD_OUT | 0,495 |——— | Dolomie

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 70 g

Référence Si02 AI203 Fe203 Na2S04 K2S04 CaMg Ag ppm As ppm B ppm Ba ppm Cu ppm
NCSDC73327 (72) (15) 4) 2,9) 2,9) 4) (0,034) 2,0 2,1 24 2,0
NCSDC73328 (72) (15) 4) 2,5 2,9 4) 0,064 5,0 5,1 54 5,0
NCSDC73329 (72) (15) 4) 2,9 (2,5 4) 0,11 10 10,0 104 10,0
NCSDC73330 (72) (15) 4) 2,5 2,9 4) 0,21 20 20 204 20,0
NCSDC73331 (72) (15) 4 (2,5) (2.,5) (4) 0,51 50 50 504 50
NCSDC73332 (72) (15) 4) 2,5 (2,9) 4) 1,0 100 100 1000 100
NCSDC73333 (72) (15) 4) 2,5) 2,5 “4) 2,0 200 200 2000 200
NCSDC73334 (72) (15) 4) (2,5 2,5 4) 5,0 500 500 5000 500
NCSDC73335 (72) (15) (4) (2,5) (2,5) (4) 10,0 — 1000 10000 1000
NCSDC73336 (72) (15) (4) (2.,5) (2.,5) (4) 20 e — — 2000
NCSDC73337 (72) (15) 4) 2,9 2,9) 4) 50 _— - —_— 5000
Référence Li ppm Pb ppm Sr ppm Zn ppm Cd ppm Sb ppm Ce ppm Zr ppm La ppm Yb ppm Y ppm

NCSDC73327 15 2,5 5,0 3,0 0,022 0,28 —_— 2,2 2,1 0,2 2,0
NCSDC73328 18 5,5 8,0 6,0 0,052 0,58 2,0 52 5,1 0,50 5,0
NCSDC73329 23 10,5 13 11,0 0,10 1,1 5,0 10,2 10 1,0 10
NCSDC73330 33 20,5 23 21 0,20 2,1 10,0 20 20 2,0 20
NCSDC73331 63 50 53 51 0,50 5,1 20 50 50 5,0 50
NCSDC73332 113 100 103 101 1,0 10 100 100 100 10 100
NCSDC73333 213 200 203 200 2,0 20 200 200 200 20 200
NCSDC73334 513 500 500 500 5,0 50 500 500 500 50 500
NCSDC73335 1010 1000 1000 1000 10,0 100 1000 1000 -_— 100 _—
NCSDC73336 —_— 2000 2000 2000 20 200 - —_— —_— _— _—
NCSDC73337 -_— 5000 5000 5000 50 500 —_— —_— —_— —_— —_—
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Référence Co ppm Cr ppm Mo ppm Nb ppm Ni ppm Bi ppm Sn ppm V ppm W ppm Be ppm Mn ppm
NCSDC73327 2,6 2,3 0,21 2,3 2,6 0,31 0,28 2,8 0,20 0,26 27
NCSDC73328 5,6 5,3 0,51 5,3 5,6 0,61 0,58 5,8 0,50 0,56 57
NCSDC73329 10,6 10,3 1,0 10,3 10,6 1,1 1,1 10,8 1,0 1,1 107
NCSDC73330 20,6 20,3 2,0 20,3 20,6 2,1 2,1 20,8 2,0 2,1 207
NCSDC(C73331 50,6 50 5,0 50 50,6 5,1 5,1 51 5,0 5,1 507
NCSDC73332 101 100 10 100 101 10 10 101 10 10 1000
NCSDC73333 200 200 20 200 200 20 20 200 20 20 2000
NCSDC73334 500 500 50 500 500 50 50 500 50 50 5000
NCSDC73335 —_— 1000 100 —_— —_— 100 100 1000 100 100 10000
NCSDC73336 —_— —_— —_— —_— —_— —_— - —_— —_— - —_—
NCSDC73337 —_— —_— —_— —_— —_— —_— - —_— —_— - —_—

Référence | Ti ppm Descriptif
NCSDC73327] 24 Synthetic silicate
NCSDC73328 54 Synthetic silicate
NCSDC73329 104 Synthetic silicate
NCSDC7333(0f 204 Synthetic silicate
NCSDC73331 504 Synthetic silicate
NCSDC73332 1000 | Synthetic silicate
NCSDC73333 2000 | Synthetic silicate
NCSDC73334 5000 | Synthetic silicate
NCSDC73335 10000 | Synthetic silicate
NCSDC7333¢ 20000 | Synthetic silicate
NCSDC73337] ——— | Synthetic silicate
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 70 g
Référence Ag ppm As ppm B ppm Ba ppm Cu ppm Ga ppm Li ppm Pb ppm Sr ppm Zn ppm Cd ppm
NCSDC73338 (0,030) 2,2 2,2 24 2,2 2,8 3,2 2,4 170 3,0 (0,023)
NCSDC73339 0,060 5,2 5,2 54 5,2 5,8 6,2 5.4 200 6,0 0,053
NCSDC73340 0,11 10,2 10 104 10,2 10,8 11,2 10,4 250 11 0,10
NCSDC73341 0,21 20 20 204 20 20,8 21 20,4 350 21 0,20
NCSDC73342 0,51 50 50 504 50 5,1 51 50 650 51 0,50
NCSDC73343 1,0 100 100 1000 100 101 101 100 1150 101 1,0
NCSDC73344 2,0 200 200 2000 200 200 200 200 2150 200 2,0
NCSDC73345 5,0 500 500 5000 500 —_— 500 500 5150 500 5,0
NCSDC73346 10 —_— —_— —_— 1000 —_— —_— 1000 —_— 1000 10
Référence Sb ppm Ce ppm La ppm Yb ppm Y ppm Bi ppm Sn ppm Be ppm Mo ppm W ppm Nb ppm
NCSDC73338 0,21 2,8 2,6 0,22 2,1 0,23 0,28 0,22 0,21 0,22 2,5
NCSDC73339 0,51 5,8 5,6 0,52 5,1 0,53 0,58 0,52 0,51 0,52 5,5
NCSDC73340 1,0 11 10,6 1,0 10 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 10,5
NCSDC73341 2,0 21 20,6 2,0 20 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 20,5
NCSDC73342 5,0 51 50,6 5,0 50 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 50,5
NCSDC73343 10 101 101 10 100 10 10 10 10 10 100
NCSDC73344 20 200 200 20 200 20 20 20 20 20 200
NCSDC73345 50 500 —_— 50 —_— 50 50 50 50 50 —_—
NCSDC73346 100 —_— —_— 100 —_— 100 100 100 100 100 —_—
Référence | Coppm | Crppm | Nippm | V ppm | Zr ppm | Ti ppm | Mn ppm Descriptif
NCSDC73338§ 23 2,3 2,1 3,2 4,0 31 37 Synthetic limestone
NCSDC73339 5.3 5,3 5,1 6,2 7,0 61 67
NCSDC7334(0¢ 10,3 10,3 10 11,2 12 111 117
NCSDC73341 20,3 20,3 20 21 22 210 217
NCSDC73342 50 50 50 51 52 510 517
NCSDC73343 100 100 100 101 102 1010 1020
NCSDC73344 200 200 200 200 202 2010 2020
NCSDC7334§ ——— —_— 500 500 500 5000 5000
NCSDC73346 10000
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence SiO2 Al203 MnO P S Cu TiO2 MgO CaO LOI Fe203
NCSDC15003 0,34 0,21 0,016 0,0018 - - —_— 0,68 54,31 43,48 0,013
NCSDC18007-EPUISE-SOLD_OUT 5,01 1,05 —_— —_— 0,020 —_— —_— 19,84 28,57 43,95 0,56
NCSDC18010 —_— 0,105 —_— —_— 0,025 —_— —_—— 0,24 55,15 43,48 0,158
NCSDC28007-EPUISE-SOLD_OUT 0,195 0,12 0,0040 0,0008 0,0008 —_— 0,0046 0,31 55,48 43,61 0,048
NCSDC28008 1,43 0,208 0,0052 0,0016 0,043 - 0,0145 3,88 50,88 42,76 0,111
NCSDC28009 2,08 0,364 0,0053 0,0026 0,115 - 0,0205 10,62 42,77 42,57 0,200
NCSDC28010-EPUISE-SOLD_OUT 3,40 0,330 0,0067 0,0030 0,077 —_— 0,018 8,31 45,07 41,65 0,160
NCSDC28011-EPUISE-SOLD_OUT 7,80 0,40 0,0093 0,0042 0,048 —_— 0,021 9,82 42,54 38,10 0,22
NCSDC60107 1,98 0,29 0,0045 —_— - - 0,016 1,40 53,27 42,82 0,14
NCSDC60108 4,38 0,64 0,0071 —_— - - 0,034 2,28 50,38 41,58 0,29
NCSDC60109-EPUISE-SOLD_OUT 3,76 1,25 0,019 —_— _— _— 0,059 2,18 49,94 41,35 0,78
NCSDC60110-EPUISE-SOLD_OUT 3,84 0,88 0,19 - - - 0,14 3,63 47,49 41,52 1,97
NCSDC62002 2,86 0,56 —_— —_— —_— —_— 0,02 2,69 50,94 41,99 0,45
Référence K20 | Na2O | SrO | P205| SO3 | £fSiO2| CO2 | Cl Descriptif

NCSDC15003 100 g—Calcaire
NCSDC18007-EPUISE-SOLD_OUT] 0,680 | 0,031 70 g—Calcaire
NCSDC18010 80 g—Calcaire
NCSDC28007-EPUISE-SOLD_OUT| 0,040 | <0,01 10,017 75 g—Calcaire
NCSDC28008 0,065 1(0,008) | 0,032 75 g—Calcaire
NCSDC28009 0,080 | 0,011 ]0,027 75 g—Calcaire
NCSDC28010-EPUISE-SOLD_OUT] 0,130 | 0,015 | 0,020 75 g—Calcaire
NCSDC28011-EPUISE-SOLD_OUT] 0,140 | 0,017 {0,017 75 g—Calcaire
NCSDC60107 0,059 1 0,026 | ———0,008810,017 | 1,51 [(42,77)]0,0034] GBW03105 — 50 g—Calcaire
NCSDC60108 0,14 | 0,070 | ——— 0,013 | 0,016 | 3,26 [(41,56)]|0,0039| GBW03106 — 50 g—Calcaire
NCSDC60109-EPUISE-SOLD_OUT] 0,50 | 0,026 | ———] 0,040 | 0,11 | 1,00 [(41,19)| 0,016 [ GBW03107 — 50 g—Calcaire
NCSDC60110-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,23 | 0,024 | ———] 0,040 |0,090 | 1,99 [(41,13)|0,0062 GBW03108 — 50 g—Calcaire
NCSDC62002 0,11 | 0,04 20 g — Calcaire

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 MnO P S MgO CaO Fe203 LOI TiO2 K20
NCSDC11003 1,12 0,11 0,010 0,0012 0,0088 21,51 30,45 0,17 46,46 —_— —_—
NCSDC28012-EPUISE-SOLD_OUT 1,51 0,31 0,007 0,0027 0,030 17,75 34,80 0,185 44,70 0,019 0,025
NCSDC28013-EPUISE-SOLD_OUT 2,09 0,285 0,011 0,0024 0,022 21,06 29,8 0,209 45,80 0,016 0,160
NCSDC28014-EPUISE-SOLD_OUT 5,28 0,35 0,012 0,004 0,021 20,79 29,36 0,247 42,36 0,017 0,145
NCSDC28015 5,47 0,31 0,011 0,0023 0,015 20,78 29,10 0,21 43,02 0,0105 0,160
NCSDC60122 54,55 31,41 0,0032 —_— —_—— 0,12 0,052 0,50 11,94 0,69 0,34
NCSDC60123 44,55 38,62 0,0054 —_— —_— 0,068 0,16 0,72 15,00 0,39 0,049
NCSDC60124 50,50 0,39 0,096 —_— (0,010) 0,95 40,39 0,10 6,93 0,022 0,14
Référence Na20 | SrO | FeO | P205| SO3 | CO2 | H20 Descriptif

NCSDC11003 100 g—Dolomie
NCSDC28012-EPUISE-SOLD_OUT|(<0,01)| 0,031 75 g-Dolomie
NCSDC28013-EPUISE-SOLD_OU'|(<0,01) | 0,004 150 g-Dolomie
NCSDC28014-EPUISE-SOLD_OUT|(<0,01) | 0,005 150 g-Dolomie
NCSDC28015 (<0,01)| 0,004 150 g-Dolomie
NCSDC60122 0,015 | ———[(0,026)] 0,099 | 0,53 ](0,026)| 11,72 | GBWO03121 — 50 g—Kaolin
NCSDC60123 0,069 | ———[(0,33) | 0,21 |———](0,06) | 14,77 | GBW03122 — 50 g—Kaolin
NCSDC60124 0,052 | ——| 0,28 | 0,052 | ——— | ——— | 2,34 | 50 g—Siliceous lime

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Fe Si Ca Al Ti Mg Mn P S C Cr
ECRM702-1 0,440 1,04 21,48 0,21 0,013 12,37 0,098 0,024 0,027 —_— (<0,002)
Référence Na K Ni Mo Zn Pb H20 | LOI Descriptif

ECRM702-1(0,026) |(0,044) {(0,003)(0,012) |(<0,002) |(<0,005) [ (0,50) | 45,6 | Dolomie

Descriptif : | LOI= perte au feu
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 AI203 TiO2 Fe203 Cr203 MnO CaO MgO BaO Na20 K20
ECRM752-1 0,70 0,12 0,009 0,045 —_— 0,010 55,4 0,15 0,006 (<0,03) 0,02
ECRM782-1 0,266 0,104 0,0042 0,450 0,0009 0,081 30,34 21,29 —_— —_— 0,0260
BCS362 9,03 0,667 0,047 0,483 (0,003) —_— 44,21 0,068 (2,02) 0,084 0,14
Référence P205 SrO LOI Ba Cr Ni S Cd PbO ZnO C
ECRM752-1 (<0,01) 0,019 434 - —_— —_— 0,007 —_— - —_— -
ECRM782-1 0,0128 —_— 47,25 (0,0007) 0,0006 (0,0004) (0,016) —_— 0,0029 0,0082 —_—
BCS362 (0,014) 0,034 32,81 —_— —_— (0,001) 1,48 0,020 2,63 2,59 9,9
Référence Descriptif
ECRM?752-1] Calcaire
ECRM782-1 Dolomie
BCS362 Mine tailings sample
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 25 g
Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 LiO2 BaO P205
CRAN34 1,02 0,02 0,38 1,05 57,2 40,0 0,11 0,08 <0,01 —_— -
CR2CAS6 1,71 0,03 0,67 0,49 30,8 19,7 0,04 0,14 <0,01 - -
CRCCB1 1,28 <0,01 0,05 0,04 53,4 1,14 0,52 0,011 —_— 0,031 40,5
Référence | Mn304 | Cr203 | PbO | LOI Descriptif
CRAN34 0,14 0,01 |-———|—-——|Dolomie
CR2CAS6| 0,07 <0,01 |——— 45,9 | Dolomie
CRCCB1 | ———— <0,01 [<0,02| 2,60 | Calcined Bone
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence CaO MgO Si02 Al203 Fe203 MnO H20 Be B CO2 F
VSK4 31,3 20,1 0,93 0,46 0,561 0,034 - - _— - _—
VS813-89 29,48 20,75 2,69 0,43 0,47 0,050 0,4 0,00013 0,0005 45,6 0,02
VS3193-85 38,48 6,04 12,35 1,87 2,48 0,28 —_— (0,0001) (0,001) —_— —_—
VS3192-85-EPUISE-SOLD_OUT 21,46 12,85 19,81 5,55 3,19 0,29 —_— (0,00015 (0,0015) —_— —_—
VS3193-89 38,46 5,97 12,40 1,89 2,43 0,28 - - —_— - —_—
VS3192-89 21,56 12,89 19,92 5,48 3,15 0,30 —_— —_— —_— —_— —_—
VSW10 55,60 0,38 0,133 0,156 —_— —_— —_— —_— —_—
Référence Na20 P205 S K20 TiO2 v Cr FeO Co Ni Cu
VSK4 —_ —_ - S _ —_ —_ S —_ —_ S
VS813-89 0,07 0,011 0,02 0,35 0,025 0,0025 0,0006 0,36 0,00030 0,0005 0,0008
VS3193-85 0,48 0,027 _ 0,49 0,09 0,0024 0,0013 1,89 0,00022 0,0007 0,0004
VS3192-85-EPUISE-SOLD_OUT 1,39 0,063 _ 2,74 0,29 (0,004) 0,0030 1,82 0,0012 0,0017 0,0027
VS3193-89 0,46 0,030 - 0,49 0,093 0,0023 0,0009 1,8 0,00023 0,0005 0,0004
VS3192-89 1,38 0,060 - 2,75 0,28 0,0030 0,0030 1,8 0,0012 0,0018 0,0029
VSW10 - _— 0,0043 _— _— _— _— —_— _— - _—
Référence Zn Rb Sr Zr Ba Pb Ra Th U Ge Cs
VSK4 — — — — — - — — - - —
VS813-89 0,003 0,0005 0,009 0,0030 0,003 0,0008 0,002 0,00010 0,00015 S —
VS3193-85 0,0025 0,0015 0,05 0,0026 0,006 0,0016 — (0,0002) (0,0001) 0,0018 (0,00007
VS3192-85-EPUISE-SOLD_OUT 0,0021 0,0058 0,0046 0,008 0,041 0,0010 — 0,0016 N N —
VS3193-89 0,003 0,0015 0,044 0,0027 0,005 0,0010 — 0,00018 0,00010 — —
VS3192-89 0,003 0,0057 0,0044 0,007 0,04 0,0013 - 0,0015 0,00008 - —
VSW10 — N — — —_ N — — N N —
Référence La Lu Li Nb Sc Y Yb Mo Sn Ce P
VSK4 S _ —_ —_ _ —_ —_ _ —_
VS813-89 - —_ — —_ —_ — —_ - —
VS3193-85 (0,0007) (0,00001 — (0,0008) (0,0002) (0,0009) (0,0001) - —_
VS3192-85-EPUISE-SOLD_OUT (0,0013) — (0,004) — (0,001) (0,002) (0,00025 0,00008 —
VS3193-89 0,0008 N — 0,0007 0,00022 — 0,00009 — — 0,0016 —
VS3192-89 0,0013 — 0,004 0,0037 0,0008 — 0,00025 0,00008 0,00017 0,0027 —
VSW10 _ _ — — _ —_ —_ _ —_ _ 0,0136
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Référence Descriptif
VSK4 100 g—Dolomie
VS813-89 100 g—Calcaire
(*1)
VS3193-85 100 g—Calcaire

VS3192-85-EPUISE-SOLD_OUT|

100 g—Calcaire

VS3193-89 100 g—Calcaire

VS3192-89 100 g—Calcaire

VSW10 100 g—Calcaire Flux
Descriptif : | 1 — La valeur en Ra est en mg/g

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 70 g
Référence CaO SiO2 TiO2 Al203 Fe203 MnO MgO Na20 K20 P205 COo2
VASKUTMV 35,78 19,85 0,32 5,96 3,23 0,053 1,70 0,38 1,07 0,057 28,87
Référence S | LOI Descriptif
VASKUTMV|0,12]31,09 | Marne
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO SiO2 AI203 Fe203 MgO SrO Na20 K20 F S CO2
UNAK 54,9 0,64 0,11 0,130 0,110 0,28 0,047 0,037 0,20 0,046 43,0
Référence | P205 | LOI Descriptif
UNAK 0,029 143,27 | Aragonite
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO SiO2 AI203 Fe203 TiO2 MnO P205 MgO Na20 K20 SO3
VBK1 54,58 0,44 0,11 0,097 (0,011) 0,0095 (0,016) 0,72 0,020 (0,028) (0,051)
VBK2 43,19 13,38 3,93 1,39 (0,21) 0,025 — 0,65 0,064 0,82 0,22
Référence| CO2 Cr Cu LOI Descriptif
VBK1 (43,54)1(0,0025)1(0,00055 |43,70 | Calcaire
VBK2 35,61
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence CaO Si02 TiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO Na20 K20 P205
ZKH 47,8 8,60 0,130 2,39 0,92 0,33 0,088 0,74 e 0,41 0,121
ZKH2 47,64 8,66 0,130 2,365 0,855 (0,31) 0,0848 0,656 0,106 0,437 0,117
ZKH3 47,6 8,59 0,130 2,40 0,87 0,32 0,080 0,65 0,10 0,43 0,117
Référence CcOo2 F Ba Ba ppm Co Cr Cr ppm Ce ppm Cs Cs ppm Cu
ZKH 37,6 0,057 0,0050 e 0,00053 0,0015 e — e 0,00014 e 0,0010
ZKH2 37,51 0,061 -_— 46,3 -_— —_— 14,2 18,1 -_— 1,22 —_—
ZKH3 37,6 (0,061) — — — — — — — — —
Référence Cu ppm Eu ppm Hf Li Lu Lu ppm Ni Ni ppm Rb Rb ppm Sc
ZKH —— e 0,000078 0,00086 0,000012 - 0,0020 ——— 0,0025 e 0,00030
ZKH2 8,3 0,47 — — — 0,127 — 20,3 — 22,0 —
ZKH3 —_ —_ —_ —_ —_ S S —_ —_ —_ S
Référence Sc ppm Sm Sr Sr ppm Ta Th Th ppm A\ Yb Zn Zn ppm
ZKH — 0,00022 0,0545 — 0,000019 0,00026 — 0,0024 0,000086 0,0022 —
ZKH2 2.83 —_ —_ 532 —_ —_ 2,08 — — — 22,9
ZKH3 — — — — — - — — — — —
Référence Zr Co ppm Li ppm Pb ppm U ppm H20 LOI S SO3 COrg LiO2
ZKH 0,0035 — — — — — — — — — —
ZKH2 — (10) ) ) @®) (1,26) (38.87) — — — —
ZKH3 — —_ —_ —_ —_ (1,4) 38,6 0,09 0,2) (0,14) (0,0021)
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Référence Descriptif
ZKH 25 g—Calcaire
ZKH2 50 g—Calcaire
ZKH3 50 g—Calcaire
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 20 g
Référence CaO SiO02 TiO2 AI203 Fe203 MnO MgO Na20 K20 P205 LOI
ULCCH1-EPUISE-SOLD_OUT 52,12 0,97 0,017 0,30 0,17 (0,007) 2,91 (0,048) (0,082) 0,051 43,40
ULDWAL1 30,84 (0,06) (0,010) (0,05) 0,27 (0,06) 21,40 0,042 0,010 (0,023) 47,29
Référence As ppm Ba ppm Be ppm Ce ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm
ULCCH1-EPUISE-SOLD_OUT —_— (6,6) 0,2) 34 0,3) (7.4) 0,1) 3) 0,65 0,35 0,16
ULDWA1 (1,3) 24 —_— 2,2 0,2) ) —_— ) 0,82 0,50 0,16
Référence Ga ppm Gd ppm Hf ppm Ho ppm La ppm Lu ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pr ppm Rb ppm
ULCCHI1-EPUISE-SOLD_OUT 0,5) 0,76 0,11 0,1 4,7 0,04 3,7 8 (6) 0,84 2,7
ULDWAL1 _— 0,81 (0,03) 0,18 3,6 0,05 3 _— (35) 0,67 e
Référence Sc ppm Sm ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm Th ppm Tm ppm U ppm V ppm Y ppm Yb ppm
ULCCH1-EPUISE-SOLD_OUT 0,46 0,75 284 (0,03) 0,10 0,29 (0,05) 3,7 8,7 5,8 0,27
ULDWA1 0,24 0,62 49 —_— 0,12 0,08 0,06 1,4 6,9 9.4 0,39
Référence Zn ppm | Zr ppm Descriptif
ULCCH1-EPUISE-SOLD_OUT] 24 (8) Calcaire
ULDWAL1 83 ———— | Dolomie
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO SiO2 Fe203 MnO P205 S03 AI203 MgO TiO2 Na20 K20
DLSX0904-EPUISE-SOLD_OUT 28,73 4,81 0,70 0,068 0,035 0,030 0,78 19,81 0,043 0,025 0,344
DLSX0907 28,67 391 0,84 0,046 0,067 0,105 0,846 20,06 0,065 0,045 0,349
DLSX0908 26,57 8,55 1,19 0,045 0,086 0,242 1,93 18,59 0,140 0,056 0,734
DLSX0909 34,94 6,71 0,92 0,037 0,065 0,180 1,55 12,99 0,110 0,043 0,589
DLSX0912-EPUISE-SOLD_OUT 32,78 7,14 11,36 1,34 0,495 0,502 5,59 27,99 0,292 0,051 0,076
DLSX0913-EPUISE-SOLD_OUT 25,23 5,23 18,76 0,78 0,226 0,389 3,44 30,31 0,164 0,041 0,058
DLSX0911 41,98 2,11 0,462 0,032 0,037 0,064 0,471 10,31 0,036 0,025 0,194
Référence CO2| H20 | LOI Descriptif
DLSX0904-EPUISE-SOLD_OUT| 44,19 | 0,41 | 44,60 | Dolomie
DLSX0907 44,08 | 0,614 | 44,68
DLSX0908 40,710,899 | 41,39
DLSX0909 41,0510,724 141,59
DLSX0912-EPUISE-SOLD_OUT| 1,91 | 8,98 | 12,43 | Dolomie recyclée
DLSX0913-EPUISE-SOLD_OUT]| 2,60 | 9,32 | 14,89
DLSX0911 43,78 10,411 | ———— | Dolomit Stone
Descriptif : | LOI= perte au feu H20 a 900;C GRANULOMETRIE <0,125 mm
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence AI203 CO2 CaO Fe203 MgO MnO P205 K20 SiO2 Na20 SrO
SRMl1¢ 1,30 _— 50,3 0,55 0,42 0,025 0,04 0,28 6,84 0,02 0,030
SRMS88b 0,336 46,37 29,95 0,277 21,03 0,0160 0,0044 0,1030 1,13 0,0290 0,0076
Référence| TiO2 | LOI Descriptif
SRMlc¢ 0,07 39,9 | 50 g—Calcaire argilleux EN PREPARATION
SRMS88b [(0,016)(46,98)| 75 g—Calcaire, Dolomie

Descriptif : | LOI= perte au feu
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 65 g
Référence Si02 P S K20 Na20 Fe203 CaF2 CaCO3 Fe Tot Descriptif
NCSDC14022 4,72 0,0025 0,029 0,019 0,005 0,096 94,91 (0,02) — Fluorspar
NCSDC14023 8,35 0,0031 0,090 0,026 0,005 0,124 90,87 (0,02) -
NCSDC14024 6,84 0,0024 0,043 0,029 0,006 0,124 92,57 (0,02) —_—
NCSDC14025 14,15 0,0013 0,045 0,044 0,005 0,209 85,21 (0,02) —
NCSDC14026-EPUISE-SOLD_OUT 0,87 0,0070 0,011 e e 0,087 98,59 (0,27) —
NCSDC14022a 3,06 0,014 0,35 0,026 0,006 —_— 93,6 0,30 0,166 Fluorspar
NCSDC14025a 14,04 0,015 0,50 0,059 0,008 —_— 81,55 0,07 0,28
NCSDC14026a 0,70 0,0075 0,011 0,024 0,005 —_—— 98,55 0,44 0,044
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaF2 Si02 Fe203 Descriptif
IPT95 85,4 8,3 0,36 Fluorspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence F SiO2 TiO2 AI203 Fe203 Ca Na20 S MgO CaF2 BaS04
UNFM 34,09 22,59 0,018 0,276 0,498 3591 0,027 0,92 (0,025) (69,1) (5,98)
Référence K20 COo2 P205 H20 Bi ppm Ce ppm Cu ppm Eu ppm La ppm Mn ppm Sb ppm
UNFM (0,095) (0,09) (0,023) 0,2 74 28 55,8 1,23 14 63,6 23
Référence Sc ppm Sm ppm Sr ppm Ag ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Gd ppm Hf ppm Lu ppm Mo ppm
UNFM 0,63 6,1 527 (0,11) 2,5) (279) (0,83) 5,2) 2,4) 0,4) (44.,5)
Référence Nd ppm Ni ppm Pb ppm Rb ppm Ta ppm Tb ppm U ppm V ppm W ppm Y ppm Yb ppm
UNFM 17,7) (33) (65) 7 (0,105) 1,7 (2,5) 5) (10,2) (144) (3,85)
Référence| Zn ppm | Zr ppm Descriptif
UNFM 24) (31,5) | Fluorspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaF2 CaCO3 Si02 S P AlI203 Fe Descriptif
VS2665-83 38,00 6,80 25,57 0,32 0,036 e — Fluorspar Ore
VS2666-83 32,02 0,70 47,73 1,24 0,055 —_— -
VS4182-87 32,75 1,70 47,52 0,038 0,114 —_— —_—
VS5132-89 32,69 11,75 (27,68) _— _— e _—
VS5133-89 4,17 1,10 — — — e —
VS1822-80 93,86 0,41 3,16 0,410 0,057 —_— —_— Fluorite Concentrate
VS1823-80 95,83 0,20 2,92 —_— 0,024 —_— —_—
VS3383-86 91,84 —_— 5,03 0,095 0,063 0,53 0,612 Fluorspar Pellet
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : |55 g
Référence F Ba Sr Descriptif
1G39 46,85 0,44 0,014 Fluorspar
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence SiO2 AI203 Fe203 TiO2 7Zr02 CaO MgO Na20 K20 P205 LOI Descriptif
JCRMR651 21,74 71,7 1,48 3,15 0,18 0,19 0,10 0,03 0,65 0,19 0,58 Aluminous shale
JCRMRO031 0,0009 —_— 0,000 0,0000 —_— 0,0001 0,0000 0,0019 0,0003 —_— 0,25 Alumina fine powder
JCRMRO032 0,015 e —_— 0,013 —_— 0,034 0,001 0,343 0,003 —_— 0,25 Alumina fine powder
JCRMRO033 0,095 —_— 0,015 0,004 —_— 0,020 0,001 0,064 0,003 —_— 0,08 Alumina fine powder
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 Zr02 LOI Descriptif
JCRMR501 32,6 0,39 0,06 0,16 66,5 0,11 Zircon
JCRMR502 32,8 5,87 0,10 0,24 60,3 0,26
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence Si02 A1203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 P205 LOI Descriptif
JCRMR602 45,9 37,1 0,68 0,12 1,42 0,37 0,58 0,58 — 12,7 Fireclay
JCRMRS802 60,7 32,3 0,23 0,19 0,04 <0,01 0,09 0,07 0,05 6,0 Pyrophyllite
JCRMR?701 68,0 17,31 0,092 0,009 e e 3,35 10,4 —_— 0,49 100 g—Feldspar
JCRMR603 46,1 37,0 0,65 0,08 1,66 0,29 0,84 0,40 —_— 12,6 Fireclay
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : |30 g
Référence Mn Tot Fe Tot Co Ni Cu Si02 AI203 TiO2 P205 MgO CaO
NCSDC74302 20,92 18,71 0,35 0,36 0,28 13,30 3,53 1,71 0,73 2,00 2,81
Référence Na20 K20 Ba Sr H20 CO2 C Org S Cl LOI MnO2
NCSDC74302 2,12 0,68 0,14 0,12 9,40 (0,42) (0,07) 0,18 0,85 (15,70) 32,71
Référence As ppm B ppm Ce ppm Cr ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ho ppm
NCSDC74302 179 215 998 10,0 48,9 26,4 12,7 (289) 5,5 56,2 9,9
Référence La ppm Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Pb ppm Pr ppm Rb ppm Sb ppm Sc ppm
NCSDC74302 239 11,1 3,5 371 (64,9) 238 948 55,1 83 28,1 13,4
Référence Sm ppm Th ppm Th ppm Tl ppm Tm ppm U ppm V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm
NCSDC74302 51,9 8,6 32,5 133 3,6 9,3 588 61,0 159 24,3 563
Référence | Zr ppm Descriptif
NCSDC74302 Polymatallic nodule
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 70 g
Référence As ppm B ppm Ba Be ppm Bi ppm Br ppm Cd ppm Ce ppm Co Cr ppm Cs ppm
NCSDC75302 105 174 0,18 3,5 15 23 10 620 0,29 17 0,84
NCSDC75303 53 102 0,24 2,0 5 25 23 249 0,17 18 1,2
Référence Cu Dy ppm Er ppm Eu ppm Ga ppm Gd ppm Hf ppm Hg ppm Ho ppm La ppm Li ppm
NCSDC75302 0,69 42 21 11 27 48 10 0,20 8,2 184 78
NCSDC75303 1,36 27 13 7,6 38 28 3,9 0,5 5,1 96 205
Référence Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni Pb ppm Pr ppm Rb ppm Sb ppm Sc ppm Sm ppm
NCSDC75302 2,9 473 48 198 1,02 709 49 16 31 13 46
NCSDC75303 1,8 622 21 121 1,55 328 29 17 46 9,4 31
Référence Sr ppm Th ppm Th ppm Tl ppm Tm ppm U ppm V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm
NCSDC75302 869 7,6 26 150 3,1 6,2 456 67 133 20 918
NCSDC75303 561 4,6 15 167 1,9 3,8 442 61 84 12 1600
Référence Zr ppm Si02 Al203 Fe Tot Mn Tot MnO2 MgO CaO Na20 K20 TiO2
NCSDC75302 618 15,45 52 10,87 24,7 37,8 3,03 2,67 2,56 1,08 1,37
NCSDC75303 256 12,3 4,7 4,70 32,2 49,3 3,56 2,25 3,03 1,14 0,54
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Référence | P205| H20| CO2| LOI| SO3| C1| F [ COrg Descriptif
NCSDC75302 0,58 | (8.5) | (0,3) {(15,3)](0,35)[0,73]0,04| (0,09) | Polymetallic Nodule
NCSDC75303 0,37 | (8,1) |(0,21)(15,8)](0,27)]0,80]0,03| (0,08)
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Disque Caractéristiques : | ¢ 20 x 15 mm
Référence o Ti C Tot N Al w Zr Co Descriptif
JK650a-EPUISE-SOLD_OUT 32 22 49 0,05 37 3,1 0,01 0,3 Ceramics
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 Al203 Fe203 FeO MgO CaO Na20 K20 MnO TiO2 P205
SARM1 75,70 12,08 (0,6) 1,30 (0,06) 0,78 3,36 4,99 —_— _— —_—
SARM2 63,63 17,34 1,11 0,30 0,46 0,68 0,43 15,35 e —_— 0,12
SARM3 52,40 13,64 8,78 1,13 0,28 3,22 8,37 5,51 0,77 0,48 —_—
SARM4 52,64 16,50 (0,8) 7.47 7,50 11,50 2,46 0,25 0,18 0,20 —_—
SARMS5 51,10 4,18 0,87 10,59 25,33 2,66 0,37 0,09 0,22 0,20 —_—
SARM6 38,96 0,3) 0,71 14,63 43,51 0,28 (0,04) (0,01) 0,22 —_— —_—
Référence Cr203 NiO Zr02 BaO SrO Nb205 Cl F H20 CO2 Ba ppm
SARM1 e —_— e —_— —_— e —_— 0,42 0,49 (0,10) (120)
SARM?2 e e e 0,27 e —_— e e 0,22 0,09 2400
SARM3 —_— —_— 1,49 —_— 0,54 0,14 0,12 0,44 2,31 0,17 450
SARM4 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— 0,33 (0,10) 102
SARMS5 3,50 e e e e e e —_— 0,26 (0,08) (46)
SARM6 0,42 0,26 —_— —_— —_— —_— —_— —_— 0,30 (0,40) (10)
Référence Ce ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Dy ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm La ppm Li ppm
SARM1 195 —_— 12 12 17) 0,35 4200 27 (14) 109 (12)
SARM2 11,9 3) 12 19 (0,4) 0,30 —_— 11 —_— 5) —_—
SARM3 (240) —_— (10) 13 e 1,2 4400 (54) —_— (250) (48)
SARM4 (6) 58 (30) 14 —_— 0,63 —_— 16 —_— 3) —_—
SARMS5 —_— 110 24000 18 —_— 0,2) —_— 8) —_— 2) —_—
SARM6 e 208 2900 10 R R —_— R R 0,2) e
Référence Lu ppm Mn ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm P ppm Pb ppm Rb ppm S ppm Sm ppm Sr ppm
SARM1 ) 160 53 72 (8) —_— 40 325 —_— 15,8 10
SARM2 e 80 e (6) 7) 520 5) 530 —_— (1) 62
SARM3 (0,4) 6000 960 48 — 260 43 190 (650) ©) 4600
SARM4 0,2) 1400 e (3) 120 (130) e R e (0,8) 260
SARMS5 —_— 1700 —_— —_— 555 90 —_— —_— —_— —_— 32
SARM6 —_— 1700 —_— —_— 2040 (40) —_— —_— —_— —_— 3)
Référence| Tb ppm | Th ppm | Ti ppm | Tm ppm | Uppm | Vppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
SARM1 3,0 51 540 2) (15) ?2) 143 14,2 50 300 Granite
SARM2 —_— 1,0 265 —_— —_— 10 e (0,07) (10) (33) | Syenite
SARM3 (0,7) 66 2900 —_— 14 81 22 3) 395 11000 | Lujaurite
SARM4 —_— —_— 1200 —_— e 220 7 (0,7) 68 (23) | Norite
SARMS5 —_— e 1200 —_— —_— 230 5) (0,6) 100 ———— | Pyroxenite
SARM6 —_— —_— 120 —_— —_— 40 —_— —_— 90 ———— | Dunite
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 Fe203 FeO MgO CaO Na20 K20 MnO TiO2 P205
SARM39 33,44 4,29 9,29 (4,0 26,24 9,69 0,5) 1,04 0,17 1,58 1,46
SARM40 3,08 0,41 2,75 0,4) 1,97 49,717 (0,05) (0,03) 0,18 0,05 2,05
SARM48 67,11 11,24 0,58 0,2) 0,18 8,90 3,22 4,26 0,02 0,10 (0,09)
SARMS50 51,56 15,28 11,0 8,49 7,57 10,80 2,30 0,61 0,17 0,86 0,15
Référence Cr203 Ba Ce ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Ga ppm Mo ppm Nb ppm Ni ppm Pb ppm
SARM39 0,19 0,17 (85) 77 — 58 (10) ©) 110 994 (25)
SARM40 —_— (0,0310) (160) (20) (35) (10) (10) (10) (10) (25) (20)
SARM48 —_— (0,0290) (850) —_— 23 (10) —_— 5) 202 —_— 135
SARMS50 —_— 0,0220 (30) 40 357 84 —_— —_— (10) (85) (25)
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Référence| Rb ppm | S Sr | Thppm | Vppm | Y ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
SARM39 52 (0,15)| 0,14 (10) 109 17 70 239 Kimberlite
SARM40 (10) (0,05)| 0,16 (12) 27 33 25 87 Carbonatite
SARM48 291 ——— 10,0029 113 ®) 436 53 300 Fluorspar Granite
SARMS0 14 (0,03) 10,0195 (6) 216 23 81 86 Dolerite

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Al203 Fe203 Si02 TiO2 MgO K20 Na20 LOI CaO v As ppm
SARM34 59,15 0,75 39,04 0,16 0,13 0,23 0,093 0,62 0,13) e e
SARM38 0,14 0,119 0,11 — 0,0037 0,0600 0,22 — (0,0190) 55,84 (10)
SARMS59 0,61 50,3 0,75 48,8 0,56 — — — 0,05 e —_—
SARM60-EPUISE-SOLD_OUT 0,63 51,7 1,21 47,7 0,38 (0,07) (0,02) - 0,04 —_— _—
SARM61 0,93 0,68 2,03 93,3 (0,06) (0,06) —_— —_—— (0,09) —_— —_—
SARM41 13,50 4,23 56,67 0,55 8,10 1,39 0,93 — 1,50 e —_—
SARM44 58,80 2,06 34,84 1,83 (0,1) 0,18 (0,05) — 0,14 e e
SARM45 26,22 12,60 49,62 1,82 3,39 3,18 0,84 —_— 0,78 —_— —
SARM47 1,09 4,14 36,30 (0,01) 42,09 (0,02) (0,05) - 0,1) —_— —_—
Référence P205 S ppm Cr203 V205 MnO Zr02 Nb205 U308 ThO2 FeO Ba ppm
SARM34 —_— — — e _— —_— — —_— —_— _— —_—
SARM38 (0,0080) (0,0045) — e — —_— e —_— —_— — —_—
SARMS59 _— S 0,10 0,25 1,05 _— S _— _— —_ _—
SARM60-EPUISE-SOLD_OUT _ —_ 0,07 0,27 1,03 _ —_ _ _ —_ _
SARMG61 (0,03) —_ 0,11 0,42 (0,01) (1,34) (0,30) (45) (55) —_ R
SARM41 0,05 _— _— e 0,06 —_— — —_— —_— (0,3) 820
SARM44 0,10 — — e 0,03 — — —_— —_— (1,0) (50)
SARM45 0,08 — — e 0,10 —_— -— —_— —_— (10,0 (900)
SARM47 (0,02) — 0,29 —_ 0,06 _ —_ _ _ (0,4) (75)
Référence Ce ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Ga ppm Mo ppm Nb ppm Ni ppm Pb ppm Rb ppm S
SARM34 _— —_— e _— — _— _— e _—
SARM38 _— _— — e _— _— _— e _—
SARMS9 - —_— - - - - - e -
SARM60-EPUISE-SOLD_OUT - _— - - - - - —_— -
SARMG61 — —_— e — — — — —_— —
SARM41 (60) (15) 123 53 (20) 5) 8 122 (30) 59 (0,15)
SARM44 (220) 8) 384 (10) (55) (15) 96 (15) (30) 13 (0,03)
SARM45 (100) 41 256 11 (35) —_— 27 80 (20) 142 (0,05)
SARM47 (20) 79 —_— %) (&) —_— —_— 2221 (60) —_— (0,02)
Référence Srppm | Thppm | Vppm | Y ppm | Zn ppm | Zr ppm | GOI Descriptif

SARM34 100 g—Andalusite
SARM38 100 g—Vanadium pentoxide
SARMS9 (2,55) | 100 g-Ilmemite
SARM60-EPUISE-SOLD_OUT] (3,24) | 100 g—Ilmenite
SARM61 100 g—Rutile
SARM41 54 (12) 139 17 76 146 ———— | 100 g—Carbonaceous shale
SARM44 5 50 395 84 271 406 ———— | 100 g-Sillimanite schist
SARM45 92 21) 266 63 74 322 ———— | 100 g—Kinzingite
SARM47 3) —_— (16) ) 45 ———— | ————] 100 g—Serpentinite

Descriptif : | LOI= perte au feu GOI= gain au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence Ti Fe Nb Ba F Sr SO3 ReO ThO2 La203 CeO2
IG31-EPUISE-SOLD_OUT 32,78 30,38 — —_ _ —_ —_ _ —_ —_ —_
1G32 57,19 — 0,26 —_ S — N _— — —_ N
IG36-EPUISE-SOLD_OUT _ _— S _ _— _ S 54,21 6,12 11,93 24,92
1G40 e — — e 0,61 — 8,62 7,78 0,023 2,43 3,96
IG41 S _— - S 4,37 S 1,215 64,21 0,121 20,90 32,24
1G38 —_ _ —_ 51,52 2,89 0.85 30,77 —_ —_ —_ —_

Référence Pr6011 Nd203 Sm203 Eu203 Gd203 Tb407 Dy203 Ho203 Er203 Tm203 Lu203
1G31-EPUISE-SOLD_OUT — —_— e _— — e — —_— _— —_— e
IG32 —_ _ —_ —_ —_ —_ —_ _ —_ _ —_
1IG36-EPUISE-SOLD_OUT 2,795 10,505 1,54 0,0349 0,77 0,11 0,31 0,0397 0,0612 0,0065 0,0058
1G40 0,33 0,97 0,060 0,010 0,019 0,0067 0,0028 0,0050 0,00097 0,00020 0,0129
1G41 2,74 7,61 0,52 0,075 0,151 0,068 0,0157 0,0034 0,0049 0,00105 0,0500
1G38 _— —_— e e _— e _— —_— _— —_— e
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Référence Yb203 Y203 Si02 AI203 Fe203 MgO CaO Na20 K20 (6(07 TiO2
IG31-EPUISE-SOLD_OUT —_ —_ S S S S S —_ —_ S S
IG32 — — — — —_ — — — — — —
IG36-EPUISE-SOLD_OUT 0,0195 1,12 — — - —_ — — — - —
1G40 0,00047 0,014 16,59 2,10 3,28 4,02 16,99 0,12 1,28 18,00 0,185
1G41 0,0800 0,0664 0,82 0,073 0,42 0,265 4,52 0,135 0,0097 20,12 —
1G38 e _— -— -— —_— — — e e —_— —

Référence P205( CI [ MnO| BaO | SrO | PbO | U308 Descriptif
IG31-EPUISE-SOLD_OUT] 45 g—Ilmenite
1G32 45 g—Rutile
IG36-EPUISE-SOLD_OUT] 0,224 | 45 g—Monazit
1G40 0,54 | 04 | 0,40 |13,50 | 4,40 | 0,31 | ———— [ 90 g—Bastnasite
1G41 1,265 | 0,41 | 0,06 | 1,58 | 2,26 | 0,13 | ———— | 45 g—Bastnasite
1G38 80 g—Baryte
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence Ca Si Ba Ce Co Cu Eu Gd Hf La Lu
1IJCTA-AC1 32,7 0,57 0,0767 0,3326 0,000272 0,00540 0,00467 0,0124 0,000113 0,2176 0,000108
Référence Mn Na Nd Sc Sm Ta Tb Th Ti U v
IJCTA-AC1 0,0317 0,3841 0,1087 0,000024 0,0162 0,000265 0,00139 0,00218 0,2927 0,00044 0,0104
Référence Y Yb Zn Al Fe Sr Cr Dy Er Ho K
LJCTA-AC1 0,0272 0,00114 0,00380 (0,41) (0,50) (2,0) (0,0013) (0,0078) (0,0026) (0,0009) (0,2088)
Référence Mg Ni Pr Zr P Descriptif
IJCTA-AC1(0,0435)](0,0009) [(0,0353) |(0,0051) |Rem | Apatite concentrate
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 15 g
Référence Zn Pb Sn Ag Al As Au B Ba Be Bi
BFSF1 46,51 1,0200 0,3820 0,0235 0,2430 0,3420 0,000001 - (0,0041) —_— 0,0095
BFGF1 1,2550 81,90 0,2500 0,2000 0,0670 0,0580 0,000001 -_— (0,0109) —_— 0,0154
BFKC1 0,012 0,032 74,27 0,0002 0,22 0,004 — (0,0007) (0,0078) (0,0002) 0,007
Référence Ca Cd Ce Cl Co Cr Cs Cu Dy Er Eu
BFSF1 (0,3390) 0,4500 _— — (0,0040) (0,0045) (0,00015 1,3100 (0,00024 (0,00014 —
BFGF1 0,0578 0,0245 (0,00005 (0,0375) (0,0023) 0,0372 (0,00008 0,1150 (0,00005 —_— (0,00004
BFKC1 0,155 (0,00014 (0,0584) (0,0150) (0,00031 (0,0006) (0,0180) (0,0035) (0,00164 (0,00089 (0,00004
Référence F Fe Ga Gd Ge Hf Hg Ho I In K
BFSF1 0,0205 12,70 0,00076 —_— 0,00085 — 0,00136 (0,00003 e 0,0738 0,0525
BFGF1 0,0315 0,6100 — (0,00006 (0,00065 _— 0,000021 (0,00000 (0,00009 0,0011 (0,0164)
BFKC1 (0,12) 0,23 0,0006 (0,0024) (<0,0003 0,013 —_— (0,00035 —_— (0,001) (0,11)
Référence La Li Lu Mg Mn Mo Na Nb Nd Ni P
BFSF1 (0,00034 —_— —_— 0,1010 0,3550 0,00243 0,0119 (0,00005 (0,00033 (0,00125 (0,00076
BFGF1 (0,0039) — (0,00001 0,0240 0,0180 (0,00048 (0,0061) (0,00000 —_— (0,0007) (0,00011
BFKC1 (0,02) (<0,0003 (0,00015 (0,09) 0,002 0,001 (0,0065) 0,07 (0,02) 0,002 (0,026)
Référence Pr Ra Rb Re S Sb Sc Se Si Sm Sr
BFSF1 (0,00005 (0,00015 (0,0040) (0,00001 32,200 0,0180 —_— —_— 0,8740 —_— (0,0032)
BFGF1 (0,00001 (0,0001) (0,00034 - 14,28 0,1800 _— (0,0032) 0,2970 (0,00025 (0,0005)
BFKC1 (0,005) —_— 0,0014 e 0,005 (0,0005) (0,001) —_— (0,58) (0,00238 (0,0006)
Référence Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U A\ W Y
BFSF1 — (0,00003 —_— (0,00017 0,0180 (0,0070) —_— (0,00011 (0,00038 e e
BFGF1 (0,0002) e e (0,00007 0,00108 (0,0100) —_— (0,00003 (0,0002) —_— -—
BFKC1 0,009 (0,00024 (<0,0003 (0,007) 0,46 (0,00000 (0,0002) (0,00062 0,009 0,38 0,007
Référence Yb Zr Descriptif
BFSF1 (0,00011 }(0,0007) | Sphalerite
BFGF1 |(0,00007| ——— | Galenite
BFKC1 |(0,00093] 0,37 | Cassiterite
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 MgO CaO BaO Na20 K20 Cr Cu
UNKB 74,21 0,557 14,47 1,68 0,251 0,158 0,094 0,074 0,67 0,0044 0,0019
UNTRV — 0,079 — 8,34 2,27 13,54 17,02 _— 0,15 - _—
Référence Mn Ni Pb Rb Sr Th v Y Zn Zr Tr203
UNKB 0,0053 0,0013 0,0028 0,0051 0,0122 0,00132 0,0051 0,00118 0,0033 0,0115 —_—
UNTRV — — — — — — — — — — 13.82
Référence FeO MnO SrO S F Ce02 Eu203 Sm203 Y203 Dy ppm Mo ppm
UNKB —_ —_ —_ —_ —_ — —_ —_ R —_ —_
UNTRV 3,61 1,15 5,92 6,05 1,57 6,64 0,042 0,22 0,048 0,2071 0,0714
Référence| Pb ppm | Zn ppm | Cu ppm | LOI Descriptif
UNKB Diatomaceous Earth
UNTRV 0,3329 | 0,7679 | 0,0415 |17,17 | Rare Earth Ore
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence Y Ba Cu (0] Descriptif
VS5015-89 13,6 40,4 8,3 (16,6) Y-Ba Cuprite
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 200 g
Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 Cr203 LOI Descriptif
SG1S 99,74 0,061 0,014 0,026 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,0003 0,12 Sable
SG6S 98,66 0,60 0,032 0,024 <0,02 <0,02 <0,02 0,40 - 0,14 Sable
SGS8S 95,63 2,07 0,26 0,073 0,06 0,12 0,20 1,06 - 0,48 Sable
SGIS 97,24 1,35 0,103 0,044 0,02 0,06 0,10 0,82 -_— 0,24 Sable
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence A1203 BaO CaO Cr203 Fe203 MgO MnO P205 K20 SiO2 Na20
SRM81a 0,66 — — 0,0046 0,082 — — — — — —
SRM89 0,18 1,40 0,21 - 0,049 0,03 0,088 0,23 8,40 65,35 5,70
SRM92 _ —_ (8,3) _ _ (0,1) —_ _ (0,6) (75,0) (13,1)
SRM165a 0,059 — — (0,0001) 0,012 — — — — — —
SRM1413 9,90 0,12 0,74 —_— 0,24 0,06 —_— —_— 3,94 82,77 1,75
Référence | TiO2 | ZrO2| PbO | ZnO | B203 | As203 | As205( SO3| Cl1 | LOI Descriptif
SRMS81a | 0,12 | 0,034 75 g—Glass sand
SRMS89 0,01 | 0,005 17,50 | ——— | —— | 0,03 0,36 | 0,03 | 0,05 | 0,32 | 45 g—Lead barium
SRM92 0,2) | 0,70 (0,42) | 45 g—Low boron soda lime powder
SRM165a | 0,011 | 0,006 75 g—Glass sand (low iron)

SRM1413| 0,11 75 g—Glass sand (high alumina)

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence CaO SiO2 Fe Fe203 Mn Mn304 P205 CuO Al203 MgO NiO

DLSX6703-EPUISE-SOLD_OUT 0,99 5,67 40,92 —_— 0,157 - 0,032 0,02 3,40 2,47 0,054
DLSX6704 1,30 7,93 36,23 - 0,097 - 0,025 0,020 4,64 2,81 0,038
DLSX5802 0,048 2,04 —_— 0,629 _— 0,007 0,077 —_— 0,449 —_— _—
DLSX5803 0,131 3,07 - 1,22 - 0,056 - —_— 0,668 _— -
DLSX5804 0,011 0,587 —_— 0,989 -_— 0,008 0,017 —_— 0,249 —_— -_—
DLSX6705 0,890 5,53 38,38 - 0,101 - 0,031 0,016 3,52 2,82 0,036
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Référence Cr203 Nb205 V205 MoO3 TiO2 Zn0O ZrO2 Co304 Na20 K20 C
DLSX6703-EPUISE-SOLD_OUT 0,108 — 0,25 — 28,74 0,019 — 0,017 0,370 0,094 0,486
DLSX6704 0,109 — 0,286 S 31,92 0,019 — 0,023 0,642 0,127 —
DLSX5802 0,113 0,297 0,454 — 93,76 —_ 1,60 — —

DLSX5803 0,213 0,303 0,455 0,014 91,47 N 1,73 — 0,021 0,067 —_
DLSX5804 0,164 0,369 0,581 — 95,78 N 0,885 — —
DLSX6705 0,113 — — — 32,97 0,020 0,291 0,024 — 0,097 0,149
Référence CO2| H20| S Descriptif
DLSX6703-EPUISE-SOLD_OUT[0,139 | 0,876 | 0,26 (If?jn“e
DLSX6704 0,160 [ 0,502 0,311 (Ii”]’)e““e
DLSX5802 0.001 | 0.245 | ———— [ Rutile
(*1)
DLSX5803 0.025 [ 0,325 | ———— [ Rutile
(*1)
DLSX5804 0.017 [0.250 | ———— [ Rutile
(*1)
DLSX6705 0,061 | 0,49 10,245 (Iin;j’““e
Descriptif : | 1 — H20 a 900 ;C GRANULOMETRIE <0,100 mm (DLX6703 et DLX6704) GRANULOMETRIE <0,125 mm (DLX5802 et DLX5803)
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Ca0 Si02 Fe Fe203 Mn304 P205 S A203 MgO NiO Cr203
DLSX4501 0,025 72,21 5,14 — 0,065 0,008 — 4,92 2,40 0,053 11,53
DLSX4502 0,038 65,97 6,31 — 0,074 0,007 0,010 5,69 3,24 0,033 14,75
DLSX4503-EPUISE-SOLD_OUT 0,031 58,28 N 11,29 0,096 0,008 0,022 6,61 3,98 0,045 18,41
DLSX4504—EPUISE-SOLD_OUT 1,18 82,53 — 423 0,042 0,010 0,029 3,08 1,40 0,040 6,52
DLSX4505 0,031 58,23 7.90 — 0,096 — 0,022 6,62 3.98 0,045 18,41
DLSX4506 — 10,22 17,51 — 0,703 — 0,007 12,93 8,18 — 42,01
DLSX4507 0,096 27,95 14,51 — 0,179 — — 11,00 7.29 0,090 33,41

Référence V205 | TiO2 | WO3 | Na20 | K20| C | H20 | CO2 Descriptif
DLSX4501 0,102 10,195 | ———= | 0,059 {0,633 [0,607] 0,204 | ——— (I:ﬂ]ljng sand for sliding gates
DLSX4502 0,110 | 0,203 | ——= | 0,062 {0,693 [0,471] 0,177 | ——— (Iiﬂ]ljng sand for sliding gates
Filling sand for sliding gates
DLSX4503-EPUISE-SOLD_OUT| 0,138 |0,242 | 0,114 | 0,059 [0,502 [0,659 0,172 [ ——— )
Filling sand for sliding gates
DLSX4504-EPUISE-SOLD_OUT| 0,058 | 0,124 | 0,075 | 0,056 [0.449 [0,287 0,167 [ ——— )
DLSX4505 0,139 10,242 | 0,114 | 0,059 |0,502 10,659 | ———— | ———— | Filling sand for sliding gates
DLSX4506 0,382 10,510 0,700 0,091 | ———— | Filling sand for sliding gates
DLSX4507 0,270 10,486 10,019 | ——— |———10,326]0,0129] 0,013 | Filling sand for sliding gates
Descriptif : | 1 — H20 a 900;C GRANULOMETRIE <0,080 mm (DLX4501 et DLX4502) GRANULOMETRIE <0,125 mm (DLX4503 et DLX4504)
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Ca0 Si02 Fe FeO Fe203 Mn304 P205 S03 A203 MgO NiO
DLSX1001-EPUISE-SOLD_OUT 2,00 40,66 5,66 1,92 5,96 0,134 0,031 0,101 3,01 3535 0,243
DLSX1002 4,36 41,87 5,40 0,62 — 0,061 0,922 — 8,87 23,79 0,022
DLSX4908—EPUISE-SOLD_OUT 221 45,12 6,24 — 8,98 0,148 0,035 0,106 3,34 38,84 0,264
DLSX4911 0,491 42,63 5,52 — — —_ — —_ 0,95 4737 0,340
DLSX4912 0,081 41,6 5,07 — — — — <0,032 0,432 49,18 0,354

Référence Cr203 TiO2 ZnO BaSO4 Co0304 V205 Zr02 K20 Na20 Cco2 C
DLSX1001-EPUISE-SOLD_OUT 0,373 0,119 0,006 — 0,014 0,012 0,005 0,063 0,133 0,395 —
DLSX1002 0,037 0,929 — — — — — 4,79 0,068 0,767 0,331
DLSX4908-EPUISE-SOLD_OUT 0,409 0,132 0,007 —_ 0,015 0,014 0,005 0,071 0,150 —_ —_
DLSX4911 0,425 0,013 —_ — 0,019 — — 0,024 — — —
DLSX4912 0,383 0,002 N — 0,016 — — 0,014 — 0,046 0,054

Référence C Lib | H20 | MnO Descriptif
DLSX1001-EPUISE-SOLD_OUT| 0,057 |10,00 | ———— (]:‘;r)“te
Dunite
DLSX1002 0,122 | 595 | ———
(*1)
DLSX4908-EPUISE-SOLD_OUT| —— | 0,116 | ——— ((:l;jme
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DLSX4911 || 0,109 | Olivine
(*1)
DLSX4912 ——— | 125 [ 0,006 | OVIne
(*1)
Descriptif : | 1 — H20 a 900;C GRANULOMETRIE <0,125 mm (DLX1001, DLX1002, et DLX4908)
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO02 Fe203 Al203 TiO2 Zr0O2 CaO MgO Na20 K20 LOI Descriptif
IPT61 99,79 0,014 0,054 0,026 0,010 (0,004) (0,003) (0,002) (0,007) (0,06) Glass sand
1IPT62 99,62 0,072 0,11 0,036 0,010 (0,004) (0,004) (0,002) (0,007) 0,10 Glass sand
Descriptif : | LOI=perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 25 g
Référence Si02 TiO2 Al203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 Li20 PbO B203
CR2CAS12 34,0 1,34 63,6 0,30 0,31 0,06 0,13 0,12 <0,01 —_— —_—
CRAN40 58,9 0,02 38,2 0,90 0,15 0,27 0,10 1,48 —_— —_— —_—
CR2CAS14 62,5 0,01 0,15 0,35 0,28 31,7 0,02 <0,01 <0,01 _— _—
CRAN30 51,8 0,03 7,41 0,18 13,0 0,22 8,67 1,13 —_— —_— 17,4
CRAN28 32,8 <0,01 2,40 0,03 0,04 <0,01 0,04 0,04 —_— 64,5 —_—
Référence | LOI Descriptif
CR2CAS12 0,12 | Sillimanite
CRAN40 |——— | Molochite
CR2CAS14 5,15 | Steatite
CRAN30 |-———— | Borax frit
CRAN28 0,13 | Lead bisilicate
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 Al203 TiO2 Fe203 CaO MgO MnO BaO Na20 K20 LiO2
BCS201a 57,3 23,54 0,05 0,12 1,07 0,025 —_— 0,37 7,53 8,90 _—
BCS203a 59,7 0,30 <0,01 0,22 0,25 32,08 —_— —_— 0,02 0,005 _—
BCS309 34,1 61,1 1,92 1,51 0,22 0,17 (0,03) (0,006) 0,34 0,46 0,01)
Référence| P205| SrO | Mn203 | LOI Descriptif
BCS201a | 0,025 | 0,43 0,007 | 0,76 | Nepheline syenite
BCS203a | 0,13 | —— | ——— | 6,78 | Talc
BCS309 ——— [(0,003)] ——— | (0,1) | Sillimanite
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence Si02 Al203 Fe203 FeO MgO CaO Na20 K20 H20 (6007 TiO2
TSY3-EPUISE-SOLD_OUT 59,68 11,8 2,44 3,58 2,67 8,26 4,15 4,2 0,42 0,38 0,15
TSY4 50 21 3 3 0,6 8 7 1,6 0,1 35 0,3
TTDB1 50 13,5 14,8 —_— 5,8 9,7 2,2 0,9 —_— —_ 2,4

Référence P205 F S MnO Cr203 LOI Ag ppm Ba ppm Be ppm Cd ppm Ce ppm
TSY3-EPUISE-SOLD_OUT 0,54 0,66 0,05 0,32 —_— —_— —_— _— —_— —_— —_—
TSY4 0,15 —_— —_— 0,1 0,01 4.4 0,8 350 10 0,2 120
TTDB1 0,2 —_— _— 0,2 _— 0,3 _— _— —_— _— -

Référence Co ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Ho ppm La ppm
TSY3-EPUISE-SOLD_OUT —_ —_ —_ _ —_ _ S —_ —_ —_ S
TSY4 2 1 10 20 15 2 40 15 3 4 55
TTDB1 — — —_ — — — - —_ — — —

Référence Lu ppm Mo ppm Au ppm Pt ppm Pd ppm Rh ppm Ir ppm Ru ppm S Tot Nb ppm Nd ppm
TSY3-EPUISE-SOLD_OUT —_— _— —_— —_— —_— —_— R _— _— _— —_—
TSY4 2 1 —_— —_— —_— —_— _— _— 0,01 2 55
TTDB1 —_— —_— 0,0063 0,0058 0,0224 [0,0007] [0,00015 (0,0003) 0,03 _— _—
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Référence Ni ppm Pb ppm Pr ppm Rb ppm Sm ppm Sr ppm Ta ppm Tb ppm Th ppm Tm ppm U ppm
TSY3-EPUISE-SOLD_OUT —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
TSY4 10 10 15 60 10 1200 1 2 1 2 1
TTDB1 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— _— _— _—

Référence Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif

TSY3-EPUISE-SOLD_OUT] Syenite rock
TSY4 0,6 110 15 80 500 Gneiss Diorite — 100 g
TTDB1 Roche Diabasique — 400 g

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Fe Tot SiO2 AI203 MnO P S Cu TiO2 MgO CaO Cr203

NCSDC19001 32,97 20,33 8,26 0,288 0,0100 0,687 0,020 10,63 6,16 6,38 —_—
NCSDC19002 27,55 25,47 10,29 0,264 0,0119 0,566 0,015 9,72 6,17 7,50 —_—
NCSDC19003-EPUISE-SOLD_OUT 50,81 5,55 5,11 0,336 0,0026 0,570 0,021 12,34 3,49 1,48 —_—
NCSDC19004-EPUISE-SOLD_OUT 52,66 4,11 4,46 0,349 0,0022 0,556 0,019 12,66 3,21 1,04 —_—
NCSDC19005 13,23 26,33 11,47 0,242 0,0115 0,446 0,0065 10,74 8,32 11,62 0,0033
NCSDC19006-EPUISE-SOLD_OUT 26,69 26,85 10,33 0,277 (0,015) 0,544 0,015 8,73 6,41 8,21 0,0068
NCSDC19007-EPUISE-SOLD_OUT 50,38 6,44 5,56 0,343 (0,007) 0,648 0,272 11,46 3,57 1,08 0,0269
NCSDC19008-EPUISE-SOLD_OUT 14,57 33,99 13,50 0,216 (0,033) 0,800 0,0422 7,43 9,40 9,16 0,0061
NCSDC19011 30,65 1,54 2,11 6,23 0,0325 0,201 — 47,86 6,23 0,50 —_—
NCSDC26001 32,57 e e —_— 0,022 e e 52,10 0,14 e e
NCSDC28006 40,24 8,40 0,65 —_— 0,041 0,087 —_— 0,031 1,17 11,95 —_—
NCSDC19010 36,24 0,95 0,38 0,628 0,015 0,029 e 48,57 1,12 0,052 e
NCSDC19003a 52,76 3,96 4,40 0,364 0,0022 0,609 0,014 12,96 3,17 1,05 —_—

Référence Cr | V205| Ga [ Ni | Co | FeO | K20 | Na20 | Mn Descriptif
NCSDC19001 0,0067] 0,313 {0,0032{0,0094| 0,018 Coulsonite
NCSDC19002 0,0094| 0,258 [0,0029{0,0083| 0,016 Coulsonite
NCSDC19003-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,024 | 0,558 10,0042 0,014 | 0,020 Coulsonite
NCSDC19004-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,024 | 0,572 10,0042 0,012 | 0,020 Coulsonite
NCSDC19005 ———1 0,059 ]0,0016]0,0048 |0,0098 Coulsonite
NCSDC19006-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | 0,252 | ———- [0,0083| 0,014 Coulsonite
NCSDC19007-EPUISE-SOLD_OUT| ——- | 0,55 | ——— [0,01820,0179 Coulsonite
NCSDC19008-EPUISE-SOLD_OUT| —— | 0,076 | ———— [0,0184]0,0247 Coulsonite
NCSDC19011 Ilmenite
NCSDC26001 31,66 150 g—Ilmenite
NCSDC28006 0,20 |(0,006)| 1,2 | Limonite
NCSDC19010 ———1 0,320 34,26 Magnesite
NCSDC19003a —— 10,559 Coulsonite

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 50 g

Référence Ca Al Fe Descriptif

NCSDC25007 0,34 0,24 0,39 Silicon used in industry

Descriptif :

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 10 g

Référence Ag Cd Cu Fe S Sb Sn Zn Pb Ag ppm As ppm
NCSDC71307 e —_— —_— 46,08 52,72 —_— e —_— —_— 0,59 (14,4)
NCSDC71308 e — 33,30 30,30 34,69 e — 0,30 —_— 8,46 3.1
NCSDC71309 0,97 R e e 13,30 0,43 0,11 R 84,26 e 5.3
NCSDC71310 —_— 0,15 0,10 2,14 32,33 —_— —_— 62,51 0,099 5,0 (3.3)
Référence Bi ppm Cd ppm Co ppm Ga ppm Ge ppm In ppm Sb ppm Se ppm Sn ppm Te ppm Zn ppm

NCSDC71307 2,9 0,71 (3,9) 0,44 0,2) —_— 1,1 5,8 (2,7) 0,95 219
NCSDC71308 16,1 20,2 75,1 (0,3) e 66,6 (2,7 48,3 (5,8) 10,4 e
NCSDC71309 14 16,5 0.,4) 0,3) 1,47 0,29 - —_— e (0,07) 533
NCSDC71310 6,1 — 491 251 6,0 21,0 249 (3,0 0,2) (0,3) —_—
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Référence | Tlppm | Mn ppm | Ni ppm | Pb ppm | Cu ppm | Fe ppm Descriptif
NCSDC71307] ——— 28,9 34,0 (23,4) 431 ———— | Sulfied mineral
NCSDC71308§ ——— 47,5 41,3 128 —_— ———— | Sulfied mineral
NCSDC71309 0,65 62,4 127 Sulfied mineral
NCSDC7131¢ ——— 169 432 Sulfied mineral
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 70 g
Référence Si02 AI203 Fe203T FeO MgO CaO Na20 K20 H20 CO2 LOI
NCSDC73376 66,3 16,3 3,12 1,6 1,63 2,66 5,3 2,60 (1,0) 0,35 1,28
NCSDC73377 49,6 13,8 14,8 10,8 7,2 9,6 2,07 0,48 (1,7) (0,16) 1,06
Référence Ag ppm As ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cr ppm
NCSDC73376 0,027 0,25 15 1140 1,7 0,094 (0,06) 48 (127) 7.5 23
NCSDC73377 10,05 25 12 62 0,34 (0,06) 0,14 7,8 (120) 52 137
Référence Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm Hg ppm
NCSDC73376 2,6 (2,6) 1,5 0,76 0,10 660 18 2.4 0,93 33 0,004
NCSDC73377 1.9 84 3,5 2,3 0,92 206 17,3 2,7 1,46 1,5 0,0032
Référence Ho ppm La ppm Li ppm Lu ppm Mn ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm P ppm Pb ppm
NCSDC73376 0,27 25 24 0,11 430 (0,3) 4 21 12,2 570 7,7
NCSDC73377 0,84 2,9 11 0,38 1600 0,16 2,7 6,4 119 375 )
Référence Pr ppm Rb ppm S ppm Sb ppm Sc ppm Se ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Tb ppm
NCSDC73376 5,7 57 (50) 0,063 5,0 0,019 33 0,8 690 (0,33) 0,29
NCSDC73377 1,25 30 (70) 0,7) 43 0,083 2,1 0,8) 142 (0,14) 0,57
Référence Th ppm Ti ppm Tl ppm Tm ppm U ppm V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm Zrx ppm
NCSDC73376 1,9 1780 (0,20) 0,11 0,4) 45 0,42 7,4 0,69 46 (90)
NCSDC73377 (0,34) 5530 (0,11) 0,36 (0,14) 300 0,34 20 2,4 100 57
Référence Descriptif
NCSDC7337¢ Granite
NCSDC73377| Plagioclase bornblende
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Disque Caractéristiques : | @ 3 x 9 mm
Référence Nb205 K20 Si02 ZnO PbO B203 Al203 MgO TiO2 Fe203 CaO
NCSDC71401 e R (0,04) 99,80 —_— e (0,10) e e e R
NCSDC71402 74,10 25,39 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
NCSDC71403 e 3,12 32,70 —_— 64,4 e e e —_— e e
NCSDC71404 _— —_— 37,11 —_— —_— (11,21) 35,24 10,28 (0,42) (0,44) (0,77)
NCSDC71405 —_— —_— 37,06 - —_— e 62,70 e —_— e e
NCSDC71406 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
NCSDC71407 —_— —_— 40,73 —_— —_— e —_— 50,05 —_— —_— (0,04)
NCSDC71408 —_— 4,51 65,97 —_— —_— —_— 19,88 (0,02) —_— —_— 0,89
NCSDC71409 —_— e (0,15) —_— —_— —_— (7,36) 12,38 —_— (1,68) e
NCSDC71410 e —_— 99,98 —_— e e R —_— e R e
NCSDC71411 —_— —_— 36,31 —_— —_— —_— 20,05 0,08 —_— —_— 10,21
Référence | Na20 | Cr203 | MnO | Fe203T [ FeO | S [ P205 Descriptif
NCSDC71401| Zinc oxide for EPMA
NCSDC71402 Potassium niobat for EPMA
NCSDC71403 Lead glass for EPMA
NCSDC71404 (1,27) (0,025) | Boron glass for EPMA
NCSDC71405 Kyanite for EPMA
NCSDC714006 53,19 | ———— | Pyrite for EPMA
NCSDC71407 —— | —— |(©0,17) | —— 8,67 | ——— | ———— | Olivine for EPMA
NCSDC71408 7,08 Feldspar for EPMA
NCSDC71409 ——— | 64,34 |(0,10) | ——— |14,04 |——— | ——— | Chromite for EPMA
NCSDC71410) (0,02) | ——— | ———— | Quartz for EPMA
NCSDC7141) ———— | ——— | 29,71 | (15,25) | 13,4 |————| ———— | Garnet for EPMA
Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | NC

Caractéristiques :

Référence

Pb

Zn

Hg

BaO

S0O3

PbO

COo2

WO3

CaO

Nb203

NCSDC71412

86,35

13,44

NCSDC71413

32,76

66,33

NCSDC71414

13,63

86,00

NCSDC71415

65,56

34,28

NCSDC71416

83,36

(16,82)

NCSDC71417

80,45

19,39

NCSDC71418

54,74

NCSDC71419

NCSDC71420

NCSDC71421

NCSDC71422

45,38

NCSDC71423

NCSDC71424

NCSDC71425

NCSDC71426

NCSDC71427

NCSDC71428

NCSDC71429

NCSDC71430

NCSDC71431

NCSDC71432

NCSDC71433

NCSDC71434

NCSDC71435

Référence

Al

Ta203

FeO

MnO

Cd

Te

Se

Ga

As

In

Sb

NCSDC71412

NCSDC71413

NCSDC71414

NCSDC71415

NCSDC71416

NCSDC71417

NCSDC71418

25,92

6,65

12,47

NCSDC71419

46,87

53,39

NCSDC71420

58,48

40,88

NCSDC71421

48,07

51,95

NCSDC71422

54,44

NCSDC71423

48,59

51,45

NCSDC71424

78,51

21,12

NCSDC71425

39,60

60,97

NCSDC71426

NCSDC71427

NCSDC71428

NCSDC71429

NCSDC71430

NCSDC71431

NCSDC71432

NCSDC71433

NCSDC71434

NCSDC71435

Référence

P205

Sc203

La203

Ce203

Pr203

Nd203

Sm203

Gd203

Ho203

Yb203

NCSDC71412

NCSDC71413

NCSDC71414

NCSDC71415

NCSDC71416

NCSDC71417

NCSDC71418

NCSDC71419

NCSDC71420

NCSDC71421

NCSDC71422

NCSDC71423

NCSDC71424

NCSDC71425

NCSDC71426

85,6

16,42

NCSDC71427

68,70

31,25

NCSDC71428

68,32

31,7

NCSDC71429

68,67

31,83

NCSDC71430

68,12

32,2

NCSDC71431

67,87

32,07
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NCSDC71432

66,6

33,71

NCSDC71433

65,37

34,52

NCSDC71434

64,1

35,88

NCSDC71435

63,44

36,08

Référence

Lu203

Descriptif

NCSDC71412

Galena for EPMA —
GBWO07501

NCSDC71413

Sphalerite for
EPMA —
GBWO07502

NCSDC(C71414

Cinnabar for EPMA
- GBWO07503

NCSDC71415

Barite for EPMA —
GBWO07504

NCSDC71416

Cerusite for EPMA
- GBWO07505

NCSDC71417

Scheelite for EPMA
- GBWO07506

NCSDC71418

Manganocolumbite
for EPMA —
GBWO07507

NCSDC71419

Cadmium telluride
for
EPMA-GBW07508

NCSDC71420,

Cadmium selenide
for
EPMA-GBWO07509

NCSDC71421)

Cadmium arsenide
for
EPMA-GBWO07510

NCSDC71422

Zinc selenide for
EPMA-GWBO07511

NCSDC71423

Indium antimonide
for
EPMA-GBWO07512

NCSDC71424

Indium phosphide
for
EPMA-GBWO07513

NCSDC71425

Indium arsenide for
EPMA-GBW07514

NCSDC7142¢

Sc P 5014 for
EPMA

NCSDC71427

La P 5014 for
EPMA

NCSDC71428

Ce P 5014 for
EPMA

NCSDC71429

Pr P 5014 for
EPMA

NCSDC71430

Nd P 5014 for
EPMA

NCSDC7143]]

—_— Sm P 5014 for EPMA

NCSDC71432

Gd P 5014 for
EPMA

NCSDC71433

Ho P 5014 for
EPMA

NCSDC71434

Yb P 5014 for
EPMA

NCSDC71435

Lu P 5014 for
EPMA

Descriptif :

Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre

Caractéristiques :

Référence

Fe203

Sio2

Al203

MnO

FeO

P205

SO3

TiO2

K20

Na20

NCSDC60116

0,093

98,51

0,84

(0,0016)

(0,0041)

0,020

0,061

0,021

NCSDC60117

0,21

95,74

2,36

(0,0033)

(0,0076)

0,036

0,67

0,25

NCSDC60118

0,48

89,59

5,48

(0,010)

(0,014)

0,102

2,07

1,09

NCSDC60125

1,37

60,64

20,05

0,050

0,28

0,020

(0,011)

0,12

5,06

8,97

NCSDC60126

0,33

39,42

29,67

0,031

1,24

0,072

(0,064)

0,14

4,72

12,59

NCSDC60127

1,94

66,84

23,58

0,0037

0,20

0,61

0,70

0,38

0,34

NCSDC60128

0,22

70,34

22,20

0,0040

0,11

0,17

0,18

0,028

0,043

NCSDC60129

0,49

2,69

0,053

0,036

0,12

0,0041

0,0066

NCSDC60130

0,40

4,47

0,067

0,033

0,12

0,0066

0,013

NCSDC60131

0,29

62,03

0,082

0,0015

0,14

0,0052

0,009

0,022

NCSDC60132

2,64

47,71

7,62

0,021

0,11

0,52

0,026

0,049
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Référence | MgO | CaO | £Si02| CO2| H20 | LOI | Cr203 Descriptif
NCSDC6011¢ 0,066 |0,077 0,24 |0,00034 | 60 g—Siliceous sand ore
NCSDC60117) 0,098 | 0,17 0,35 ]0,00054 | 60 g-Siliceous sand ore
NCSDC6011§ 0,16 | 0,34 0,53 | 0,0012 | 60 g—Siliceous sand ore
NCSDC6012§ 0,13 | 0,52 | ——— |——] 1,78 |——| ——— |50 g—Nephelimite
NCSDC6012¢ 0,92 | 598 | 2,97 50 g—Nephelimite
NCSDC60127 0,087 | 0,17 | ———— | ———| 4,15 | 5,48 | ———— | 50 g—Pyrophyllite
NCSDC6012§ 0,041 {0,066 | ——— |———| 5,57 | 6,34 | ——— | 50 g—Pyrophyllite
NCSDC60129 61,43 | 2,51 | ——— | 8,08 |(25,24)| ———— | ——— | 50 g—Brucite
NCSDC6013() 56,21 | 6,18 | ——— | 9,95 |(23,22)|—— | ——— | 50 g—Brucite
NCSDC60131f 31,89 | 0,38 | ——— | 0,34 | 4,73 | 5,14 | ———— | 50 g-Talcum
NCSDC60132 29,50 | 2,39 | ———— | 2,17 | 7,34 | 9,40 | ———— | 50 g—Talcum
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence Fe203 Si02 Al203 S03 TiO2 K20 Na20 MgO CaO LOI B203
NCSDC61103 0,18 71,25 2,56 0,17 0,057 1,10 13,77 3,98 6,37 0,44 -—
NCSDC61104 0,34 53,98 14,50 - 0,19 0,59 0,096 4,40 16,54 0,26 8,87
Référence F Descriptif
NCSDC61103 ——— | Na—Ca-Si glass
NCSDC61104 0,54 | Boron silicate glass
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO Si02 TiO2 Al203 Fe203 MnO MgO Na20 K20 SO3 LOI Descriptif
VB8-5-01-EPUISE-SOLD_OUT 63,83 21,07 0,28 5,74 3,19 0,073 2,40 0,17 1,06 0,73 1,07 Cement clinker
Descriptif : | LOI= perte au feu
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence S03 Fe203 MgO CaO Na20 K20 Cco2 Sr Si02 TiO2 Al203
ZAN 57,6 0,014 0,34 40,7 0,032 0,013 0,65 0,14 (0,22) (0,003) (0,023)
Référence MnO H20 B ppm Cu ppm Li ppm Ba ppm Co ppm Cl ppm Cr ppm Cs ppm Ga ppm
ZAN (0,002) 0,5) 100 4 9 14,8 0,25 0,033 0,90 0,037 4,3
Référence| Mo ppm | Rb ppm | Sb ppm | Ta ppm | Th ppm | V ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
ZAN 1,2 4,7 0,044 0,007 0,048 18 7,9 13 Anhydrite
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence CaO S03 MgO AI203 Fe203 P205 Si02 K20 Na20 SrO V205
DTGYPA 32,9 46,2 0,18 0,10 0,05 0,011 0,45 0,021 0,009 0,11 -_—
DTGYPB 32,8 41,0 1,80 0,17 0,07 0,010 1,05 0,05 0,021 0,14 e
DTGYPC 30,4 33,0 5,35 0,79 0,40 0,018 3,5 0,36 0,022 0,35 —_—
DTGYPD 28,2 36,7 1,73 2,03 1,08 0,025 8,7 0,54 0,07 0,18 —_—
DTFGD1 32,7 46,4 0,007 0,023 0,014 0,03 0,13 0,007 0,005 0,012 0,0003
DTFGD2 32,8 45,6 0,019 0,033 0,043 0,05 0,21 0,01 0,02 0,024 0,0009
DTTIG1 32,3 434 0,12 0,57 0,26 0,04 0,11 0,008 0,036 0,42 0,10
DTGYP4 32,2 46,3 <0,006 0,002 0,004 <0,01 0,02 0,001 0,001 0,42 e
Référence Cr203 TiO2 H20 CO2 As ppm Ba ppm Br ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm
DTGYPA —_— —_— 194 0,47 0,19 (28) 0,5) 0,51 (0,70) 120 0,2)
DTGYPB —_— —_— 17,80 5,0 0,2) 25 0,4 —_— 1,24 119 0,7)
DTGYPC —_— -_— 14,37 11,2 24 53 1,7 —_— 5 156 1,2
DTGYPD — — 16,39 3,6 3 106 1,3 e 9 234 2.4
DTFGD1 0,0002 —_— 20,70 0,02 0,10 - - —_— _— (100) 0,02
DTFGD2 0,0015 —_— 20,38 0,62 0,48 —_— —_— —_— 1,7 (115) 0,07
DTTIG1 0,036 0,82 20,3 1,41 0,22 -_— -_— —_— 6 400 0,26
DTGYP4 e 0,001 20,8 0,02 e e — —_— —_— e —
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Référence Cr ppm Cs ppm Dy ppm Eu ppm F ppm Hf ppm La ppm Lu ppm Mn ppm Rb ppm Sb ppm
DTGYPA (2) (0,15) — 0,060 e 0,26 0,24 (0,006) 19 (0,8) 0,04
DTGYPB (2) 0,2 — 0,07 — (0,32) 0,56 0,007 9 4) 0,024
DTGYPC 4 0,41 —_— 0,12 —_— (0,36) 3 (0,05) 65 11 0,16
DTGYPD 9 1,3 —_— 0,17 e 0,6 5 0,067 200 25 0,28
DTFGD1 1,2 — — 0,02 95 e 0,35 e 2,0 e 0,03
DTFGD2 10,2 — 0,48 0,09 320 0,06 2,18 e 2,5 _— 0,024
DTTIG1 246 —_— 0,42 0,08 230 3,0 2,7 —_— 36 —_— 0,05
DTGYP4 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—

Référence Sc ppm Se ppm Sm ppm Ta ppm Tb ppm Th ppm Ti ppm U ppm V ppm Yb ppm Zn ppm
DTGYPA 0,09 _— 0,041 —_— e 0,1) (78) 0,10 —_— 0,020 7
DTGYPB 0,16 — 0,074 —_— e 0,15 74 0,230 e 0,03 7
DTGYPC 0,8 -— 0,45 —_— -— 0,51 230 0,72 — 0,17 15
DTGYPD 2 —_— 0,33 0,15 —_— 1,3 473 0,65 17 0,44 16
DTFGD1 0,023 0,8 0,07 —_— R 0,03 75 e 1,5 —_— 1,7
DTFGD2 0,166 3,0 0,52 —_— 0,07 0,38 75 1,10 5,1 0,27 2,3
DTTIG1 17,1 — 0,65 3,1 2) 2,14 6154 2,5 560 0,31 (32)
DTGYP4 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
Référence| Zr ppm | LOI Descriptif
DTGYPA ) 20,06 | Gypse
DTGYPB | (16) [22,.85
DTGYPC 28 25,93
DTGYPD 29 20,82
DTFGD1 | ——— [21,04
DTFGD2 (10) 21,33
DTTIG1 (80) |22,03
DTGYP4 | ——— |——

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Si02 AI203 TiO2 Fe203 CaO MgO Na20 K20 P205 SrO SO3

BCS202a 1,38 0,33 0,03 0,10 37,4 0,39 <0,03 0,10 <0,01 0,33 53
Référence | LOI Descriptif
BCS202a | 7,0 | Plaster (Gypse)

Descriptif : | LOI= perte au feu

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Fe Tot Si02 AI203 MnO FeO P TiO2 K20 Na20 MgO CaO
NCSDC13007-EPUISE-SOLD_OUT —_— 0,80 0,08 0,012 —_— — 0,003 0,007 0,008 48,44 0,23
NCSDC13008-EPUISE-SOLD_OUT —_— 7,10 1,28 —_— —_— 44,63 1,35
NCSDC13009-EPUISE-SOLD_OUT — 1,68 0,28 0,034 —_— —_— 0,014 —_— e 95,73 1,30
NCSDC13010-EPUISE-SOLD_OUT —_— 0,26 0,069 0,034 R 0,027 0,0036 —_— e 98,37 0,80
NCSDC13016-EPUISE-SOLD_OUT 0,60 0,60 0,036 0,023 0,11 —_— 0,0031 —_— —_— 98,50 0,42
NCSDC13017-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,21 0,17 0,020 0,036 e 0,0018 e R 98,99 0,37
NCSDC13018-EPUISE-SOLD_OUT 0,74 1,14 0,11 0,07 0,34 —_— 0,007 —_— e 95,20 2,01
NCSDC13026-EPUISE-SOLD_OUT — 1,23 —_— 0,049 e e 0,003 0,004 0,006 47,23 0,80
NCSDC13027 — 0,80 —_— 0,012 e —_— <0,003 0,007 0,008 48,44 0,23
NCSDC13028-EPUISE-SOLD_OUT —_— 1,85 —_— 0,036 —_— —_— 0,0095 0,088 0,011 46,19 0,30
Référence Fe203 | P205| LOI Descriptif

NCSDC13007-EPUISE-SOLD_OUT| 0,23 | -——— |50,17 | Magnésie
NCSDC13008-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | ——— | 45,07 | Magnésie
NCSDC13009-EPUISE-SOLD_OUT| 0,60 |-———— | 0,51 | High purity Magnesite
NCSDC13010-EPUISE-SOLD_OUT| 0,65 |——— | 0,20 | High purity Magnesite
NCSDC13016-EPUISE-SOLD_OUT| ——— [0,0071 | ———— | High purity Magnesite
NCSDC13017-EPUISE-SOLD_OU1T| ———— ]0,0062 | ———— | High purity Magnesite
NCSDC13018-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | 0,10 |———— | Magnésie
NCSDC13026-EPUISE-SOLD_OUT| 0,19 | 0,037 | 50,06 | Magnesium stone
NCSDC13027 0,23 | ——— | 50,17 | Magnesium stone
NCSDC13028-EPUISE-SOLD_OUT| 0,44 | 0,018 |50,31 | Magnesium stone

Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : 45 g
Référence Nb Ti Descriptif
1GS32 (0,26) 57,19 Rutile
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 90 g

Référence Cr203 Fe203 Si02 TiO2 V205 Zr02 Ca0 MgO P205 Descriptif

SRM154c e — - 99,591 e — (0,01) (0,01) (0,04) Titanium dioxide
Descriptif : | 1- Des valeurs pour information sont fournies pour 70 éléments
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Copeaux Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 P205 Cr203 Zr0O2
JRRM601 0,26 0,11 0,10 0,16 5,58 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 92,01
JRRM602 0,33 0,07 1,61 0,16 0,22 5,29 0,76 0,00 1,33 0,01 88,25
JRRM603 0,96 5,29 2,85 0,93 0,95 0,96 0,18 0,65 0,83 0,02 84,70
JRRMo604 3,04 6,91 0,42 0,13 0,09 0,01 1,08 1,93 1,99 3,06 79,18
JRRM605 10,78 4,83 0,17 0,12 1,93 1,99 0,45 0,54 0,35 1,54 75,27
JRRM606 22,03 0,53 0,93 0,11 0,02 0,32 2,02 0,01 0,01 0,00 72,35
JRRM607 32,75 3,51 0,12 0,13 0,04 0,03 0,02 0,04 0,08 0,00 61,31
JRRM608 34,62 0,70 0,09 0,10 0,52 3,12 0,03 0,01 0,11 0,49 58,84
JRRM609 40,50 0,88 0,15 0,15 0,30 0,15 0,94 0,02 0,08 0,01 55,56
JRRM610 45,66 0,45 0,30 0,09 3,07 0,51 0,04 0,01 0,11 0,00 48,70
Référence | HfO2 | LOI Descriptif
JRRM601| 1,59 | 0,07 | Réfractaires pour Fluo X
JRRM602| 1,52 | 0,25
JRRM603| 1,45 | 0,11
JRRM604| 1,35 |0,23
JRRM605| 1,31 | 0,31
JRRM606| 1,26 | 0,32
JRRM607| 1,21 | 0,56
JRRM608| 1,21 | 0,06
JRRM609| 1,12 | 0,12
JRRM610| 0,98 | 0,07

Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible

Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g

Référence Fe203 SiO02 AlI203 SO3 TiO2 K20 Na20 MgO CaO Cco2 H20
NCSDC60111 0,015 0,27 0,016 55,63 0,0016 0,016 0,018 1,02 40,70 2,17) 0,17
NCSDC60112 0,16 1,68 0,34 51,91 0,016 0,094 0,065 1,74 39,24 (4,02) 0,39
NCSDC60113 0,63 7,21 1,92 32,55 0,10 0,38 0,021 4,92 28,50 (8,63) 14,27
NCSDC60114 0,38 4,16 1,14 37,64 0,058 0,23 0,014 3,19 30,28 (5,80) 16,62
NCSDC60115 0,11 0,63 0,14 40,72 0,010 0,026 0,014 2,47 32,30 (5,44) 17,95
NCSDC62106-EPUISE-SOLD_OUT 0,57 6,37 1,87 30,36 0,10 0,38 0,08 6,26 29,32 e e
NCSDC62106A 0,66 6,27 2,23 36,30 0,09 0,39 0,08 2,46 28,92 e e
Référence Cl | LOI | SrO Descriptif

NCSDC60111 0,0020( (2,30) | (0,23) | Gypse
NCSDC60112 0,033 | 4,55 |(0,27) | Gypse
NCSDC60113 0,019 [(23,55)(0,071)| Gypse
NCSDC60114 0,013 [(22,88)](0,077)| Gypse
NCSDC60115 0,0032| 23,60 [(0,096)| Gypse — 60 g
NCSDC62106-EPUISE-SOLD_OUT| ——- | 24,48 | ——— | Gypse —20 ¢
NCSDC62106A ——— | 22,12 | ——— | Gypse — 20 g Adhered water: 0.17% and Crystallized Water: 16.00%

Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50g
Référence SiO02 AI203 Fe203 CaO MgO K20 Na20 TiO2 SO3 P205 MnO
NCSDC60107a 1,09 0,24 0,11 54,03 0,81 0,084 0,017 0,010 0,018 0,0081 0,0067
NCSDC60108a 2,09 0,33 0,17 51,61 2,25 0,17 0,017 0,015 0,016 0,0061 0,0089
Référence | LOI| Cl | fSiO2| CO2 Descriptif
NCSDC60107443,1210,0028] 0,67 |(43,12)] GBW03105A
NCSDC60108442,84 0,0066| 1,38 |[(42,59)| GBW03106A
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 80 g

Référence CaO SiO2 Fe203 Al203 TiO2 MnO P205 SrO MgO Na20 K20
1PT122 32,0 4,3 0,65 1,24 0,06 0,042 0,048 0,018 17,5 0,019 0,43
Référence | LOI Descriptif
IPT122 433

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 20 g
Référence Si02 A1203 Fe203 Ca0 MgO K20 Na20 CaF2 LOI Descriptif
NCSDC62003 23,52 2,50 0,63 0,50 0,03 1,21 0,32 67,22 0,62 Fluorite
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO02 Al203 Fe203 TiO2 MnO CaO MgO Na20 Descriptif
JRRM101 88,57 8,10 0,31 0,30 0,11 1,06 0,21 1,01 Réfractaires pour Fluo X
JRRM102 80,47 13,79 3,97 0,45 0,01 0,04 0,67 0,30
JRRM103 80,32 18,07 0,40 0,37 0,00 0,07 0,01 0,12
JRRM104 67,35 22,52 3,24 2,94 0,01 0,25 0,07 0,30
JRRM105 70,58 24,71 0,66 2,36 0,18 0,10 0,07 0,73
JRRM106 63,61 29,91 1,92 0,67 0,02 0,14 0,98 0,59
JRRM107 55,32 37,08 2,20 1,15 0,01 0,71 0,49 0,21
JRRM108 55,31 40,08 1,54 1,05 0,02 0,27 0,27 0,20
JRRM109 54,23 41,24 0,89 1,96 0,01 0,14 0,12 0,30
JRRM110 49,54 46,68 0,84 1,66 0,01 0,10 0,16 0,08
Descriptif : | Echantillons en Série Indivisible
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 MnO CaO MgO Na20 K20 P205 Cr203
JRRM121 86,3 6,07 0,40 0,05 0,02 1,96 0,12 3,20 0,23 0,32 0,01
JRRM122 78,2 10,2 0,24 1,03 0,20 0,43 0,65 1,04 2,05 4,89 0,81
JRRM123 79,1 13,3 4,13 0,45 0,01 0,013 1,32 0,29 0,10 0,80 0,01
JRRM124 73,9 16,5 2,60 2,74 0,24 1,09 0,10 0,31 1,79 0,19 0,11
JRRM125 79,2 18,7 0,50 0,30 0,00 0,13 0,08 0,07 0,69 0,04 0,01
JRRM126 66,9 21,3 3,34 2,84 0,03 0,45 0,12 0,28 3,13 0,49 0,65
JRRM127 68,5 23,0 0,92 2,19 0,17 0,18 0,15 1,75 0,54 1,78 0,27
JRRM128 54,3 26,0 4,45 1,37 0,24 2,80 3,10 0,37 1,84 3,36 0,85
JRRM129 62,2 30,1 1,46 0,96 0,01 0,15 2,23 0,23 1,92 0,20 0,10
JRRM130 53.4 32,7 0,53 3,35 0,37 1,95 0,61 2,32 1,42 0,91 1,05
JRRM131 52,7 36,6 2,20 1,16 0,03 0,78 1,02 0,76 2,61 1,61 0,07
JRRM132 50,6 39,1 1,64 0,29 0,11 1,29 0,34 2,16 0,79 2,38 0,11
JRRM133 50,1 39,0 3,69 1,93 0,01 0,10 2,03 0,33 0,91 0,34 1,27
JRRM134 47,2 443 1,07 1,74 0,24 0,20 0,20 0,13 0,37 3,83 0,24
JRRM135 37,2 48,9 3,05 0,07 0,04 2,36 1,24 2,87 2,77 0,48 0,42
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Référence| Zr0O2 | LOI Descriptif
JRRM121| 1,11 | 0,05 | Réfractaires pour Fluo X
JRRM122| 0,20 | 0,12
JRRM123| 0,00 | 0,03
JRRM124| 0,11 | 0,10
JRRM125| 0,02 | 0,07
JRRM126| 0,04 | 0,17
JRRM127| 0,04 | 0,07
JRRM128| 1,01 | 0,02
JRRM129| 0,11 | 0,11
JRRM130| 0,83 | 0,11
JRRM131| 0,26 | 0,17
JRRM132| 0,75 | 0,15
JRRM133| 0,57 | 0,08
JRRM134| 0,35 | 0,14
JRRM135| 0,20 | 0,18
Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 A1203 Fe203 TiO2 MnO CaO MgO Na20 K20 Descriptif
JRRM201 84,36 9,71 1,46 0,03 0,14 2,77 0,73 0,31 0,14 Réfractaires au Si pour fluo X
JRRM202 85,72 7,59 3,97 0,56 0,00 0,81 0,02 1,01 0,02
JRRM203 87,33 5,09 1,78 0,18 0,11 3,97 0,47 0,61 0,24
JRRM204 89,64 4,49 2,08 0,15 0,10 1,79 0,31 0,31 0,90
JRRM205 90,40 3,08 1,24 0,32 0,06 3,11 0,09 0,93 0,50
JRRM206 92,88 1,77 3,20 0,01 0,01 1,20 0,07 0,18 0,50
JRRM207 94,05 1,70 0,96 0,07 0,04 2,51 0,16 0,04 0,21
JRRM208 94,43 0,46 0,06 0,00 0,00 4,19 0,05 0,63 0,02
JRRM209 96,22 0,87 0,37 0,05 0,06 1,89 0,10 0,03 0,17
JRRM210 97,69 0,16 0,83 0,00 0,00 0,30 0,78 0,02 0,00

Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 MnO Ca0 MgO Na20 K20 B203 Descriptif
JRRM301 43,91 46,80 3,52 1,03 0,01 0,79 0,69 0,17 2,00 0,87 Réfractaires au Si pour Fluo X
JRRM302 37,70 53,93 4,49 0,50 0,20 0,87 0,69 0,56 0,66 —_—

JRRM303 36,16 59,25 1,47 0,16 0,00 1,03 0,85 0,69 0,20 -
JRRM304 27,55 63,06 3,46 4,34 0,05 0,18 0,37 0,27 0,38 —_—
JRRM305 20,03 68,69 2,81 3,30 0,01 0,65 0,30 0,80 3,11 —_—
JRRM306 17,35 74,49 1,95 2,68 0,01 0,62 0,10 0,99 1,75 —_—
JRRM307 10,87 80,14 2,97 1,22 0,01 0,15 0,61 1,08 2,36 —_—
JRRM308 10,25 86,59 0,41 1,79 0,11 0,09 0,05 0,26 0,10 —_—
JRRM309 2,12 89,83 1,27 3,85 0,00 1,02 0,28 0,42 0,92 —_—
JRRM310 0,41 94,71 0,02 2,06 0,04 0,03 0,97 0,08 4,32 —_—

Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 CaO MgO TiO2 MnO Na20 K20 Cr203 P203
JRRM401 6,42 8,10 3,89 0,20 81,24 (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03)
JRRM402 5,46 1,99 5,05 3,57 83,77 (0,02) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,07)
JRRM403 8,14 4,06 1,55 0,61 85,48 (0,00) 0,1) (0,00) (0,01) (0,01) (0,04)
JRRM404 1,22 6,01 2,99 1,78 88,02 (0,00) (0,03) (0,00) (0,00) (0,00) (0,05)
JRRM405 347 1,37 1,34 1,69 91,95 (0,05) (0,07) (0,00) (0,01) (0,01) (0,12)
JRRM406 1,19 1,13 0,87 4,80 91,85 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04)
JRRM407 2,43 0,10 2,14 0,67 94,55 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,08) (0,04)
JRRM408 0,46 2,55 0,13 0,67 96,19 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01)
JRRM409 0,53 0,20 0,49 0,74 98,03 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,02)
JRRM410 0,18 0,05 0,05 0,59 99,08 (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,04)
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Référence

B203

Descriptif

JRRM401

(0,01)

Réfractaires pour Fluo X

JRRM402

(0,12)

JRRM403

(0,03)

JRRM404

(0,01)

JRRM405

(0,01)

JRRM406

(0,01)

JRRM407

(0,02)

JRRM408

(0,09)

JRRM409

(0,03)

JRRM410

(0,02)

Descriptif :

Echantillons vendus en Série Indivisible

Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 Al203 Fe203 TiO2 MnO CaO MgO Cr203 LOI P205 V205
JRRM501 0,92 2,92 4,30 0,00 0,02 0,92 87,60 2,82 0,13 0,03 0,01
JRRMS502 3,11 11,98 1,02 0,01 0,01 0,20 7628 7,49 0,06 0,02 0,02
JRRMS503 9,09 7,14 3,00 0,04 0,03 3,81 63,11 13,60 0,11 0,03 0,03
JRRMS504 2,18 17,56 4,11 0,01 0,01 2,60 54,85 18,35 0,12 0,03 0,01
JRRMS505 1,82 7,76 17,76 0,11 0,10 0,49 50,14 21,74 0,08 0,02 0,07
JRRMS506 2,16 14,69 7,49 0,13 0,07 0,46 46,65 28,19 0,07 0,01 0,08
JRRMS07 5,69 25,02 12,98 0,16 0,11 1,61 22,36 32,03 0,11 0,01 0,13
JRRMS508 3,08 3,98 22,70 0,01 0,00 1,03 30,86 38,18 0,05 0,01 0,00
JRRMS509 1,96 20,28 10,15 1,20 0,08 2,86 20,45 42,57 0,13 0,01 0,11
JRRM510 4,91 12,21 14,99 0,13 1,17 0,29 16,36 50,38 0,25 0,01 0,11
JRRMS511 2,90 6,68 27,22 0,10 0,12 0,07 10,62 52,51 0,48 0,00 0,05
JRRMS12 10,57 29,25 26,01 0,04 0,02 4,06 24,81 4,98 0,02 0,01 0,01
Référence | NiO | ZnO Descriptif
JRRMS501| 0,01 | 0,00 | Réfractaires pour Fluo X
JRRMS502] 0,02 | 0,00
JRRMS503| 0,03 | 0,01
JRRMS504] 0,01 | 0,01
JRRMS505] 0,07 | 0,02
JRRMS506] 0,09 | 0,01
JRRMS507] 0,20 | 0,03 | Gain au feu
JRRMS508] 0,01 | 0,00
JRRMS509] 0,04 | 0,03
JRRMS510| 0,19 | 0,04 | Gain au feu
JRRMS511] 0,10 | 0,05 | Gain au feu
JRRMS512] 0,01 | 0,01

Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 Al203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 Cr203 Zr02 HfO2
JRRM701 28,4 10,0 2,00 4,96 2,07 0,47 1,84 0,02 1,01 48,0 0,85
JRRM702 9,9 38,1 0,37 0,21 1,55 1,97 2,02 0,57 0,11 42,5 2,08
JRRM703 14,6 46,3 0,05 0,07 0,03 0,01 0,53 0,00 0,00 37,3 0,72
JRRM704 42,6 19,5 0,55 1,02 0,15 0,51 0,22 0,40 0,51 334 0,68
JRRM705 1,99 64,1 0,14 2,02 0,19 0,46 0,30 0,01 2,01 27,9 0,48
JRRM706 39,3 25,9 0,13 3,77 1,58 0,15 3,49 0,95 0,01 22,7 1,19
JRRM707 21,1 55,7 1,81 0,28 1,08 0,84 0,19 0,15 0,18 18,1 0,36
JRRM708 0,54 79,5 0,80 1,02 1,17 1,64 0,08 0,74 0,29 12,8 1,03
JRRM709 34,3 50,3 0,47 0,09 0,52 1,20 1,03 0,21 2,91 8,32 0,18
JRRM710 5,62 82,2 1,15 3,00 0,22 0,04 1,41 0,63 1,02 2,96 1,51
Référence| LOI | MnO | P205 Descriptif
JRRM701((0,09)[ (0,00) | (0,02) | Réfractaires pour Fluo X
JRRM702((0,18)[ 0,00) | (0,02)

JRRM703(0,09)| (0,00) | (0,03)
JRRM704((0,07)] (0,08) | (0,13)
JRRM705](0,16) [ (0,00) | (0,01)
JRRM706((0,72)| (0,00) | (0,01)
JRRM707](0,01)| (0,00) |(0,005)
JRRM708(0,13)| (0,00) | (0,00)
JRRM709(0,20) [ (0,00) | (0,00)
JRRM710((0,09) | (0,00) | (0,04)
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Descriptif :

Echantillons vendus en Série Indivisible

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 P205 LOI MnO
JRRMS801 0,35 93,4 2,00 0,21 0,14 3,26 0,19 0,01 0,00 (0,14) (0,00)
JRRMS02 3,32 84,2 1,03 1,48 2,00 6,13 0,15 0,46 0,95 (0,06) (0,00)
JRRMS803 0,58 74,2 4,90 2,51 0,57 16,2 0,86 0,00 0,01 (0,36) (0,00)
JRRMS804 5,17 64,6 4,02 0,13 4,76 20,8 0,08 0,04 0,11 (0,01) (0,02)
JRRMS805 2,49 58,0 0,73 1,05 0,28 36,0 0,54 0,01 0,68 (0,17) (0,00)
JRRMS806 0,51 48,8 0,16 0,00 0,97 49,4 0,04 0,00 0,04 (0,21) (0,02)
JRRMS807 0,58 39,9 0,32 0,19 2,75 55,0 0,32 0,15 0,53 (0,57) (0,00)
JRRMS08 0,79 28,6 0,56 0,71 0,99 67,0 0,40 0,69 0,22 (0,84) (0,01)
JRRMS809 0,36 19,8 0,11 2,88 4,47 70,1 0,04 0,98 1,06 (0,48) (0,00)
JRRMS10 4,21 10,0 3,11 1,91 0,18 78,9 0,75 0,16 0,51 (0,22) (0,01)
Référence| Cr203 | ZrO2 Descriptif
JRRMS801| (0,00) | (0,00)

JRRMS802| (0,00) | (0,00)
JRRMS803| (0,00) | (0,00)
JRRMS804| (0,01) | (0,00)
JRRMBS805| (0,00) | (0,00)
JRRMS806| (0,00) | (0,00)
JRRMS807| (0,00) | (0,00)
JRRMS808| (0,00) | (0,00)
JRRMS809| (0,00) | (0,00)
JRRMS810| (0,00) | (0,00)
Descriptif : | Echantillons vendus en Série Indivisible
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence SiO2 Al203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 LOI Descriptif
JCRMR404 >99,99 0,0011 0,00006 0,0006 <0,00006 0,00001 0,0001 0,00004 0,00 Quartz
JCRMR405 97,78 1,07 0,053 0,022 0,029 0,023 0,060 0,71 0,13 Silica
JCRMR406 96,71 1,31 0,102 0,564 0,016 0,005 0,030 0,13 0,97 Silica
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence SiO02 Al203 Fe203 TiO2 Zr02 CaO MgO Na20 K20 P205 LOI Descriptif
JCRMR303 5,55 89,49 1,51 2,93 0,110 0,012 0,006 —_— —_— 0,064 —_— Burned Bauxite
JCRMR304 35,90 55,94 0,585 1,33 0,105 0,427 0,451 0,273 0,329 —_— 4,26 Sillimanite
JCRMR041 28,11 70,18 0,598 0,185 0,058 0,059 0,190 0,197 0,174 0,136 e Mulite

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g

Référence SiO2 AI203 Fe203 TiO2 CaO MgO Na20 K20 P205 MnO LOI Descriptif
JCRMR901 59,77 0,924 1,224 0,019 0,438 31,22 0,054 0,004 0,195 0,004 6,14 Talc
JCRMR902 60,77 0,115 0,091 0,004 0,342 31,97 0,006 0,003 0,046 (0,002) 6,64 Talc
JCRMR903 55,76 2,447 0,564 0,075 0,998 31,84 0,029 0,007 0,051 (0,003) 8,23 Talc

Descriptif :
Type |4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques : | 50 g
Référence Si02 AI203 Fe203 TiO2 7Zr02 Na20 K20 B203 Cl Descriptif
JCRMR102 80,5 2,27 0,033 0,011 0,032 4,00 0,029 12,7 0,057 Borosilicate glass

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Flacon Caractéristiques : | 75 g
Référence U ppm Th ppm Descriptif

JACO0011 9,4 8,7 High level ingredients
JAC0012 1,0 0,85 Intermediate level ingredients
JAC0013 0,12 0,21 Low level ingredients

Descriptif : | Information : tous ces éléments contiennent chacun du Na, K, Mg, Ti, Cr, Fe, Cu, et du Mo a une valeur <1ppm.

Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES

Forme : | NC Caractéristiques :

Référence SiO2 TiO2 Al203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JF-1 66,69 0,005 18,08 0,06 <0,04 0,001 0,006 0,93 3,37 9,99 0,01
JF-2 65,30 0,005 18,52 0,06 <0,03 0,001 0,004 0,09 2,39 12,94 0,003

Référence H20+ H20- Fe203T Ag Al As Au ppm B Ba Be Bi
JF-1 0,23 0,13 0,08 0,017 9,57 0,92 0,11 1,8 1750 1,3 —_—
JF-2 0,24 0,18 0,06 0,019 9,80 0,28 0,12 1,6 298 0,77 _—

Référence Br C Ca Cd Ce Cl Co Cr Cs Cu Dy
JF-1 —_— <20 0,66 0,003 4,19 - 0,12 5,48 2,09 0,82 0,39
JF-2 _— 38 0,06 0,003 0,84 —_— 0,68 2,47 1,06 0,78 0,036

Référence Er Eu F Fe Ga Gd Hf Hg ppm Ho I In
JF-1 0,31 0,87 78 0,06 17,4 0,93 1,18 1,6 0,11 —_— —_—
JF-2 0,034 0,59 16 0,04 17,9 0,072 0,19 1,7 0,021 _— —_—

Référence Ir ppm K La Li Lu Mg Mn Mo Na Nb Nd
JF-1 —_— 8,29 2,80 9,81 0,053 0,004 0,0010,3 2,50 0,74 1,46 1,36
JF-2 10,74 0,63 2,19 0,020 _— 0,001 0,21 1,77 0,70 0,33 1,38

Référence Ni Os ppm P Pb Pd ppm Pr Pt ppm Ra ppm Rb Re ppm Ru ppm
JF-1 —_— —_— —_— 48,7 <0,2 0,48 <0,5 —_— 266 —_— —_—
JF-2 - —_ —_ 48,7 <02 0,088 <0,5 —_ 218 —_ —_

Référence S Sb Sc Se Si Sm Sn Sr Ta Tb Te
JF-1 <5 0,055 0,23 —_— 31,17 0,41 0,3 172 0,079 0,076 —_—
JF-2 2,8 0,04 0,089 _— 30,52 0,11 0,13 200 0,045 0,009 —_—

Référence Th Ti Tl Tm U \% w Y Yb Zn Zr
JF-1 1,17 0,003 1,18 0,04 0,33 5,43 0,8 2,84 0,35 441 38,6
JF-2 0,31 0,003 1,10 0,05 0,078 4,86 4,3 2,67 0,045 1,40 6,73
Référence Descriptif
JF-1
JF-2

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JA-1 63,97 0,85 15,22 2,59 3,98 0,157 1,57 5,70 3,84 0,77 0,165
JA-2 56,42 0,66 15,41 2,16 3,69 0,108 7,60 6,29 3,11 1,81 0,146
JB-1 52,37 1,32 14,53 2,33 5,99 0,153 7,71 9,25 2,77 1,43 0,255
JB-2 53,25 1,19 14,64 3,33 9,98 0,218 4,62 9,82 2,04 0,42 0,101
JB-3 50,96 1,44 17,20 3,20 7,85 0,177 5,19 9,79 2,73 0,78 0,294
JG-1 72,30 0,26 14,24 0,38 1,61 0,063 0,74 2,20 3,38 3,98 0,099
JG-1A 72,30 0,25 4,30 0,51 1,36 0,057 0,69 2,13 3,39 3,96 0,083
JG-2 76,83 0,044 12,47 0,33 0,57 0,016 0,037 0,70 3,54 4,71 0,002
JG-3 67,29 0,048 15,48 1,62 1,83 0,071 1,79 3,69 3,96 2,64 0,122
JGB-1 43,66 1,60 17,49 4,79 9,43 0,189 7,85 11,90 1,20 0,24 0,056
JP-1 42,38 0,006 0,66 1,98 5,99 0,121 44,60 0,55 0,021 0,003 0,002
JR-1 75,45 0,11 12,83 0,35 0,49 0,099 0,12 0,67 4,02 4,41 0,021
JR-2 75,69 0,07 12,72 0,27 0,44 0,112 0,04 0,50 3,99 4,45 0,012
JA-3 62,27 0,70 15,56 1,15 4,83 0,104 3,72 6,24 3,19 1,41 0,116
JB-1A 52,41 1,28 14,45 2,55 5,78 0,148 7,83 9,31 2,73 1,40 0,260
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Référence H20+ H20- Fe203T Ag Al As Au ppm B Ba Be Bi
JA-1 0,72 0,30 7,07 0,033 8,06 2,78 0,16 21,0 311 0,50 0,0091
JA-2 1,12 1,25 6,21 0,043 8,16 0,85 0,26 20,7 321 2,05 0,07
JB-1 1,02 0,95 8,99 0,049 7,69 2,33 0,79 9,35 493 1,33 0,033
JB-2 0,25 0,13 14,25 0,072 7,75 2,87 5,64 30,2 222 0,26 0,033
JB-3 0,18 0,07 11,82 0,075 9,10 1,84 1,99 18,0 245 0,81 0,023
JG-1 0,54 0,07 2,18 0,034 7,54 0,33 0,11 6,87 466 3,15 0,50
JG-1A 0,59 0,12 2,00 0,023 7,57 0,43 0,21 3,95 470 3,16 0,43
JG-2 0,33 0,12 0,97 0,019 6,60 0,68 0,059 1,78 81,0 3,26 0,64
JG-3 0,67 0,17 3,69 0,029 8,19 0,37 0,17 2,15 466 1,60 0,05
JGB-1 1,28 0,13 15,06 0,024 9,26 1,09 1,02 4,03 64,3 0,34 0,014
JP-1 2,39 0,44 8,37 1,5 0,35 0,34 0,23 1,4 19,5 <0,1 —_—
JR-1 1,16 0,20 0,89 0,031 6,79 16,3 0,25 117 50,3 3,34 0,56
JR-2 1,19 0,22 0,77 0,028 6,73 19,2 0,13 145 39,5 3,75 0,62
JA-3 0,20 0,11 6,60 0,084 8,23 4,68 0,95 24.8 323 0,80 0,05
JB-1A 0,92 0,92 9,05 0,041 7,65 2,30 0,71 7,38 504 1,44 —_—

Référence Br C Ca Cd Ce Cl Co Cr Cs Cu Dy
JA-1 —_— 271 4,07 0,11 13,3 43,0 12,3 7,83 0,62 43,0 4,55
JA-2 —_— 141 4,50 0,078 32,7 —_— 29,5 436 4,63 29,7 2,80
JB-1 0,58 470 6,61 0,11 67,8 176 38,2 425 1,23 55,1 4,14
JB-2 —_— 218 7,02 0,14 6,76 281 38,0 28,1 0,85 225 3,73
JB-3 R 120 7,00 0,081 21,5 259 34,3 58,1 0,94 194 4,54
JG-1 0,068 216 1,57 0,040 45,8 58,1 4,06 53,2 10,1 2,52 4,14
JG-1A —_— 295 1,52 0,026 45,0 65 5,90 17,6 10,6 1,67 4,44
JG-2 e 35 0,50 0,004 48,3 - 3,62 6,37 6,79 0,49 10,5
JG-3 —_— 120 2,64 0,054 40,3 156 11,7 22,4 1,78 6,81 2,59
JGB-1 —_— 300 8,50 0,087 8,17 81 60,1 57,8 0,26 85,7 1,56
JP-1 —_— 764 0,39 0,011 0,19 97 116 2807 0,15 6,72 0,022
JR-1 6 70,8 0,48 0,026 47,2 920 0,83 2,83 20,8 2,68 5,69
JR-2 i 63 0,36 0,023 38,8 736 0,46 3,10 25,0 1,36 6,63
JA-3 e 61 4,46 0,089 22,8 —_— 21,1 66,2 2,08 434 3,01
JB-1A —_— 312 6,65 0,10 65,9 171 38,6 392 1,31 56,7 3,99

Référence Er Eu F Fe Ga Gd Ge Hf Hg ppm Ho I
JA-1 3,04 1,20 161 4,95 16,7 4,36 1,33 2,42 11,7 0,95 0,015
JA-2 1,48 0,93 223 4,34 16,9 3,06 1,05 2,86 1,8 0,50 0,005
JB-1 2,27 1,49 385 6,29 17,9 4,90 0,90 3,31 29,9 0,79 0,030
JB-2 2,60 0,86 98,5 9,97 17,0 3,28 1,35 1,49 4,78 0,75 0,049
JB-3 2,49 1,32 253 8,27 19.8 4,67 1,12 2,67 2,4 0,80 0,028
JG-1 2,16 0,73 498 1,52 17,8 4,28 1,44 3,56 16,5 0,81 0,012
JG-1A 2,57 0,70 439 1,40 16,5 4,08 1,5 3,59 4,1 0,82 -
JG-2 6,04 0,10 972 0,68 18,6 8,01 1,70 4,73 3,3 1,67 —_—
JG-3 1,52 0,90 317 2,58 17,1 2,92 1,06 4,29 2,4 0,38 _—
JGB-1 1,04 0,62 133 10,53 17,9 1,61 1,01 0,88 4,2 0,33 —_—
JP-1 0,016 0,004 14 5,85 0,70 0,015 0,49 0,20 5,3 0,018 -
JR-1 3,61 0,30 991 0,62 16,1 5,06 1,88 4,51 34 1,11 0,080
JR-2 4,36 0,14 1109 0,54 17,9 5,83 1,88 5,14 0,9 1,39 0,067
JA-3 1,57 0,82 286 4,62 16,3 2,96 —_— 3,42 1,9 0,51 —_—
JB-1A 2,18 1,46 357 6,33 17,9 4,67 1,02 3,41 6,65 0,71 0,021

Référence In Ir K La Li Lu Mg Mn Mo Na Nb
JA-1 0,0494 0,0028 0,64 5,24 10,8 0,47 0,95 0,122 1,59 2,85 1,85
JA-2 —_— 0,013 1,50 15,8 27,3 0,27 4,58 0,084 0,60 2,31 9,47
JB-1 0,058 —_— 1,19 38,6 11,5 0,31 4,65 0,118 27,4 2,05 333
JB-2 0,094 - 0,35 2,35 7,78 0,40 2,79 0,169 1,08 1,51 1,58
JB-3 0,069 0,037 0,65 8,81 7,21 0,39 3,13 0,137 1,09 2,03 2,47
JG-1 0,044 —_— 3,30 22,4 86,6 0,39 0,45 0,049 1,75 2,51 124
JG-1A 0,025 —_— 3,29 21,3 79,5 0,44 0,42 0,044 0,45 2,51 114
JG-2 0,021 0,0040 3,91 19,9 42,2 1,22 0,02 0,012 0,37 2,63 14,7
JG-3 —_— 0,0016 2,19 20,6 20,9 0,26 1,08 0,055 0,45 2,94 5,88
JGB-1 — —_— 0,20 3,60 4,59 0,15 4,73 0,146 0,59 0,89 3,34
JP-1 - 2,0 0,002 0,084 1,79 0,0044 26,9 0,094 0,087 0,02 1,48
JR-1 0,028 —_— 3,66 19,7 61,4 0,71 0,07 0,077 3,25 2,98 15,2
JR-2 —_— 0,0022 3,69 16,3 79,2 0,38 0,02 0,087 3,35 2,96 18,7
JA-3 —_— 0,014 1,17 9,33 14,5 0,32 2,24 0,081 1,89 2,37 3,41
JB-1A 0,057 0,023 1,16 37,6 10,9 0,33 4,72 0,115 1,57 2,03 26,9
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Référence Nd Ni Os ppm P Pb Pd ppm Pr Pt ppm Ra ppm Rb Re ppm
JA-1 10,9 3,49 — 0,072 6,55 <0,2 1,71 0,5 — 12,3 0,45
JA-2 13,9 130 — 0,064 19,2 0,5 3,84 1,3 — 72,9 0,063
JB-1 26,8 133 —— 0,111 10,0 0,7 7,01 1,6 0,72 41,3 —
JB-2 6,63 16,6 —— 0,044 5,36 6,3 1,01 4,0 e 7,37 0,38
JB-3 15,6 36,2 e 0,128 5,58 3,2 3,11 4,3 —_— 15,1 0,24
JG-1 19,3 7,47 e 0,043 254 <0,2 4,83 <0,5 1,24 182 0,098
JG-1A 20,4 6,91 e 0,036 26,4 <0,2 5,63 <0,5 - 178 0,015
JG-2 26,4 3,35 —— 0,001 31,5 <0,2 6,20 <0,5 —_—— 301 0,016
JG-3 17,2 14,3 —— 0,053 11,7 <0,2 4,70 <0,5 e 67,3 0,033
JGB-1 5,47 25,4 — 0,024 1,92 0,18 1,13 <0,5 e 6,87 0,27
JP-1 0,072 2460 7,9 — 0,12 1,3 0,020 4,9 — 0,80 0,015
JR-1 233 1,67 — 0,009 19,3 <0,2 5,58 <0,5 — 257 0,046
JR-2 20,4 1,99 —— 0,005 21,5 <0,2 4,75 <0,5 —_—— 303 0,023
JA-3 12,3 32,2 —— 0,051 7,70 1,0 2,40 1,7 e 36,7 0,65
JB-1A 26,0 139 — 0,11 6,76 0,6 7,30 1,6 e 39,2 0,18

Référence Ru ppm S Sb Sc Se Si Sm Sn Sr Ta Th
JA-1 — 21,6 0,22 28,5 0,0088 29,90 3,52 1,16 263 0,13 0,75
JA-2 —— 8 0,14 19,6 —— 26,37 3,11 1,68 248 0,80 0,44
JB-1 —— 19,4 0,28 27,5 0,023 24,48 5,13 1,92 444 2,93 0,82
JB-2 — 17,9 0,25 53,5 0,19 24,89 2,31 0,95 178 0,13 0,60
JB-3 — 9,86 0,12 33,8 0,069 23,82 4,27 0,94 403 0,15 0,73
JG-1 —— 10,9 0,13 6,53 0,0030 33,80 4,62 3,60 184 1,79 0,78
JG-1A —— 11 0,048 6,21 —— 33,80 4,53 4,47 187 1,90 0,81
JG-2 —— 7,0 0,057 2,42 —— 35,91 7,78 3,00 17,9 2,76 1,62
JG-3 — 54,7 0,08 8,76 e 31,45 3,39 1,40 379 0,70 0,46
JGB-1 — 1910 0,085 35,8 0,15 20,41 1,49 0,48 327 0,18 0,29
JP-1 6,5 26,9 0,034 7,24 —— 19,81 0,019 0,05 3,32 0,02 0,003
JR-1 —— 13,3 1,19 5,07 0,006 35,27 6,03 2,86 29,1 1,86 1,01
JR-2 —— 9,6 1,51 5,59 0,0028 35,28 5,63 3,51 8,11 2,29 1,10
JA-3 e 214 0,32 22,0 — 29,11 3,05 0,95 287 0,27 0,52
JB-1A -_— 10,2 0,25 27,9 0,021 24,50 5,07 2,24 442 1,93 0,69

Référence Te Th Ti Tl Tm U v A% Y Yb Zn
JA-1 —— 0,82 0,51 0,13 0,47 0,34 105 0,34 30,6 3,03 90,9
JA-2 —— 5,03 0,40 0,32 0,28 2,21 126 0,99 18,3 1,62 64,7
JB-1 — 9,30 0,79 0,10 0,35 1,67 211 17,1 24,3 2,13 85,2
JB-2 — 0,35 0,71 0,042 0,41 0,18 575 0,26 24,9 2,62 108
JB-3 —_— 1,27 0,86 0,048 0,42 0,48 372 1,06 26,9 2,55 100
JG-1 - 13,2 0,16 1,03 0,41 3,47 25,2 1,58 30,6 2,47 41,1
JG-1A - 12,8 0,15 0,98 0,38 4,69 22,7 12,4 32,1 2,70 36,5
JG-2 — 31,6 0,026 1,55 1,16 11,3 3,78 23,0 86,5 6,85 13,6
JG-3 - 8,28 0,29 0,40 0,24 2,21 70,1 14,1 17,3 1,77 46,5
JGB-1 —— 0,48 0,96 0,066 0,16 0,13 635 0,81 10,4 1,06 109
JP-1 —— 0,19 —— 0,003 <0,041 0,036 27,6 0,85 1,54 0,022 41,8
JR-1 —— 26,7 0,066 1,56 0,67 8,88 7,0 1,59 45,1 4,55 30,6
JR-2 — 314 0,04 1,85 0,74 10,9 3,00 1,8 51,1 5,33 27,8
JA-3 - 3,25 0,42 0,23 0,28 1,18 169 8,07 21,2 2,16 67,7
JB-1A — 9,03 0,77 0,087 0,33 1,57 205 1,83 24,0 2,10 82,1
Référence| Zr Descriptif
JA-1 88,3
JA-2 116
JB-1 141
JB-2 51,2
JB-3 97,8
JG-1 111
JG-1A |118
JG-2 97,6
JG-3 144
JGB-1 32,8
JP-1 5,92
JR-1 99,9
JR-2 96,3
JA-3 118
JB-1A 144

Descriptif :
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Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : [ NC Caractéristiques :

Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JB-1B 51,11 1,26 14,38 3,29 5,16 0,147 8,14 9,6 2,63 1,32 0,256
JCP-1 0,36 <0,001 0,092 _— _— 0,00013 0,161 53,52 0,587 0,022 0,00085

Référence H20+ H20- Cl Fe203T As ppm B ppm Ba ppm Be ppm C ppm Cd ppm Co ppm
JB-1B 1,53 1,06 _— 9,02 1,24 _— _— 1,3 419 _— 40,3
JCP-1 —_— 0,56 _— 0,0045 _— 47,7 10,5 _— _— <0,1 _—

Référence Cr ppm Cs ppm Cu ppm In ppm Li ppm Ni ppm Pb ppm Rb ppm S ppm Sb ppm Sr ppm
JB-1B 439 1,21 55,5 —_— 10,8 148 6,8 39,1 10 0,2 439
JCP-1 _— _— <0,5 _— _— _— _— _— 1920 7290 _—
Référence| Te ppm | Vppm | Y ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
JB-1B e 214 E 80 ———— | Basalt
JCP-1 <2 ———— | Corail

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : [ NC Caractéristiques : | 100 g

Référence SiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 TiO2 P205
JR-3 72,76 11,90 2,61 1,86 0,083 0,050 0,093 4,69 4,29 0,21 0,017
JGB-2 46,47 23,48 0,62 5,41 0,13 6,18 14,10 0,92 0,059 0,56 0,017
JH-1 48,18 5,66 1,39 8,09 0,19 16,73 15,02 0,71 0,53 0,67 0,099
JSY-1 60,02 23,12 _— _— 0,0024 0,016 0,25 10,74 4,82 0,0015 0,014
JMN-1 14,11 4,30 _— _— 33,09 3,12 2,91 2,80 0,94 1,06 0,54

Référence H20+ H20- Fe203T Ag ppm As ppm Au ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm C ppm
JR-3 0,72 0,24 4,72 0,036 1,1 —_— 11,4 65,8 7,6 0,21 230
JGB-2 1,46 0,14 6,69 —_— 0,96 e 49 36,5 _— 0,022 880
JH-1 1,82 0,18 10,27 _— 1,0 _— 10,8 106 0,43 0,067 1630
JSY-1 _— _— 0,084 _— 0,90 _— 14,5 15,7 0,80 0,009 340
JMN-1 7,90 e 14,40 —_— 75,4 0,95 138 1714 7.8 4,3 905

Référence Cd ppm Ce ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm Ga ppm Gd ppm
JR-3 0,064 327 0,98 3,5 1,0 2,9 21,5 14,0 0,53 36,6 19,7
JGB-2 _— 3,0 25,8 125 0,51 11,4 0,60 0,36 0,59 15,9 0,48
JH-1 _— 17,6 51,5 616 0,87 8,6 2,5 1,2 0,86 7,9 2,7
JSY-1 _— 2,6 0,16 2,0 0,69 1,3 0,37 0,30 0,16 23,5 0,27
JMN-1 15,5 277 1732 26,6 0,60 11132 28,3 14,6 7,6 37,1 29,8

Référence Hf ppm Hg ppm Ho ppm La ppm Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm
JR-3 40,3 34 4,7 179 120 2,8 0,49 510 107 1,6 32,8
JGB-2 0,25 1,9 0,15 1,5 15,7 0,062 0,42 1,9 1,8 13,6 1,5
JH-1 1,4 1,9 0,53 7,9 12,1 0,17 0,77 42 11,6 58,2 2,6
JSY-1 1,2 0,5 0,094 1,2 15,3 0,076 0,048 0,51 1,2 1,1 4,9
JMN-1 6,2 —_— 5,8 122 71,7 2,1 318 27,6 137 12632 430

Référence Pr ppm Pt ppm Rb ppm S ppm Sb ppm Sc ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm
JR-3 33,1 _— 453 39 0,17 0,50 21,3 17,4 10,4 36,8 4,29
JGB-2 0,39 _— 2,9 599 0,12 24,7 0,51 0,48 438 0,29 0,15
JH-1 2,3 _— 14,4 567 0,067 77,6 3,1 0,92 153 0,23 0,52
JSY-1 0,32 —_— 66,3 13 0,15 _— 0,27 0,17 19,3 0,013 0,057
JMN-1 31,4 110 10,9 940 37,5 13,0 30,2 4,4 792 0,64 4.8
Référence| Th ppm | Tl ppm | Tmppm | Uppm | Vppm | Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
JR-3 112 0,93 _— 21,1 4,2 7,8 166 20,3 209 1494 | Rhyolite
JGB-2 0,19 —_— 0,059 0,041 174 1,6 4,5 0,39 48,5 11,6 Gabbro
JH-1 1,4 —_— 0,19 0,58 228 _— 13,7 1,2 61,8 48,3 Hornblendite
JSY-1 0,23 0,96 0,053 0,20 2,1 0,06 2,6 0,41 32 70,2 Syenite
JMN-1 11,7 _— 2,1 5,0 424 45,3 111 13,8 1068 344 Mn nodule

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :
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Référence Si02 TiO2 Al203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JL-1 0,120 0,0020 0,0207 0,0178 —_— 0,00209 0,606 55,09 0,00194 0,00297 0,0295
Référence H20+ H20- CO2 Fe203T Ag ppm As ppm Au ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm
JL-1 0,140 0,105 43,58 0,0168 0,0013 0,145 0,0667 —_— 476 —_— —_—
Référence Br ppm C ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm
JL-1 e 119800 0,159 0,521 e 0,0825 3,37 0,0201 0,268 0,0283 —_—
Référence Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm Hg ppm Ho ppm I ppm In ppm La ppm
JL-1 0,0072 57,5 —_— 0,030 — 0,126 5,6 — — e 0,153
Référence Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pd ppm Pr ppm Pt ppm Rb ppm
JL-1 0,2 0,0220 —_— 1,0 0,136 0,362 0,7 <0,2 0,032 <0,5 0,18
Référence S ppm Sc ppm Se ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm Tl ppm Tm ppm U ppm
JL-1 123 0,0307 —_— 0,135 —_— 295 0,014 0,0287 0,003 —_— 1,75
Référence| V ppm | Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm | Sb ppm | Tbh ppm Descriptif
JL-1 3,59 —_— 0,223 | 0,0164 3,19 4,19 0,0166 | 0,0041
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence SiO2 TiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JSL-1 59,47 0,725 17,60 1,875 4,523 0,0599 2,413 1,479 2,184 2,845 0,202
JSL-2 59,45 0,754 18,17 0,959 5,048 0,0818 2,385 1,885 1,344 3,008 0,164
JLK-1 57,16 0,668 16,73 4,251 2,191 0,266 1,736 0,686 1,051 2,305 0,208
JDO-1 0,216 0,00133 0,0174 0,0222 0,071 0,00657 18,47 33,96 0,0129 0,00232 0,0343

Référence H20+ H20- Cco2 Fe203T Ag ppm As ppm Au ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm
JSL-1 3,92 0,654 0,769 6,764 0,119 14,9 0,58 —_— 305 2,28 0,53
JSL-2 4,158 0,362 1,236 6,650 0,061 11,4 0,92 —_— 302 2,68 —_—
JLK-1 6,372 3,701 —_— 6,929 0,198 26,8 5,42 —_— 574 3,31 —_—
JDO-1 0,395 0,145 46,50 0,0208 0,0019 0,114 0,09 —_— 6,14 —_— —_—

Référence Br ppm C ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm
JSL-1 —_— 9213 0,118 60,6 21,5 15,5 60,9 7,60 40,8 5,11 1,15
JSL-2 —_— 11250 0,111 69,6 18,5 15,7 64,7 8,24 44,5 4,71 2,24
JLK-1 8,7 15030 0,572 87,9 —_— 18,0 69,0 10,9 62,9 6,57 3,59
JDO-1 0,79 127600 0,644 2,49 —_— 0,168 7,93 0,070 1,41 0,314 —_—

Référence Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm Hg ppm Ho ppm I ppm In ppm La ppm
JSL-1 1,22 598 20,7 4,84 —_— 4,63 67 0,688 —_— —_— 29,3
JSL-2 1,14 678 22,8 4,90 —_— 5,54 35,3 0,671 —_— —_— 32,7
JLK-1 1,27 589 21,4 6,02 —_— 3,78 142 1,06 —_— —_— 40,6
JDO-1 0,176 246 1,3 —_— —_— 0,0897 9,5 0,42 —_— —_— 7,93

Référence Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pd ppm Pr ppm Pt ppm Rb ppm
JSL-1 50,7 0,442 0,823 9,53 28,8 37,6 17,4 0,8 6,07 1,3 117
JSL-2 52,6 0,404 —_— 12,3 32,0 40,6 19,7 1,3 6,44 1,5 118
JLK-1 51,5 0,571 2,19 15,8 35,7 35,0 43,7 3,0 8,53 1.4 147
JDO-1 04 0,0494 0,78 0,4 5,25 2,90 0,95 <0,2 0,956 <0,5 1,75

Référence S ppm Sb ppm Sc ppm Se ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm Te ppm Tl ppm
JSL-1 1467 0,933 16,7 0,588 6,02 2,50 193 0,842 0,717 e 0,633
JSL-2 579 0,907 16,8 0,346 5,95 7,03 230 1,04 0,727 R R
JLK-1 1052 1,68 15,9 0,641 7,87 5,7 67,5 1,57 1,23 —_— 1,17
JDO-1 90,5 0,036 0,136 0,0468 0,788 —_— 116 0,009 0,116 —_— 0,003
Référence| Tm ppm | Uppm | Vppm | Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm | Th ppm Descriptif
JSL-1 0,27 2,63 131 2,47 30,0 2,81 108 174 9,97
JSL-2 e 2,92 122 1,70 31,3 3,15 101 191 11,5
JLK-1 0,531 3,83 117 3,99 40,0 3,99 152 137 19,5
JDO-1 0,059 0,858 3,14 —_— 10,3 0,323 35,4 6,21 0,0429

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :
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Référence Si02 TiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205
JCH-1 97,81 0,0316 0,734 0,272 0,0867 0,0173 0,0754 0,0449 0,0305 0,221 0,0167
Référence H20+ H20- ({0 7/ Fe203T Ag ppm As ppm Au ppm B ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm
JCH-1 0,356 0,152 0,055 0,356 0,0041 0,567 0,17 _— 302 0,373 _—
Référence Br ppm C ppm Cd ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm
JCH-1 _— 37 0,006 5,21 14 15,5 7,04 0,243 15,3 0,378 0,233
Référence Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Ge ppm Hf ppm Hg ppm Ho ppm I ppm In ppm La ppm
JCH-1 0,0594 134 _— 1,7 0,195 4,13 0,112 _— _— _— 1,52
Référence Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pd ppm Pr ppm Pt ppm Rb ppm
JCH-1 6,48 0,0344 —— 1,70 2,05 8,76 2,00 0,45 4,25 <0,5 8,61
Référence S ppm Sb ppm Sc ppm Se ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm Te ppm Th ppm
JCH-1 4 _— 0,979 _— 0,359 _— 4,20 0,182 0,0385 _— 0,735
Référence| Tl ppm | Tm ppm | Uppm | Vppm | Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm Descriptif
JCH-1 _— _— 0,736 10,4 92,3 1,81 0,182 7,93 11,5
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 30 g
Référence SiO2 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 TiO2 P205
GOFK-N 65,02 18,61 0,02 0,06 0,005 0,01 0,11 2,58 12,81 0,02 0,024
Référence H20+ H20- Cc0o2 Fe203T LOI As ppm Ba ppm Be ppm Bi ppm Cd ppm Ce ppm
GOFK-N 0,32 0,14 0,09 0,09 0,6 0,3 200 1 0,1 0,018 1
Référence Cl ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm
GOFK-N 20 14 5 7 2 0,06 0,04 0,45 30 23 0,06
Référence Ge ppm Hf ppm Ho ppm In ppm La ppm Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Ni ppm Pb ppm
GOFK-N 2,5 0,04 0,012 0,02 0,95 8,5 0,006 0,25 0,3 1,5 240
Référence Pr ppm Rb ppm S ppm Sb ppm Sc ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Tbh ppm Th ppm
GOFK-N 0,09 860 60 0,45 0,05 0,05 0,3 39 0,25 0,01 0,15
Référence| Tm ppm | Uppm | Vppm | Wppm | Y ppm | Yb ppm | Zn ppm | Zr ppm | Nd ppm Descriptif
GOFK-N | 0,006 0,15 0,5 120 0,5 0,04 10 0,7 0,3 Potash felsdspar
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence SiO2 Al203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 TiO2 P205
GOWS-E 50,7 13,78 3,82 8,4 0,17 5,55 8,95 2,47 1 2,4 0,3
GOPM-S 47,00 17,15 1,43 7,8 0,16 9,34 12,48 2,08 0,14 1,1 0,03
GOGA 69,90 14,50 1,36 1,32 0,09 0,95 2,45 3,55 4,03 0,38 0,12
GOAC-E 70,35 14,70 1,34 1,07 0,058 0,03 0,34 6,54 4,49 0,11 0,014
GOMA-N 66,60 17,62 0,13 0,31 0,04 0,04 0,59 5,84 3,18 0,01 1,39
GOGS-N 65,30 14,67 1,92 1,65 0,056 2,30 2,50 3,77 4,63 0,68 0,28
GOGH 75,80 12,50 0,41 0,84 0,05 0,03 0,69 3,85 4,76 0,08 0,01
GODR-N 52,85 17,52 3,70 5,40 0,22 4,40 7,05 2,99 1,70 1,09 0,25
GOBR 38,20 10,20 5,58 6,57 0,20 13,28 13,80 3,05 1,40 2,60 1,04
GOBE-N 38,20 10,07 5,34 6,74 0,20 13,15 13,87 3,18 1,39 2,61 1,05
GOAN-G 46,30 29,80 0,87 2,24 0,04 1,80 15,90 1,63 0,13 0,22 0,01
GOAL-I 69,34 18,59 0,03 0,04 0,004 0,035 0,384 10,59 0,14 0,012 0,038
GODT-N 36,45 59,20 0,55 0,10 0,008 0,04 0,04 0,04 0,12 1,40 0,09
GOUB-N 39,43 2,90 5,36 2,68 0,12 35,21 1,20 0,10 0,02 0,11 0,04
GOMICA-MG 38,30 15,20 1,98 6,73 0,26 20,40 0,08 0,12 10,00 1,63 (0,01)
GOMICA-FE 34,40 19,50 4,64 18,91 0,35 4,55 0,43 0,30 8,75 2,50 0,45

Référence H20+ H20- CO2 Fe203T LOI As ppm Ba ppm Be ppm Cd ppm Ce ppm Co ppm
GOWS-E 1,3 0,66 0,12 13,15 0,85 1 338 1,14 0,2 61 44
GOPM-S 0,7 0,12 0,22 10,1 0,3 0,2 148 0,5 0,12 6,8 49
GOGA 0,87 0,09 0,11 2,83 1 1,7 840 3,6 0,13 76 5
GOAC-E 0,22 0,15 0,07 2,53 0,37 2,3 55 12 0,6 154 0,2
GOMA-N 1,08 0,21 0,13 0,47 1,82 13 42 300 2 0,9 0,5
GOGS-N 1,02 0,28 0,18 3,75 (1,33) 1,6 1400 5,4 (0,04) 135 65
GOGH 0,46 0,14 0,30 1,34 0,7) 0,4 20 5,5 0,1) 60 0,3
GODR-N 2,22 0,25 0,10 9,70 (2,26) 3 385 1,8 0,9 46 35
GOBR 2,30 0,50 0,86 12,88 3) 2 1050 1,5 (0,15) 151 52
GOBE-N 2,24 0,50 0,74 12,84 (2,45) 1,8 1025 1,9 (0,12) 152 60
GOAN-G 0,61 0,11 0,13 3,36 (0,65) 0,2) 34 0,3) (0,08) 4,7 25
GOAL-I 0,29 0,06 0,2 0,075 0,4) 0,8 85 2,7 (0,03) 21 0,2
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GODT-N 0,90 0,15 0,62 0,66 (1,43) (0,2) 130 0,3) ,1) 134 15
GOUB-N 10,84 1,26 0,39 8,34 (12,06) 10 27 0,2) —_— 0,8 100
GOMICA-MG (2,09) (0,31) (0,15) (9,46) 1,75 e 4000 e (0,1) (0,35) 24
GOMICA-FE 291 0,43 0,19 25,65 2) 3 150 4.5 _— 420 23
Référence Cr ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Er ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Gd ppm Hf ppm Ho ppm
GOWS-E 99 0,5 65 6 3 2,25 540 23 7,2 53 1,2
GOPM-S 314 0,35 59 2 1,1 1,07 100 16 2 1,12 0,42
GOGA 12 6 16 33 1,9 1,08 500 16 3,8 4 0,7
GOAC-E 34 3 4 29 17,7 2 2100 39 26 27,9 6,5
GOMA-N 3 640 140 0,07 0,04 0,02 17000 59 0,08 4,5 0,017
GOGS-N 55 54 20 3,1 1,5 1,7 1050 22 5,2 6,2 0,6
GOGH 3 2,5 3 12 8 0,12 3500 23 9,5 6,6 2,9
GODR-N 40 6,3 50 4,6 2,5 1,45 500 22 4,7 3,5 1
GOBR 380 0,8 72 6,4 2,5 3,7 1000 19 9,5 5,6 1,1
GOBE-N 360 0,8 72 6,4 2,5 3,6 1000 17 9,7 5,6 1,1
GOAN-G 50 0,05 19 1,2 0,75 0,37 120 18 0,9 0,38 0,28
GOAL-I 2 0,34 1,5 0,6 0,19 45 20 1,9 2,6 0,28
GODT-N 260 0,13 7 2.4 0,75 1,45 (40) (30) 5,5 10 0,33
GOUB-N 2300 10 28 0,38 0,28 0,08 95) 3) 0,3) 0,1) 0,09
GOMICA-MG 100 55 4 (0,02) 0,006 (0,08) 28500 21 (0,015) (0,29) (0,002)
GOMICA-FE 90 180 11 3,8 0,7 16000 95 21 26 1,6
Référence La ppm Li ppm Lu ppm Mo ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Pb ppm Pr ppm Rb ppm S ppm
GOWS-E 27 13,6 0,37 3,7 18 33 55 13,8 7,8 25 500
GOPM-S 2,8 7,3 0,15 1,9 2,6 5,5 115 2,5 1,08 1 1000
GOGA 40 90 0,3 0,5 12 27 7 30 8,3 175 80
GOAC-E 59 93 2,45 2,5 110 92 1,5 39 22,2 152 70
GOMA-N 0,5 4900 0,005 0,3 173 0,4 3 29 0,1 3600 (100)
GOGS-N 75 55 0,22 1,2 21 49 34 53 14,5 185 (140)
GOGH 25 45 1,1 2 85 29 3 45 7.8 390 (70)
GODR-N 21,5 40 0,4 0,9 7 23,5 15 55 5,7 73 (350)
GOBR 82 13 0,25 2.4 98 65 260 17 47 (390)
GOBE-N 82 13 0,24 2,8 105 67 267 17,5 47 300
GOAN-G 2,2 12,5 0,12 0,2 0,7) 2,4 35 0,6 1 (140)
GOAL-I 9,5 1 0,13 0,1 1,6 10,4 2 4,5 2,8 5,8 (85)
GODT-N 90 (26) 0,14 0,5 34 52 14 25 15,5 6 —_—
GOUB-N 0,35 27 0,045 0,55 (0,05) 0,6 2000 13 0,12 4 (200)
GOMICA-MG (0,32) 110 (0,003) (0,25) 116 (0,08) 110 9 (0,025) 1300 (125)
GOMICA-FE 200 1200 0,5 1,2 270 180 35 13 49 2200 (70)
Référence Sb ppm Sc ppm Sm ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm Th ppm Tl ppm Tm ppm U ppm
GOWS-E 0,08 28 8,8 18 410 1,16 1,1 3 0,16 0,43 0,65
GOPM-S —_— 34 1,75 3 280 0,18 0,36 0,05 —_— 0,17 0,03
GOGA 0,2 7 5 2,7 310 1,3 0,6 17 0,008 0,3 5
GOAC-E 0,4 0,11 242 13 3 6,4 4.8 18,5 0,9 2,6 4,6
GOMA-N 1,7 0,2) 0,09 900 84 290 0,01 1.4 15 0,007 12,5
GOGS-N 0,7 7,3 7,5 3 570 2,6 0,6 41 —_— 0,22 7,5
GOGH —_— 0,8 9 10 —_— 4,8 1,9 87 1,8 1,3 18
GODR-N 04 28 5,4 400 0,6 0,77 5 0,7 0,39 1,5
GOBR 0,2 25 12,2 1320 6,2 1,25 11 (0,05) 0,3 2,5
GOBE-N 0,26 22 12,2 1370 5,7 1,3 10,4 0,04 0,34 24
GOAN-G 0,1 10 0,7 1.4 76 0,18 0,2 (0,04) (0,02) 0,14 0,12)
GOAL-I 0,2 1,75 2,8 04 80 1,9 0,3 9,5 —_— 0,1 5,8
GODT-N (0,25) 2,1 8,4 2,2 30 2,7 0,6 12 —_— 0,1 2,3
GOUB-N (0,3) 13 0,2 —_— 9 0,02 0,06 (0,07) (0,06) 0,045 (0,07)
GOMICA-MG —_— (1,2) (0,025) 5 27 4.4 (0,002) 0,1) (0,55) (0,002) (0,15)
GOMICA-FE —_— 14,8 33 70 5 35 2,7 150 16 0,48 80
Référence V ppm W ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm Zr ppm Ti ppm B ppm Cl ppm Ge ppm In ppm
GOWS-E 340 0,5 30,4 2,5 117 195 —_— —_— —_— —_— —_—
GOPM-S 192 0,3 11 1 60 39 0,04 —_— —_— —_— —_—
GOGA 38 1,5 21 2 80 150 —_— 26 250 1,7 0,03
GOAC-E 3 1,5 184 17,4 —_— 224 780 21 180 2,3 0,11
GOMA-N 0,2 70 0.4 0,04 220 25 —_— 17 140 (3,5) 0,1)
GOGS-N 65 450 16 1,4 48 235 —_— —_— 65 (1,3) (0,02)
GOGH 5 1,6 75 8 55 150 —_— e (100) 2) (0,04)
GODR-N 220 130 26 2,5 145 125 —_— 14 400 (1,9) (0,08)
GOBR 235 1,3 30 1,8 160 260 —_— () (350) (1,2) (0,08)
GOBE-N 235 29 30 1,8 120 260 —_— —_— (200) 1,2) (0,08)
GOAN-G 70 105 9 0,8 20 11 -_— —_— 300 0,8) (0,02)
GOAL-I 2 0,2 6,8 0,7 6 40 (0,04) e (110) (1,4) (0,01)
GODT-N 150 120 6,6 0,7 28 370 —_— —_— (30) 4.9) (0,01)
GOUB-N 75 20 2,5 0,28 85 4 —_— 140 800 (0,85) (0,015)
GOMICA-MG 90 0,6 (0,04) (0,015) 290 16 —_— —_— —_— (0,55) (0,01)
GOMICA-FE 135 15 48 35 1300 800 —_— —_— 500 (3,2) (0,6)

46




Référence | Agppm | Bi ppm | Br ppm | Au ppm | Hg ppm | Se ppm Descriptif
GOWS-E Dolerite —40 g
GOPM-S Microgabbro — 40 g
GOGA Granite— 10 g
GOAC-E 0,1 0,4 0,5 Granite - 30 g
GOMA-N 1,8 —_— —_— (0,003) | (0,035) ———— | Granite — 30 g (momentanément épuis¢)
GOGS-N - (0,18) Granite - 30 g
GOGH Granite— 10 g
GODR-N - 0,5) Diorite —30 g
GOBR Basalt— 10 g
GOBE-N (0,04) ——— |Basalt-30¢g
GOAN-G (0,0018) | (0,04) (0,06) | Anorthosite — 30 g
GOAL-I —_— (0,03) Albite — 30 g
GODT-N - (0,06) Disthéne — 30 g
GOUB-N —_— 0,1) Serpentine — 30 g
GOMICA-MG Phlogopite — 10 g
GOMICA-FE | ——— | (1,9 Phlogopite — 10 g
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :
Référence Al GRAIN Descriptif
ASCRMO025 18,8 - ALUMINE - 750 G
ASCRMO026 —_— 1,64 ALUMINE GRE - 210 G
Descrintif - 1- Al singifie Index d'abration 2 —la valeur déterminée par lazer coulur est la moyenne (en %) de la fraction granulométrique inférieure a 20 microns. Pour plus de
put: détail, se reporter a nos catalogue "Propriétés mécaniques" et "Propriétés physiques"
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 AI203 TiO2 Fe203 Cr203 MnO CaO MgO BaO Na20 K20
BCS375/1 69,24 17,88 0,312 0,291 —_— —_— 0,78 0,180 —_— 8,89 1,47
Référence| Li20 | B203 | P205| SrO | ZrO2| LOI Descriptif
BCS375/1 | ——— | ——— [ 0,226 [——— [ —— [ 0,72 | SODA FELDSPAR
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 60 g
Référence Fe Ca Al C S Mn ppm Ti ppm Mg ppm P ppm Cu ppm Cr ppm
IPT135 0,125 0,011 0,045 0,018 0,002 70 113 12 27 8 6
Référence| Nippm | V ppm Descriptif
IPT135 5 3 Silicon 60 gou 150 g
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 50 g
Référence CaO Si02 AI203 Fe203 TiO2 MnO P205 SrO MgO Na20 K20
197BGCOD35B 324 0,100 0,037 0,017 —_— _— _— —_— 20,03 - —_—
Référence Cr203| LOI| CO2 Descriptif
197BGCOD35B| ——— [47,24]47,29 | Dolomie
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :
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Référence CaO Fe203 Ga203 Na20 Si02 TiO2 V205 ZnO P205 SO3 Li20
229MLSRP-A-16 0,084 (0,026) (0,016) (0,54) (0,076) (0,005) e (0,002) —_— e e
229MLSRP-A-29 (0,003) 0,0012 0,005 0,19 (0,007) (0,001) R (0,001) R R —_—
229MLSRP-A-61 0,036 0,009 (0,008) 2,38 0,028 (0,0005) 0,0040 (0,0040) _— —_— —_—
229MLSRP-A-62 (0,028) 0,009 (0,008) 1,21 0,019 (0,0005) 0,0017 (0,011) —_— e —_—

Référence MnO | Cr203 | B203 | LOI Descriptif
229MLSRP-A-1¢ ——— [(0,0003)| 0,22 | 1,36 [ 100 g
229MLSRP-A-29 ———— |(0,0001)| ———— | 34,7 | 250 g
229MLSRP-A-61]0,0044 {(0,0000)(0,000)| 0,70 | 75 g
229MLSRP-A-62(0,004) [(0,0000)|(0,000)| 1,30 [ 75 g
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Al ppm Ca ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Fe ppm K ppm Mg ppm Mn ppm Mo ppm Na ppm
BS002 29,4 46 45 47,0 28,4 53 40,0 38,8 16,7 59 41
Référence| Nippm | P ppm | Si ppm | Sn ppm Descriptif
BS002 29 (7,2) 106 42 Tungsten
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Al ppm Ca ppm Co ppm Fe ppm Mg ppm Na ppm W ppm C N (0] Bphase Descriptif
BS001 469 14,1 43,5 79,5 4,3 7,59 41,3 0,162 38,1 (1,91) 7,43 Nitrure de silicium
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 Fe203 Ca0 K20 MgO MnO TiO2 Ba ppm Cr ppm Zn ppm
SARMG69 66,6 14,4 7,18 2,37 1,96 1,85 0,129 0,777 518 223 68
Référence| Ni ppm | Cuppm | Co ppm | Sc ppm Descriptif
SARM69 53 46 28 20

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence SiO2 Al203 Fe203 FeO Fe203T MnO Na20 K20 TiO2 CaO MgO
USRGM1 73,4 13,7 0,50 1,27 1,86 0,036 4,07 4,30 0,27 1,15 0,28
USQLO1 65,6 16,2 1,02 2,97 4,35 —_— 4,20 3,60 0,62 3,17 1,00

Référence P205 Ag ppm As ppm B ppm Eu ppm F ppm Ga ppm Sb ppm Sc ppm Sm ppm Ba ppm
USRGM1 e 0,11 3,0 28 0,66 340 15 1,3 4.4 4,3 810
USQLO1 0,25 0,064 3,5 36 1,43 280 —_— —_— —_— 4,9 1370

Référence Be ppm Br ppm Ce ppm Cl ppm Co ppm Cs ppm Cu ppm Dy ppm Gd ppm La ppm Li ppm
USRGM1 24 1,3 47 510 2,0 9,6 12 4,1 3,7 24 57
USQLO1 e 2,1 54 220 7,2 1,8 29 3,8 —_— 27 25

Référence Lu ppm Mn ppm Mo ppm Nb ppm Pb ppm Rb ppm Sn ppm Sr ppm Ta ppm Th ppm U ppm
USRGM1 0,4 280 2,3 8,9 24 150 4,1 110 0,95 15 5,8
USQLO1 0,37 —_— 2,6 10 20 74 2,3 340 0,32 4,5 1,9

Référence V ppm W ppm Yb ppm Zr ppm Cr ppm Y ppm Zn ppm Nd ppm Tb ppm Er ppm Tm ppm

USRGM1 13 1,5 2,6 220 3,7 25 32 19 e —_— e
USQLO1 54 0,58 2,3 185 32 24 61 26 0,71 2,3 0,37
Référence| Ge ppm | S ppm Descriptif

USRGM1| —— ———— | Rhyolite glass mountain

USQLO1 1,3 30 | Quartz latite

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence AI203 Si02 Fe203T MgO CaO Na20 K20 TiO2 P205 MnO FeO
USCOQ1 0,37 3,47 2,94 1,25 48,3 <0,1 0,16 0,15 2,6 0,43 _—
USDNC1 18,34 47,15 9,97 10,13 11,49 1,89 0,234 0,48 0,07 0,15 7,32
USSTM1 18,4 59,6 5,22 0,10 1,09 8,94 4,28 0,14 0,16 —_— 2,09

Référence Fe203 Ba ppm Be ppm Ce ppm Nb ppm Nd ppm Ni ppm Co ppm Cr ppm Cs ppm Cu ppm
USCOQ1 —_— 1000 1,2 1700 3900 480 13 <5 <10 0,2 <10
USDNC1 1,79 118 1 e 3 52 247 57 270 — 100
USSTM1 2,87 560 9,6 260 270 79 3 0,9 43 1,5 4,6

Référence Dy ppm Er ppm Eu ppm Ga ppm Gd ppm Ho ppm La ppm Pr ppm Sc ppm Sm ppm Sr ppm
USCOQ1 18 7 15 6 50 3 750 150 3 56 12000
USDNC1 3 —_— 0,59 15 2 0,62 3,6 —_— 31 —_— 144
USSTM1 8,1 42 3,6 35 9,5 e 150 e 0,61 13 700

Référence Tb ppm Th ppm U ppm V ppm Y ppm Yb ppm Zn ppm Zr ppm Sb ppm Li ppm As ppm
USCOQ1 4 10 11 110 81 6 87 65 —_— —_— —_—
USDNCI1 —_— —_— e 148 18 2 70 38 0,96 52 0,12
USSTM1 1,6 31 9,1 8,7 46 44 235 1210 1,7 32 4,6

Référence B ppm Cl ppm F ppm Pb ppm Rb ppm Hf ppm Mn ppm Ta ppm Ag ppm Bi ppm Cd ppm
USCOQ1 —_— e e e e e e —_— —_— e e
USDNC1 0,9 60 66 6,3 4,5 — —_— R R —_— e
USSTM1 6,4 460 910 18 118 28 1700 19 0,08 0,13 0,27
Référence| Mo ppm | S Tot | Sn ppm | Tm ppm Descriptif
USCOQ1 Carbonatite
USDNCI1 Dolerite
USSTM1 52 0,0043 6,8 0,7 Syenite

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :
Référence Al Ca Fe Tot Mg Si Al203 CaO Fe203T MgO SiO2 Co ppm
USDTS2 0,24 0,09 5,43 29,8 18,4 0,45 0,12 7,76 49,4 39,4 120
Référence Cr ppm Mn ppm Ni ppm V ppm Zn ppm Fe Na Ba ppm Cu ppm Ge ppm Pb ppm
USDTS2 15500 830 3780 22 45 4,27 0,02 16 3 0,7 4
Référence| Rb ppm | Sb ppm | Sc ppm Descriptif
USDTS2 2 0,6 3 Dunite twin sisters mountain
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :
Référence A1203 CaO Fe203 FeO Fe203T K20 MgO MnO Na20 P205 SiO2
USW2 15,45 10,86 1,53 8,34 10,83 0,626 6,37 0,167 2,20 0,14 52,68
Référence TiO2 Ba ppm Ce ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Dy ppm Eu ppm Ga ppm Hf ppm La ppm
USW2 1,06 170 23 43 92 110 3,6 1,0 17 2,6 10
Référence Li ppm Nd ppm Ni ppm Rb ppm Sc ppm Sm ppm Sr ppm Th ppm V ppm Y ppm Yb ppm
USW2 9,6 13 70 21 36 3,3 190 2,4 260 23 2,1
Référence Zn ppm Zr ppm As ppm B ppm Be ppm Cl ppm Cs ppm Er ppm F ppm Ho ppm Lu ppm
USW2 80 100 1,2 12 1,3 190 0,99 2,5 205 0,76 0,33
Référence| Nb ppm [ Pb ppm | S Tot | Sb ppm | Ta ppm | Tb ppm [ Tm ppm | U ppm Descriptif
USW2 7,9 9.3 79 0,79 0,5 0,63 0,38 0,53 | Diabase
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 Al203 TiO2 MgO CaO K20 Na20 Fe203 Descriptif
NCSHC18801-EPUISE-SOLD_OUT 96,18 0,894 0,219 0,132 1,203 0,093 0,018 0,852 Silica brick

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence C Tot CLib Fe o Descriptif
BCS352/1 6,154 0,036 0,0029 0,11) Tungsten carbides
ECRM783-1 6,188 0,04) 0,0022 (0,01) Tungsten carbides
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence C Tot Si Tot Al Tot C Lib Si Lib Fe Tot Mn P Cr Mo Ni
ECRM781-1 48,25 35,56 4,39 (37,22) (4,646) (0,8061) (0,0274) (0,0117) (0,0240) (0,0264) (0,0210)
BCS359 23,46 37,6 0,118 (0,061) (0,325) 0,175 (<0,01) —_— -_— -_— (0,014)
BCS360 23,53 60,8 6,52 (0,085) (0,538) (0,19) (<0,01) —_— (<0,01) —_— (0,013)
Référence B o) N Ti \Y Ca Mg Na K Descriptif
ECRM781-1(0,0149)| ——- [(0,0282)(0,0320) [(0,0216)](0,0433)](0,0421)(0,0308) [(0,3765) | Silicon Carbide Refractory
BCS359 ——— 1(0,532)| (7,84) | 0,022 ](0,027) | 0,108 |(<0,01) | (<0,01) | (<0,01) | Nitrogen Bearing Silicon CArbide
BCS360 — [(4,03) | 4,77) | 0,025 | ——— | 0,115 |(<0,02) | (<0,01) | (<0,01) | Sialon Bonded Silicon Carbide
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 100 g
Référence Fe Si Ca Al Ti Mg Mn P C Cr LOI
ECRM778-1 0,67 0,489 0,883 0,297 (0,008) 48,47 0,011 (0,004) 14,00 0,102 15,38
Référence B Na K Descriptif
ECRM?778-1/0,0012](0,023) [(0,020) | Refractaire MgO-C
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Fe Si Ca Al Ti Mg Mn P S C Cr
ECRM701-1 0,73 0,93 37,66 0,29 0,018 0,36 0,022 0,022 0,040 (11,5) (<0,002)
ECRM702-1 0,440 1,04 21,48 0,21 0,013 12,37 0,098 0,024 0,027 —_— (<0,002)
Référence Na K Ni Mo Zn Pb H20 | LOI Descriptif
ECRM?701-1(0,020) |(0,090) | (0,003) |(<0,003) |(<0,005) |(<0,005) | (0,50) |(45,6) | Castine
ECRM702—]I(0,026) (0,044)1(0,003)| (0,012) |(<0,002)|(<0,005)](0,50) | 45,6 | Dolomie
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Fe Fe Met Si Ca Al Ti Mn C CLib SiC (0)
ECRM780-1 1,30 0,85 63,5 0,84 1,86 - 0,029 26,38 0,56 86 5,24
Référence | N | Mg Descriptif
ECRM780-1/0,32(0,051
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 Fe203T Al203 CaF2 CaCO3 Descriptif
NM72.1 1,34 0,80 0,84 95,63 1,19

Descriptif :




Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Si02 Ca0 MgO LOI Descriptif
NM71.1 0,52 55,10 0,50 43,48
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | NC Caractéristiques :

Référence Si02 AI203 CaO TiO2 Fe203 MgO P205 7Zr0O2 Mn304 K20 Na20
HRX2610 43,75 40,21 11,55 1,01 0,94 0,39 0,051 0,049 0,025 1,44 0,141
Référence| C Tot S CO2 Descriptif
HRX2610 | 0,020 [<0,001]0,008 | Refractory H20-900°C= 0.124

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence CaO Si02 Fe203 Mn304 P205 SO3 AI203 MgO TiO2 Li ppm Na20
DLSX3301 0,720 90,36 3,84 0,070 0,027 0,116 2,76 0,570 0,213 6,7 0,297

Référence K20 Sr ppm BaO La ppm 7Zr02 V205 Cr203 Co304 NiO CuO ZnO
DLSX3301 0,169 35,0 0,015 14,0 0,127 0,007 0,538 0,020 0,003 0,012 0,015
Référence | CeO2 | Nd ppm Descriptif
DLSX3301j 0,003 8,3

Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : [ 65 g
Référence CaF2 Si02 CaCO3 S P K20 Na20 Fe Tot Descriptif
NCSDC14046 59,99 36,14 0,07 0,28 0,0045 0,14 0,014 0,63
NCSDC14047 65,80 31,04 0,060 0,26 0,0027 0,093 0,009 0,49
NCSDC14048 76,79 21,10 0,34 0,11 0,0021 0,081 0,007 0,40
Descriptif :
Type | 4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 50 g
Référence SiO2 AI203 MgO P S CaO Fe203 LOI MnO K20 Na20 Descriptif
NCSDC16003 1,29 0,39 0,99 0,0030 0,089 53,46 0,21 43,07 —_— —_— —_— Calcaire
NCSDC16006 3,72 0,885 4,55 0,0054 0,101 65,20 0,46 25,06 0,013 0,19 0,021 Calcaire 25g
Descriptif :
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